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TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS
CARACTERISTICAS TECNICAS

Cleaned track width

Depdsito de recolha

mm 510
Largeur de nettoyage
Ancho de trabajo )
Largura de limpeza inch 20
Squeegee width mm 816
Largeur suceur
Ancho secador )
Largura do squeegee inch 32
Hourly performance m?/h BB'Ii' 11785200
Rendement horaire )
Rendimiento horario
. } B: 18837
A 2
Rendimento horario ft2/h BT 19600
Number of brushes
Nombre de brosses o
. . n 1
Numero de cepillos
Numero de escovas
C!eanjng tool diar_neter mm 510
Diameétre de I‘outil de nettoyage
Diametro de la herramienta de limpieza )
Diametro da ferramenta de limpeza inch 20
Max brush pressure gr/cm? 11,54
Pression brosses max kPa 0,98
Presion méax. del cepillo Kg 18,40
Pressé@o méax. das escovas bs 40
Brush rotation speed
Vitesse de rotation de la brosse g/1t 155
Velocidad de rotacion del cepillo RPM
Velocidade de rotacéo da escova
BrL_lsh motor power W 550
Puissance moteur de la brosse
Potencia motor del cepillo
Poténcia do motor da escova HP 0,73
Drlve_ control B: Mechanical
Traction /
;:Zgggn BT: Electronic
Drive motor rated power W BB_;__ 122)
Puissance nominale du moteur de traction )
Potencia nominal motor de traccién B/
Poténcia nominal do motor de tracéo HP BT: 0,16
Maximum speed Km/h B?‘ 335
Vitesse maxi -
Velocidad maxima B: 18
Velocidade maxima mph BT 2.17
Suction motor power W 480
Puissance du moteur d’aspiration
Potencia motor de aspiracion
Poténcia do motor de aspiragao HP 0,65
Solution tank L 40
Réservoir de solution
Depdsito de detergente
Depésito da solugao gal 10,5
Dirty water tan!< e I 45
Réservoir de récupération
Deposito de agua sucia
gal 11,8




Wheel diameter mm 200
Diametre des roues
Diametro de ruedas
Diametro das rodas inch 7,87
Gross weight Kg 202
Poids brut
Peso Bruto
Peso bruto Ibs 445
Transported weight Kg B: 139
Poids transporté BT: 145
Peso Transportado B: 306.44
Peso transportado Ibs BT: 319.67
Number of batteries
Nombre de batteries e 2
Numero de baterias
Numero de baterias
Battery voltage in series
Tension des batteries en série v 24
Tension de baterias en serie
Tensdo das baterias em série
Single battery capacity
Capacité de chaque batterie
Capacidad de cada bateria An(20) 130 - 140 -150
Capacidade de cada bateria
Single battery weight Kg 36
Poids de chaque batterie
Peso de cada bateria
Peso de cada bateria Ibs 79,3
Power cable length
Longueur du céable d’alimentation
- i mm /
Largo cable de alimentacion
Comprimento do cabo de alimentagao
Power supply voltage
Tension d’alimentation v /
Tension de alimentacion
Tensé&o de alimentagao
Power supply frequency
Fréquence d'alimentation Hz /
Frecuencia de alimentacion
Frequéncia de alimentagao
345x
Battery compartment dimensions (length, width, height) mm 170x
Dimensions du coffet des batteries (longueur, largeur, hauteur) 300
Dimensiones del compartimiento de baterias (largo, ancho, alto) 13,5x
Dimens&o do compartimento das baterias (comprimento, largura, altura) inch 6,7x
11,8
1230x
mm
Machine dimensions (length, width, height) X/Y/Z 520x
Dimensions de la machine (longueur, largeur, hauteur) 960
Dimensiones de la maquina (largo, ancho, alto) ) 48.42x
Dimensdes da maquina (comprimento, largura, altura) inch 20.47x
XIYIZ .
37,8
1270x
Dimensions of packaging (length, width, height) mm 680x
Dimensions de I'emballage (longueur, largeur, hauteur) 1227
Dimensiones del embalaje (largo, ancho, alto) 50x
Dimens6es da embalagem (comprimento, largura, altura) inch 26,7x
48,3
Sound pressure
Pression sonore LpA 74
Presién Acustica [dB]
Presséo sonora
(measurement uncertainty) k
(incertitude de mesure) k K
(incertidumbre de las medidas) k [dB] 3,2

(incertezas da medida) k




Hand-arm vibration

(incertidumbre de medidas) k
(incertezas da medida) k

Vibrations mains HAV 09
Vibracion transmitida a la mano [m/sec?] '
Vibracdes transmitidas ao sistema méao-brago

(measurement uncertainty) k

(incertitude de mesure) k [misec?] 05

Tab. A

Data may be changed without notice.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’étre modifiées sans préavis.
Los datos pueden variar sin aviso previo

Os dados poderao ser alterados sem aviso prévio.

MACHINE DIMENSIONS
DIMENSIONS DE LA MACHINE
DIMENSIONES DE LA MAQUINA
DIMENSOES DA MAQUINA

X-Y-Z:  See table “TECHNICAL SPECIFICATIONS”
X-Y-Z:  Voir tab. “DONNEES TECHNIQUES”

X-Y-Z:  Vease tab. “"CARACTERISTICAS TECNICAS”
X-Y-Z:  Ver atabela “CARACTERISTICAS TECNICAS”




TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS
CARACTERISTICAS TECNICAS

Cleaned track width
Largeur de nettoyage
Ancho de trabajo
Largura de limpeza

mm

700

inch

28

Squeegee width
Largeur suceur
Ancho secador
Largura do squeegee

mm

942

inch

37

Hourly performance
Rendement horaire

Rendimiento horario
Rendimento horario

m?/h

2848

ft?/h

30655

Number of brushes
Nombre de brosses
Numero de cepillos
Numero de escovas

Cleaning tool diameter

Diametre de I‘outil de nettoyage
Diametro de la herramienta de limpieza
Diametro da ferramenta de limpeza

mm

700

inch

28

Max brush pressure
Pression brosses max
Presién max. del cepillo
Pressdo max. das escovas

gr/ cm2

23,58

kPa

2,1

Brush rotation speed

Vitesse de rotation de la brosse
Velocidad de rotacion del cepillo
Velocidade de rotac@o da escova

g/1t
RPM

215

Brush motor power

Puissance moteur de la brosse
Potencia motor del cepillo
Poténcia do motor da escova

300

HP

0,4

Drive control
Traction
Traccion
Tracao

BT: Electronic

Drive motor rated power

Puissance nominale du moteur de traction
Potencia nominal motor de traccién
Poténcia nominal do motor de tragao

B: /
BT: 180

HP

B: |/
BT: 0,24

Maximum speed
Vitesse maxi
Velocidad méaxima
Velocidade maxima

Km/h

4,2

mph

2,6

Suction motor power

Puissance du moteur d’aspiration
Potencia motor de aspiracion
Poténcia do motor de aspiragao

480

HP

0,64

Solution tank
Réservoir de solution
Depdsito de detergente
Dep6sito da solugdo

65

gal

17

Dirty water tank
Réservoir de récupération
Depdsito de agua sucia
Depésito de recolha

70

gal

18,5

Wheel diameter

Diameétre des roues
Diametro de ruedas
Diametro das rodas

mm

200

inch

78




Grc_>ss weight Kg 250
Poids brut
Peso Bruto
Peso bruto Ibs 551
Trgnsported weight Kg 181
Poids transporté
Peso Transportado
Peso transportado Ibs 399.04
Number of batteries
Nombre de batteries e 2
Numero de baterias
Ndmero de baterias
Battery voltage in series
Tension des batteries en série v 24
Tension de baterias en serie
Tens&o das baterias em série
Single battery capacity
Capacité de chaque batterie Ah (5h) 110
Capacidad de cada bateria Ah (20h) 140
Capacidade de cada bateria
Single battery weight Kg
Poids de chaque batterie 36
Peso de cada bateria
Peso de cada bateria Ibs 79,3
Power cable length
Longueur du céble d’alimentation mm /
Largo cable de alimentacion
Comprimento do cabo de alimentagao
Power supply voltage
Tension d’alimentation v /
Tension de alimentacion
Tensé&o de alimentagao
Power supply frequency
Fréquence d’'alimentation Hz /
Frecuencia de alimentacion
Frequéncia de alimentagéo
345x
Battery compartment dimensions (length, width, height) mm 170x
Dimensions du coffet des batteries (longueur, largeur, hauteur) 300
Dimensiones del compartimiento de baterias (largo, ancho, alto) 13,5x
Dimensé&o do compartimento das baterias (comprimento, largura, altura) inch 6,6
11,8
mm 1220x
Machine dimensions (length, width, height) X/IY/Z 748x
Dimensions de la machine (longueur, largeur, hauteur) 960
Dimensiones de la maquina (largo, ancho, alto) ) 48x
Dimensdes da maquina (comprimento, largura, altura) inch
XYz 29X
37,7
1245x
Dimensions of packaging (length, width, height) mm 820x
Dimensions de 'emballage (longueur, largeur, hauteur) 1395
Dimensiones del embalaje (largo, ancho, alto) 49x
Dimens6es da embalagem (comprimento, largura, altura) inch 32,2x
54,9
Sound pressure
Pression sonore LpA 73
Presion Acustica [dB]
Pressé&o sonora
(measurement uncertainty) k
(incertitude de mesure) k K
(incertidumbre de las medidas) k [dB] 3,2
(incertezas da medida) k
H_and-‘arm V|brat|on HAV
Vibrations mains [/ 1
Vibracion transmitida a la mano sec?]

Vibracdes transmitidas ao sistema méao-brago




(measurement uncertainty) k

(incertitude de mesure) k [m/ 05
(incertidumbre de medidas) k sec?] '
(incertezas da medida) k
Tab. A
Data may be changed without notice.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’étre modifiées sans préavis.
Los datos pueden variar sin aviso previo
Os dados poderao ser alterados sem aviso prévio.
MACHINE DIMENSIONS
DIMENSIONS DE LA MACHINE
DIMENSIONES DE LA MAQUINA
DIMENSOES DA MAQUINA
A
Z

A

\ 4
A
A 4

X-Y-Z:  See table “TECHNICAL SPECIFICATIONS”
X-Y-Z:  Voir tab. “DONNEES TECHNIQUES”

X-Y-Z:  Vease tab. “CARACTERISTICAS TECNICAS”
X-Y-Z:  Ver atabela “CARACTERISTICAS TECNICAS”




SAFETY SIGNS

SENALES DE SEGURIDAD
SINAIS DE SEGURANCA

PICTOGRAMMES DE SECURITE

IMPORTANT, CUTTING HAZARD
ATTENTION, RISQUE DE COUPURE
ATENCION, PELIGRO DE AMPUTACION
ATENCAO, RISCO DE CORTE

AN

SL25%6

IMPORTANT, CRUSHING HAZARD

ATTENTION, RISQUE D’ECRASEMENT DES MEMBRES
ATENCION, APLASTAMIENTO DE LOS MIEMBROS
ATENGAO, RISCO DE ESMAGAMENTO DOS MEMBROS

h
CO

L2539

IMPORTANT, ABRASION HAZARD
ATTENTION, RISQUE D'ABRASION
ATENCION, PELIGRO DE ABRASION
ATENCAO, RISCO DE ABRASAO

DISPOSAL SYMBOL, CAREFULLY READ THE SECTION SHOWING THIS SYMBOL.

PICTOGRAMME DE COLLECTE SELECTIVE, LIRE ATTENTIVEMENT LA SECTION MARQUEE DE CE PICTOGRAMME.
SIMBOLO DE CONTENEDOR TACHADO, LEER DETENIDAMENTE LA SECCION CON ESTE SIMBOLO.

SIMBOLO DE ELIMINAGAO, LER ATENTAMENTE A SECGCAO COM ESTE SIMBOLO

MAXIMUM SLOPE

PENTE FRANCHISSABLE

PENDIENTE SUPERABLE

INCLINACAO SUPERAVEL

READ THE OPERATOR’S MANUAL
LIRE LE MANUEL DE L'OPERATEUR
LEER EL MANUAL DEL OPERADOR
LER O MANUAL DO OPERADOR

=B\ =

OPERATOR’S MANUAL, OPERATING INSTRUCTIONS

MANUEL DE L'OPERATEUR, INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT
MANUAL DEL OPERADOR, INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
MANUAL DO OPERADOR, INSTRUGOES DE FUNCIONAMENTO




INSULATION CLASS, THIS CLASSIFICATION ONLY APPLIES TO BATTERY-POWERED MACHINES.

CLASSE D'ISOLATION, CETTE CLASSIFICATION N'EST VALABLE QUE POUR LES MACHINES A BATTERIE.

CLASE DE AISLAMIENTO Ill, ESTA CLASIFICACION ES VALIDA SOLO PARA EQUIPOS QUE FUNCIONAN CON BATERIA.
CLASSE DE ISOLAMENTO, ESTA CLASSIFICAGAO APENAS E VALIDA PARA OS APARELHOS QUE FUNCIONAM A
BATERIA.

DIRECT CURRENT SYMBOL
SYMBOLE COURANT CONTINU
SIMBOLO CORRIENTE CONTINUA
SIMBOLO DE CORRENTE CONTINUA
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2. GENERAL INFORMATION

%

Read this manual carefully before carrying out any work on the machine’.

2.1.  Purpose of this manual

This manual has been written by the Manufacturer and is an integral part of the machine.

It defines the purpose for which the machine has been designed and constructed and
contains all the information required by operators?.

In addition to this manual containing all user information, other publications are available
providing specific information for maintenance personnelS.

Constant compliance with the instructions provided in this manual guarantees the safety
of the operator and the machine, ensures low running costs and high quality results and
extends the working life of the machine. Failure to follow these instructions may lead to
injury to the operator or damage to the machine, floor and environment.

Consult the table of contents at the beginning of the manual to find the section you need
rapidly.

Parts of the text requiring special attention are printed in bold and preceded by the
symbols illustrated and described here.

! DANGER

Indicates the need for attention in order to avoid a series of consequences which
could cause death or serious injury to personnel.

¢ IMPORTANT

Indicates the need for attention in order to avoid a series of consequences which
could cause injury to personnel or damage to the machine or work environment or
financial loss.

i INFORMATION

Indicates particularly important instructions.

In line with the company's policy of constant product development and updating, the
Manufacturer reserves the right to make modifications without prior notice.

Although your machine may differ appreciably from the illustrations in this document, the
correctness and validity of the instructions contained in this manual are guaranteed.

1 The definition "machine" replaces the trade name covered by this manual.

2 Persons responsible for using the machine without performing any operations requiring precise
technical skills.

3 Persons with experience, technical training and a knowledge of legislation and standards, able to
perform all the necessary operations and to recognise and avoid possible risks in handling,
installation, use and maintenance of this machine.
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2.2. Identifying the machine

The rating plate (fig. 1) provides the following information:

model code;

model;

power supply;

total nominal power;

serial number;

year of fabrication;

dry weight;

maximum slope;

barcode with serial number;
manufacturer's identification.

2.3. Documentation provided with the machine

e Operator’s manual
e guarantee certificate;
e Charger Manual.

3. TECHNICAL INFORMATION

3.1. General description

This machine is a scrubber drier for sweeping, washing and drying flat, horizontal, smooth
or moderately rough, even and obstacle free floors in civil and industrial premises. It is
available in both battery and cable versions to meet all running time and weight
requirements.

The scrubber drier spreads a solution of water and detergent in the correct concentration
on the floor and then scrubs it to remove the dirt. By carefully choosing the detergent and
brushes (abrasive disks or rollers) from the wide range of accessories available, the
machine can be adapted to a wide range of combinations of types of floor and dirt.

A suction system incorporated in the machine dries the floor after washing by means of
the low pressure generated in the dirty water tank by the suction motor. The squeegee
connected to the tank collects the dirty water.

The machine is moved forward by:

MODEL B mechanical drive: the scrubber drier is provided with a special mechanical
drive device which exploits the friction between the brush and the floor to generate a
forward movement (for further details, see paragraph 6.7).

MODEL BT electric drive: the scrubber drier is moved forward by means of a special
electromechanical drive device.

3.2. Parts of the machine

The main parts of the machine are as follows (fig. 2):

¢ the detergent tank (fig. 2, ref. 7): contains and transports the mixture of clean water and
detergent;

o the dirty water drum (fig. 2, ref. 2): collects the dirty water picked up from the floor after
washing;

e control panel (fig. 2, ref. 1);

e head assembly (fig. 2, ref. 4): the main element is the brushes/rollers (fig. 2, ref. 5)
which distribute the detergent solution on the floor and remove the dirt;

e squeegee assembly (fig. 2, ref. 6): wipes and dries the floor by collecting the water.

¢ head lift pedal (fig. 2, ref. 3): raises the brush head during transport.

4
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3.3. Danger zones

A -Tank assembly: when using certain detergents, danger of irritation for eyes, skin,
mucous membranes and respiratory tract and of asphyxia. Danger represented by the
dirt collected from the environment (germs and chemical substances). Danger of
crushing between the two tanks when the dirty water tank is replaced on top of the
detergent tank.

B -Control panel: risk of injury from short circuits.
C -Bottom of washing head: danger due to brush rotation.
D -Rear wheels: danger of crushing between the wheel and chassis.

E -Battery compartment (in the detergent tank): danger of short circuit between the
battery poles and presence of hydrogen during charging.

3.4. Accessories

Bristle brushes: for washing delicate floors and polishing;
Polypropylene brushes: for normal floor washing;
Drive disks: enable the following disks to be used:
* Yellow disks: for washing and polishing marble and similar
surfaces;
* Green disks: for washing resistant floors;
* Black disks: for thorough washing of resistant floors with
stubborn dirt.
S.P.E. CBHD1 / CBHD1-XR-P battery charger

4. SAFETY INFORMATION

4.1. Safety precautions

Read this Operator’s Manual carefully before start-up and use and before
performing any maintenance or other work on the machine.

¢ IMPORTANT

Rigorously respect all instructions in the Manual (in particular those relating to
danger and important information) and on the safety plates fitted to the machine.
The Manufacturer declines all liability for damage to people or things resulting from
failure to observe the instructions.

The appliance must be used exclusively by persons trained in its use and/or who have
demonstrated their ability and have been expressly instructed to use the appliance.

The machine must not be used by minors.

The machine must not be used for purposes other than those for which it was expressly
designed. Scrupulously respect all safety standards and conditions applicable to the type
of building in which the machine is to be operated (e.g.: pharmaceutical companies,
hospitals, chemicals, etc.).

This machine is intended for use in commercial applications, such as hotels, schools,
hospitals, factories, shops and offices, or for hire.

Do not use the machine in inadequate lighting, explosive atmospheres, on public roads, to
clean dirt that is hazardous to health (dust, gas, etc.) or in unsuitable environments.

The machine must only be used indoors.

The machine is designed to operate in temperatures between +4°C and +35°C (39.2°F
and 95°F). It can be stored in temperatures between +0°C and +50°C (32°F and 122°F)
when not in use.

The machine is designed to operate at relative humidity levels between 0% and 95%.
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Warning, the machine must be kept indoors at all times.

Never use or pick up flammable liquids or explosives (e.g. petrol, fuel oil, etc), flammable
gases, dry dusts, acids and solvents (e.g. paint solvents, acetone etc) even if diluted.
Never pick up flaming or incandescent objects.

Never use the machine on slopes or ramps of more than 2%. In the case of slight slopes,
do not use the machine transversally, always manoeuvre with care and do not reverse.
When transiting steeper ramps or slopes, take the utmost care to prevent tipping and/or
uncontrolled acceleration. Move the machine on ramps and/or steps only with the brush
head and squeegee raised.

Never park the machine on a slope.

Never leave the machine unattended with the motor or engine on. Before leaving it, turn
the motor or engine off and make sure it cannot move accidentally.

Always pay attention to other people, children in particular, present in the place where you
are working.

Children must be supervised to make sure they do not play with the machine.

The machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are
supervised by a person responsible for their safety and have received instruction in the
use of the machine.

Never use the machine to transport people or goods or to tow things. Do not tow the
machine.

Never rest objects of any weight on the machine for any reason.

Never obstruct the ventilation and heat dispersion openings.

Never remove, modify or circumvent safety devices.

Numerous unpleasant experiences have shown that a wide range of personal objects may
cause serious accidents. Before beginning work, remove jewellery, watches, ties, etc.

The operator must always use personal protection devices - protective apron or overalls,
non-slip waterproof shoes, rubber gloves, protective goggles and ear protectors and mask
to protect the respiratory tract.

Keep hands away from moving parts.

Never use detergents other than those specified. Follow the instructions on the relative
safety sheet. We recommend keeping detergents out of reach of children. In the event of
contact with the eyes, wash immediately with abundant water. If ingested, consult a doctor
immediately.

Make sure the power sockets used for the models with cable or battery charger are
connected to a suitable earth system and protected by differential thermal solenoid
switches.

Make sure the electrical characteristics of the machine (voltage, frequency, absorbed
power) given on the rating plate (fig. 1) are the same as those of the mains electricity
supply. The machine with cable has a three-wire cable and a three pin earthed plug for
use in an appropriate earthed socket. The earth wire is yellow and green. Never connect
this wire to anything other than the earth contact of the socket.

It is indispensable to respect the battery manufacturer's instructions and applicable
legislation. The batteries should always be kept clean and dry to avoid surface leakage
current. Protect the batteries from impurities such as metal dust.

Never rest tools on the batteries as they could cause short circuits leading to explosions.

When using battery acid, always follow the relative safety instructions scrupulously.

When using cable-powered versions, make sure to avoid crushing or tearing the power
cable, and make sure the rotating brush does not come into contact with the power cable.

Check the power cable regularly. If damaged, do not under any circumstances use the
machine. For replacement, contact a specialised service centre.

To recharge the batteries, always use the battery charger supplied with the machine
(when provided).

If particularly strong magnetic fields are present, assess their possible effect on the control
electronics.

Never wash the machine with water jets.
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The fluids collected contain detergent, disinfectant, water and organic and inorganic
material. They must be disposed off in accordance with current legislation.

In the case of malfunction and/or faulty operation, turn the machine off immediately
(disconnecting it from the mains power supply or batteries) and do not tamper. Contact a
service centre authorised by the Manufacturer.

All maintenance operations must be performed in an adequately lit place and only after
disconnecting the machine from the power supply, in cable models by unplugging the
machine from the socket, in battery models by disconnecting the battery connector.

All work on the electrical system and all maintenance and repair operations other than
those explicitly described in this manual must be performed by specialised personnel
expert in the sector only.

If the power cable, plug or terminals require replacing, make sure the electrical
connections and cable grip inside the control panel are tightly fastened to guarantee the
resistance of the cable if pulled. Then replace the panel carefully to guarantee the safety
of the operator.

Only original accessories and spare parts supplied by the Manufacturer may be used in
order to guarantee safe problem-free operation of the machine. Never use parts removed
from other machines or from other kits.

This machine has been designed and constructed to provide ten years' service from the
fabrication date shown on the rating plate (fig. 1). After this period, whether the machine
has been used or not, it should be disposed of according to current legislation in the
country in which it is used.

- the machine must be disconnected from the power supply, emptied of liquids and
cleaned;

- the product is classified as WEEE type special waste and is covered by the
requisites of the new environmental protection regulations (2002/96/EC WEEE). It
must be disposed of separately from ordinary waste in compliance with current
legislation and standards.

Special waste. Do not dispose of with ordinary waste.

Alternatively, return the machine to the Manufacturer for a complete
overhaul.

If you decide to stop using the machine, remove the batteries and
dispose of them through an authorised recycling centre.

Also make sure that all parts of the machine that could represent a
hazard, particularly to children, are made safe.

ENGLISH 7



5. MOVEMENT INSTALLATION

5.1. Lifting and transporting the packaged machine

¢ IMPORTANT

During all lifting operations, make sure the packaged machine is firmly secured to
avoid it tipping up or being accidentally dropped.
Always load/unload lorries in adequately illuminated areas.

The machine is packaged on a wooden pallet by the Manufacturer. It must be loaded on
to the transporting vehicle using suitable equipment (see EC Directive 89/392 and
subsequent amendments and/or additions). At destination, it must be unloaded using
similar means.

The squeegees are packed in cardboard boxes without pallet.

A fork lift truck must always be used to lift the packaged body of the machine. Handle with
care to avoid knocking or overturning the machine.

5.2. Delivery checks

When the carrier delivers the machine, make sure the packaging and machine are both
whole and undamaged. If the machine is damaged, make sure the carrier is aware of the
damage and before accepting the goods, reserve the right (in writing) to request
compensation for the damage.

5.3. Unpacking

¢ IMPORTANT

When unpacking the machine, the operator must be provided with the necessary
personal protection devices (gloves, goggles, etc.) to limit the risk of injury.

Proceed as follows to unpack the machine.
» cut and remove the plastic straps using scissors or nippers;
* remove the cardboard;
* remove the bags in the battery compartment (in the detergent tank) and check the
contents:
- guarantee slip;
- use and maintenance manual;
- battery bridges with terminals (battery model only);
- battery charger connector (battery models only);
» depending on the model, remove the metal brackets or cut the plastic straps fixing the
machine chassis to the pallet;
using a sloping ramp, push the machine backwards off the pallet;
unpack the brushes and squeegees;
clean the outside of the machine in respect of safety regulations;
after unpacking the machine, install the batteries (battery models) or connect the
electrical connections (cable models). See relevant sections.
The packaging may be kept and reused to protect the machine if it is moved to another
site or to a repair workshop.
Otherwise it must be disposed of in compliance with current legislation.

5.4. Electrical connections and earth (cable models)

The electrical characteristics of the machine are given on the rating plate (fig. 1). Make
sure the frequency and voltage correspond to those of the mains supply where the
machine will be operated. Make sure the frequency and voltage correspond to those of
the mains supply where the machine will be operated. As far as voltage is concerned,
models where the rating plate specifies a voltage of 230 V can be used with voltages of
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between 220 V and 240 V. Similarly, models rated at 115 V can be used at between 110
V and 120 V. The frequency on the plate must always correspond to the mains voltage.

¢ IMPORTANT

Make sure the mains circuit is suitably earthed and that the sockets (and any
adaptors used) ensure the continuity of the earth conductors.

! DANGER

Failure to observe these instructions could cause possibly serious damage to people
and things and invalidates the guarantee.

5.5. Power supply batteries (battery models)

Two different types of battery may be installed on these machines:

e tubular leak-proof batteries: the electrolyte level must be checked regularly. When
necessary, top up with distilled water until the plates are covered. Do not over-fill (5
mm max. above the plates).

e gel batteries: this type of battery requires no maintenance.

The technical characteristics must correspond to those indicated in the paragraph on the
technical specification of the machine. The use of heavier batteries could seriously
jeopardise manoeuvrability and lead to the brush motor overheating. Batteries with a
lower capacity and weight will require charging more frequently.

Batteries must be kept charged, dry and clean and the connections must be kept tight.

| INFORMATION

Follow the instructions below to configure the machine’s software for the type of batteries
installed:

Mechanical drive version (B):

e turn the machine on by pressing the button (fig. 5, ref. 3), wait 5 seconds and
make sure the display comes on.

e press the brush buttons (fig. 5, ref. 3) and suction button (fig. 5, ref. 2) together for
at least 5 seconds. This accesses the battery setting menu.

e press the suction button (fig. 5, ref. 2) to select the type of battery installed on the
machine "ACd" for acid batteries (tubular leak-proof batteries) or "GEL" (GEL
batteries).

e Press together the buttons (fig. 5 ref. 2) and (fig. 5 ref. 3) for least 5 seconds, to
save the changes and exit.

Electric drive version (BT): set the machine software to the type of battery installed,
following this sequence:

e turn the machine on by turning the emergency button key switch (fig. 5, ref. 15),
wait 5 seconds and make sure the display comes on.

e press the brush buttons (fig. 5, ref. 3) and suction button (fig. 5, ref. 2) together for
at least 5 seconds. This accesses the battery setting menu.

e press the suction button (fig. 5, ref. 2) to select the type of battery installed on the
machine "ACd" for acid batteries (tubular leak-proof batteries) or "GEL" (GEL
batteries).

e Press together the buttons (fig. 5 ref. 2) and (fig. 5 ref. 3) for least 5 seconds, to
save the changes and exit .
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5.5.1. Batteries: preparation

! DANGER

During installation of the batteries or any type of battery maintenance, the operator

must be provided with the necessary personal protection devices (gloves, goggles

overalls, etc) to limit the risk of accident. Keep away from naked flames, avoid short
circuiting the battery poles, avoid sparks and do not smoke.

Batteries are normally supplied filled with acid and ready for use.

If the batteries are dry, proceed as follows before installing them in the machine.

* remove the caps and fill all elements with specific sulphuric acid solution until the
plates are entirely covered (this requires at least a couple of passes for each element);

» leave for 4-5 hours to allow the air bubbles to come to the surface and the plates to
absorb the electrolyte;

* make sure the level of electrolyte is still above the plates and if necessary top up with
sulphuric acid solution;

» close the caps;

* mount the batteries on the machine (following the procedure described below).

Before starting up the machine for the first time, charge the batteries as follows.

5.5.2. Batteries: installation and connection

' DANGER

Check that all switches on the control panel are in the "0" (off) position.
Make sure you connect the terminals marked with a "+" to the positive poles of the
battery. Do not check the battery charge by sparking.
Meticulously follow the instructions given below as short circuiting the batteries
could cause them to explode.

e Make sure the two tanks are empty (if necessary, empty them. See the relevant
paragraph).

e Release the dirty water drum (fig. 2, ref. 2) from the detergent tank (fig. 2, ref. 7) by
pulling the catch (fig. 3, ref. 1).

e Lift the dirty water drum and tilt it backwards by about 90°. This provides access to
the battery compartment (in the detergent tank) from above.

e Place the batteries in the compartment in the direction shown in the drawing
printed inside the compartment on the detergent tank.

¢ IMPORTANT

Mount the batteries on the machine using lifting means suitable for their weight.
The positive and negative poles have different diameters.

J

-c%\,r%

e Referring to the wiring layout shown in the above diagram, connect the battery
cable and bridge terminals to the battery poles.
Arrange the cables as shown in the diagram, tighten the terminals on the poles
and cover with Vaseline.

e Lower the dirty water drum into its work position and fasten it to the detergent tank;

e When using the machine, follow the instructions below.
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5.5.3. Batteries: removal

! DANGER

When removing the batteries, the operator must be equipped with suitable personal
protection devices (gloves, goggles, overalls, safety shoes, etc) to reduce the risk
of accidents. Make sure the switches on the control panel are in the "0" position
(off) and the machine is turned off. Keep away from naked flames, do not short
circuit the battery poles, do not cause sparks and do not smoke. Proceed as
follows:

e disconnect the battery wiring and bridge terminals from the battery poles.
e if necessary, remove the devices fixing the battery to the base of the machine.
o lift the batteries from the compartment using suitable lifting equipment.

5.6. Battery charger (battery models)

¢ IMPORTANT

Never allow the batteries to become excessively flat as this could damage them
irreparably.

5.6.1. Choosing a battery charger

Make sure the battery charger is compatible with the batteries to be charged:

— tubular lead batteries: you are recommended to use a 24V - 20 A automatic battery
charger. However, you should always consult the battery charger manufacturer and
manual to confirm the choice.

— gel batteries: use a charger specific for this type of battery.

5.6.2. Preparing the battery charger

If you wish to use a battery charger not provided with the machine, you must fit it with the

connector supplied with the machine (see paragraph "Unpacking" in this manual).

The connector supplied for the external battery charger is suitable for cables with a

minimum cross-section of 4 mm2

Proceed as follows to fit the connector.

e Remove about 13 mm of protective sheath from the red and black cables of the battery
charger.

e Insert the wires into the connector contacts and squeeze them forcefully with suitable
pliers.

e Respect the polarity (red wire + black wire —) when inserting the wires into the
connector.

5.7. Lifting and transporting the machine

¢ IMPORTANT

All phases of lifting and moving must be performed in an adequately illuminated
environment with the adoption of the safety measures most appropriate to the
situation.

The operator must always use personal protection devices.

To load the machine onto a means of transport, proceed as follows:

o empty the dirty water and detergent tanks;

e remove the squeegee and brushes or drive disks;

e remove the batteries;

¢ place the machine on the pallet and fix it with plastic straps or metal brackets;
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o lift the pallet (with the machine) using a fork lift truck and load it onto the means of
transport;

e anchor the machine to the means of transport with cables connected to the pallet and
machine itself.

6. PRACTICAL GUIDE FOR THE OPERATOR

6.1. Controls - Description

With reference to fig. 5, the machine has the following controls and indicator lights:

o Battery charge light (fig. 5, ref. 1): consists of 3 LEDs (red, yellow and green) which
indicate the level of battery charge. There may be:
a) green LED on: batteries from 100% to 50% charged;
b) yellow LED on: batteries from 50% to 18% charged;
c) red LED on: batteries almost flat;
d) red LED flashing: batteries completely flat; after a few seconds the brushes stop
and the brush switch light also comes on.

e Main key switch - emergency button (fig. 5, ref. 15 BT models with electric drive):
enables and disables power to all machine functions. Acts as a safety device. To start
up the machine, turn the key clockwise. To stop the machine press the button.

e Main Switch (fig. 5, ref. 3 B models with mechanical drive): enables and disables

electrical power to all machine functions. To start the machine press the button. To
stop the machine press the button.

e Brush button with light (fig. 5, ref. 3 - all models): enables (LED on) and disables
(LED off) brush and suction motor operation.

e Suction button with light (fig. 5, ref. 2): switches the suction motor responsible for
drying the floor being washed on ("LED on") or off ("LED off"). The light is on when
there is power to the suction motor.

o Solution flow regulation button (fig. 5, ref. 18): enables the flow of detergent to the
brushes to be regulated constantly. The quantity of liquid delivered is indicated by the
LEDs (fig. 5, ref. 20).

Holding this button down for at least 2 seconds enables/disables detergent flow.

On this machine, the quantity of flow delivered can be adjusted manually by pressing
the detergent flow regulation button (fig. 5, ref. 18) a number of times or automatically
(BT models with electric drive only). In this mode, the flow delivered will
automatically be in proportion to machine speed. Follow the instructions below to set
the machine’s software for the type of detergent flow:

e turn the machine on, wait 5 seconds and make sure the display comes on.

e press the brush buttons (fig. 5, ref. 3) and suction button (fig. 5, ref. 2) together
for at least 5 seconds. This accesses the battery setting menu.

e press the brush button (fig. 5, ref. 3) once to access the water regulation menu
(“MAN” or “AUT” appears on the display).

e press the suction button (fig. 5, ref. 2) a number of times to select “MAN”
(manual) or “AUT” (automatic) operating mode.

e memorise the displayed parameter by pressing the emergency or brush button.

o Drive lever (fig. 5, ref. 7): the drive lever moves the machine forwards and rotates the
brushes.

e Squeegee lever (fig. 5, ref. 8): raises (if lowered) or lowers (if raised) the squeegee.
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e Direction adjustment knob (fig. 5, ref. 10): turn to correct any deviation of the
machine from a straight line.

o Head lowering/raising pedal (fig. 5, ref. 9): on the left side of the machine, when
pressed it lowers/raises the brush head.

e Detergent tank level indicator (fig. 5, ref. 5): the LED comes on when there is no longer
sufficient water in the detergent tank.

e Dirty water drum level indicator (fig. 5, ref. 4): when the dirty water drum is full the LED
comes on and after a few seconds the suction motor shuts down.

o Display: displays any alarms active. During normal operation, it displays the hour
counter (giving the actual number of hours the machine has been operating).

e Direction selection (fig. 5, ref. 13 - BT models with electric drive): sets movement of
the machine to forwards or reverse.

Speed control potentiometer (fig. 5, ref. 11 - BT models with electric drive),
turning the potentiometer sets the maximum machine speed.

6.2. Mounting and adjusting the squeegee

The squeegee (fig. 6) is responsible for the first phase of drying.

To mount the squeegee on the machine, proceed as follows:

e check that the squeegee mount (fig. 6, ref. 2) is raised, otherwise lift it by means of the
squeegee lever (fig. 5, ref. 8);

e insert the suction hose sleeve (fig. 6, ref. 4) fully into the squeegee;

e slacken the two knobs (fig. 6, ref. 3) at the centre of the squeegee;

e insert the two threaded pins into the slots on the support (fig. 6, ref. 2);

e fix the squeegee by tightening the two knobs (fig. 6, ref. 3).

The squeegee blades scrape the film of water and detergent from the floor and prepare

the way for perfect drying. With time, the constant rubbing makes the edge of the blade in

contact with the floor rounded and cracked, reducing the drying efficiency and requiring it

to be replaced. The state of wear should be checked frequently.

For perfect drying, the squeegee must be adjusted in such a way that the edge of the rear

blade bends during operation by about 45° with respect to the floor at every point. The

angle of the blades can be adjusted using the screw (fig. 6, ref. 1), while the height of the

squeegee from the floor can be adjusted using the screw (fig. 6, ref. 5).

6.3. Moving the machine when not in operation

Proceed as follows to move the machine.
e raise the squeegee;
e push the head pedal down then to the right (fig. 5 ref. 9) to raise the head;
e move the machine as follows:
e Versions with mechanical drive: push or pull;
e Versions with electric drive: to move the machine forwards, press the selector
(fig. 5 ref. 13), then operate the drive lever (fig. 5 ref. 7). To move the machine
backwards, press the selector (fig. 5 ref. 13), then operate the drive lever (fig. 5.
ref. 7);
speec)i can be varied by the potentiometer knob (fig. 5. ref. 11).

e once you have reached your destination, lower the head by pressing the release pedal
(fig. 5 ref. 9) down and to the left, then release it.

¢ WARNING!

Do not leave the machine unattended or parked with the head lifted or the key
inserted in the emergency button.
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6.4. Mounting and changing the brush/drive disks

¢ IMPORTANT

Never work without the brushes, rollers and drive disks perfectly installed.

Fitting the brush (one-brush models): Rest the brush on the floor in front of the
machine and centre it with the guard. Lower the head and repeatedly action the
brush/drive control lever (fig. 5, ref. 7) until the brush automatically engages on the flange
hub. If the manoeuvre is not successful, press on the handle again and repeat the
centring and repeated actioning of the brush/drive lever.

Use of abrasive/microfibre disks: fit the abrasive/microfibre disk on the drive disk and
perform the operations described for fitting the brush on the scrubber drier.

Removing the brush (one-brush models) (or drive disk):

Raise the machine head by pushing the head lift pedal down and then to the right (fig. 5,
ref. 9) and repeatedly action the brush/drive lever. After a few pulses, the brush/es (or
drive disk) is released and falls to the ground.

! DANGER

These operations must be performed with the machine off.

Fitting the brushes (two brush models):

Raise the machine head by pushing the head lift pedal down and then to the right (fig. 5,
ref. 9).

Place the brushes under the head drive disk.

Lift the right brush with your hands and turn it clockwise, locking it in position on the drive
disk. Lift the left brush with your hands and turn it anticlockwise, locking it in position on
the drive disk.

Use of abrasive disks: fit the abrasive disk on the drive disk and perform the operations
described for fitting the brush on the scrubber drier.

Removing the brushes (two-brush models):
Raise the machine head by pushing the head lift pedal down and then to the right (fig. 5,
ref. 9). Turn the right brush anticlockwise, releasing it from the drive disk. Turn the left
brush clockwise, releasing it from the drive disk.

6.5. Detergents - Instructions

¢ IMPORTANT

Always dilute the detergent according to the manufacturer’s instructions. Do not
use sodium hypochlorite (bleach) or other oxidants, particularly in strong
concentrations. Do not use solvents or hydrocarbons. The temperature of the water
and detergent must not exceed the maximum indicated in the technical
specification. They must be free of sand and/or other impurities.

The machine has been designed for use with low-foam biodegradable detergents made
specifically for scrubber driers.

For a complete and up-to-date list of the detergents and chemicals available, contact the
Manufacturer:

Use products suitable for the floor and dirt to be removed only.

Follow the safety regulations on use of detergents given in the section "Safety
regulations".
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6.6. Filling the water/detergent tank

Before commencing the operation of filling the water/detergent tank, unscrew the cap (fig.
2, ref. 8) and open the tap (fig. 2, ref. 9) on the hose (fig. 2, ref. 10). This sequence of
steps will allow air to escape from the hose/tank and, during the course of the filling
operation, enable inspection of the level of water/detergent in the tank directly from the
exposed hose.

Fill the tank (fig. 2, ref. 7), by way of the opening provided at the front, with clean water
and low-foam detergent mixed in a suitable concentration: leave at least 5 cm between
the surface of the liquid and the opening of the tank. With the filling operation completed,
close the tap (fig. 2, ref. 9) and retighten the cap (fig. 2, ref. 8).

6.7. Preparing the machine for work

¢ IMPORTANT

Before starting work, wear overalls, ear protectors, non-slip waterproof shoes,
mask to protect the respiratory tract, gloves and all other personal protection
devices recommended by the supplier of the detergent used or necessitated by the
work environment.

Proceed as follows before starting work.

e check the battery charge (recharge if necessary);

lower the head by means of the pedal (fig. 5, ref. 9);

make sure the dirty water drum (fig. 2, ref. 2) is empty. If necessary, empty it;

fill the water/detergent tank.

mount the most suitable brushes, drive disks or rollers for the floor and work to be

performed (see paragraph 3.4);

e make sure the squeegee (fig. 2, ref. 6) is firmly attached and connected to the suction
hose (fig. 6, ref. 4). Make sure the back blade is not worn.

| INFORMATION

If you are using the machine for the first time, we recommend trying it out on a
large obstacle-free surface first to acquire the necessary familiarity.
Always empty the dirty water tank before filling the detergent tank again.

For effective cleaning and to extend the working life of the machine, follow a few simple

rules:

e prepare the work area by removing all possible obstacles;

e Dbegin working from the furthermost point to avoid walking on the area you have just
cleaned;

e choose the straightest possible working routes;

e divide large floors into parallel rectangular sections.

If necessary, finish off by passing a mop or rag rapidly over parts inaccessible to the

scrubber drier.

6.8. Working

After setting up the machine, proceed as follows:

¢ |lower the squeegee by means of the corresponding lever (fig. 5, ref. 8);

e press the brush button (fig. 5, ref. 3) (LED on), the suction motor starts up
automatically;

e press the suction button (fig. 5, ref. 2) if you want to disable detergent suction;

e press the brush/drive lever (fig. 5, ref. 7);

e Models with mechanical drive: When the brush motor is enabled and the drive lever is
pulled, the motor which turns the brush and moves the machine starts up. A special
mechanical drive device uses the friction between the brush and floor to generate a
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forward movement. When the mechanical drive lever is released, the brush motor

shuts down and the machine stops.

If the machine pulls to one side, restore a straight course by using the direction

regulation knob (fig. 5, ref. 10). If the machine pulls to the right, turn the knob clockwise

and vice versa.
» Models with electric drive: to move forwards or backwards, see paragraph 6.3.
periodically check that the detergent is reaching the brushes and refill when it runs out.
When there is no longer sufficient water in the detergent tank, the level indicator lights up
(fig. 5, ref. 5). Stop and fill the tank; when working, check cleaning quality and if necessary
adjust the flow of detergent by pressing the button (fig. 5, ref. 18); the amount of liquid
delivered is indicated by the LEDs (fig. 5, ref. 20).

¢ IMPORTANT

Empty the dirty water tank each time you fill the detergent tank.
Never leave the suction motor on and detergent tap open when parked.

e when the dirty water drum is full, the level indicator comes on (fig. 5, ref. 4) and after a
few seconds the suction motor shuts off. You must stop working and empty the tank.

o if the warning LED (fig. 5, ref. 1) starts flashing, it means that the batteries are almost
flat. After a few seconds the brushes shut down to prevent excessive discharge of the
batteries. Charge the batteries.

At the end of work:

e release the brush/drive lever (fig. 5, ref. 7) located under the handgrip. This turns the
brush/drive motor off and the machine stops;

e stop the brush by pressing the button (fig. 5, ref. 3);

o lift the lever (fig. 5, ref. 8) to raise the squeegee from the floor to prevent the continuous
pressure from warping the blades;

e remove the brushes (or drive disks) to prevent them from warping permanently;
empty and clean the dirty water tank.

6.9. Some useful tips to get the most from your scrubber drier

In the event of particularly stubborn dirt on the floor, washing and drying can be performed
in two separate operations.

6.9.1. Prewashing with brushes or pads

adjust detergent flow;

press the brush button (fig. 5, ref. 3)

lower the head;

operate the drive lever to rotate the brushes;

make sure the suction motor is off and the squeegee is raised;

begin washing.

The flow of water must be adjusted in proportion to the desired advance speed. The
slower the machine moves forwards, the less water is needed.

Persist when washing particularly dirty points to give the detergent time to perform its
chemical action detaching and suspending the dirt and the brushes time to exert an
effective mechanical action.

6.9.2. Drying

Lower the squeegee and with the suction motor on, pass over the same area washed
previously. The result is equivalent to in-depth washing and subsequent ordinary
maintenance will take less time.

To wash and dry at the same time, operate the brush, water, squeegee and suction motor
simultaneously.
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6.10. Draining the dirty water

! DANGER

Use suitable personal protection devices.
Drain the water with the machine disconnected from the power supply.

The dirty water drum drain hose is at the back left side of the machine.

To empty the tank:

e move the machine near a drain;

e detach the drain hose (fig. 7, ref. 2) from its seat by holding it near the fixing spring (fig.
7, ref. 3) and pulling horizontally;

e keeping the hose end as high as possible, unscrew and remove the cap (fig. 7, ref. 4);

e lower the end of the hose gradually, controlling the intensity of the flow of water by
adjusting the height from the ground;

e check the amount of dirt left in the dirty water drum and if necessary wash it out. To
facilitate cleaning and complete emptying of the drum, you are recommended to
unfasten and lift it;

e when the dirty water has been totally drained, lower the dirty water drum (if previously
lifted) and refasten to the detergent tank;

e close the drain hose (fig. 7, ref. 2) by replacing the cap (fig. 7, ref. 4), check that it is
tightly closed and replace the hose in its housing.

¢ IMPORTANT

When washing the dirty water drum, never remove the suction filter (fig. 9, ref. 2)
from its housing and never direct the jet of water against the filter itself.

You are then ready to wash and dry again.

6.11. Draining the clean water

! DANGER

Use suitable personal protection devices.

To empty the detergent solution tank:

e position the machine near a drain;

¢ detach the hose (fig. 8, ref. 1) from its holder and unscrew the cap (fig. 8, ref. 2).
e lower the hose, and open the tap (fig. 8, ref. 3) to empty the tank.

| INFORMATION

The water and detergent solution can also be used to wash the dirty water tank.

7. PERIODS OF INACTIVITY

If the machine is not used for some time, remove the squeegee and brushes (or drive
disks), wash them and put them away in a dry place (preferably in a bag or wrapped in
plastic film) away from dust. Park the machine with the head lowered.

Make sure the tanks are completely empty and perfectly clean.

Disconnect the machine from the power supply.

Completely recharge the batteries and deposit them in the battery store. During long
periods of inactivity, you should charge the batteries regularly (at least once every two
months) to keep them constantly at maximum charge.

¢ IMPORTANT

If you do not charge the batteries regularly, they may be irreparably damaged.
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8. BATTERY MAINTENANCE AND CHARGING

! DANGER

Do not check the batteries by sparking.
The batteries give off flammable fumes. Put out all fires and hot embers before
checking or topping up the battery level.
Perform the operations described below in a ventilated area.

To avoid permanent damage to the batteries, do not run them down completely.
Remember that when the corresponding red LED (fig. 5, ref. 1) flashes on the control
panel, you must charge the batteries.

8.1. Charging procedure

e connect the battery charger connector to the battery wiring connector (fig. 4, ref. 1);

¢ IMPORTANT

Depending on battery type you choose to install, make sure to program the
supplied battery charger to the proper battery setting.

e Charge the batteries as described in the battery charger manual;
e at the end of charging, disconnect the connectors;
e reconnect the battery wiring connector to the machine connector.

8.2. On Board Charger Setting Instructions

INFORMATION

When machines are shipped with batteries installed, the charger and machine
battery settings are factory-set. The machine is ready for operation.

¢ IMPORTANT

IMPORTANT: For machines shipped without batteries, the machine and battery
charger are factory set for Sealed Gel/AGM batteries as the default. If a different
type of battery is going to be installed, the charger setting MUST be changed as
described below. Failure to follow these instructions could result in damage to the
battery. Depending on the type of battery selected (wet lead-acid or AGM/Gel), the
machine battery setting MUST be changed accordingly. For information on how to
make the battery selection, see the hang tag on the machine or refer to section 5.5
Power supply batteries (battery models) .
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Setting

Battery Description

DP1

DP2

n

OFF

ON ON
IUla-ACD, Generic Acid
OFF_|[ OFF
DP1 DP2
ON ON
IUla-GEL, GEL “Exide Sonnenschien” (DEFAULT)
OFF_|{ OFF
DP1  DP2
ON ON
IUOU-GEL, GEL/AGM Generic
OFF || OFF
DP1 DP2
ON ON

IUla-AGM, “Discover” AGM

DIP- SWITCH LOCATION LIFT UP THE CAP

ENGLISH
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O. MAINTENANCE INSTRUCTIONS

! DANGER

Never perform any maintenance operations without first disconnecting the
batteries.
Maintenance of the electrical circuit and all other operations not expressly required
by this manual must be performed by specialised personnel only, in compliance
with current safety legislation and as described in the maintenance manual.

9.1. Maintenance - General rules

Performing regular maintenance according to the Manufacturer's instructions improves

performance and extends the working life of the machine.

When cleaning the machine, observe the following precautions.

e avoid the use of high pressure washers. Water could penetrate the electrical
compartment or motors leading to damage or the risk of short circuit;

e do not use steam to avoid the heat warping plastic parts;

e do not use hydrocarbons or solvents as they could damage the cowling and rubber
parts.

9.2. Routine maintenance
9.2.1 Suction motor air filter and float switch: cleaning

e Unscrew and remove the tank cap (fig. 9, ref. 1) from the dirty water drum (fig. 9, ref.
4);

e make sure the dirty water drum (fig. 9, ref. 4) is empty;

e clean the float switch (fig. 9, ref. 5) at the back of the dirty water drum, taking care not
to direct the water jet directly against the float switch;

e remove the suction motor air filter (fig. 9, ref. 2) from the float switch support (fig. 9 ref.
3) inside the dirty water drum at the top;

e clean the filter with running water or the detergent solution used on the machine;

e dry the filter thoroughly before replacing it in the support. Make sure the filter is
correctly located in its housing;

e screw the cap back on the dirty water drum.

9.2.2 Basket filter: cleaning

¢ Remove the basket filter from the water fill hole at the front of the machine;
¢ clean the filter with running water or the detergent solution used on the machine;
e replace the filter back in its housing, making sure it is correctly positioned.

9.2.3 Detergent filter: cleaning

unscrew the cover located below the bottom tank (fig. 10, ref. 1);

remove the detergent filter (fig. 10, ref. 2);

clean the filter with running water or the detergent solution used on the machine;
replace the filter in its housing, making sure it is correctly positioned and retighten the
screw.

9.2.4 Squeegee blades: replacing

The squeegee blades collect the film of water and detergent from the floor and prepare
the way for perfect drying. With time, the constant rubbing makes the edge of the blade in
contact with the floor rounded and cracked, reducing the drying efficiency and requiring it
to be replaced.

Turning or replacing the blades:
¢ |lower the squeegee by means of the corresponding lever (fig. 5, ref. 8);
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e remove the squeegee (fig. 2 ref. 6) from its mount (fig. 6 ref. 2) by completely
unscrewing the two knobs (fig. 6 ref. 3)

e remove the suction hose sleeve (fig. 6, ref. 4) from the squeegee;

e Open the catch (fig. 11, ref. 1).

e Remove the two blade retainers (fig. 11, ref. 2) by pushing them outwards then
extracting them.

e Remove the blade.
Reuse the same blade by reversing the edge in contact with the floor until all four
edges are worn out, or replace with a new blade, fitting it onto the screws on the body
of the squeegee.

e Reposition the two blade pressing devices by centering the wider part of the slots on
the squeegee body fastening pins, then push the blade pressing devices inwards.

e Close the hook again.

e Replace the squeegee on its support, following the instructions described previously.

9.2.5 Fuses: replacement (battery models)

The fuses protecting the brush and suction motors are located in the fuse holder
(fig. 12, ref. 1) attached to the dirty water drum above the machine battery
compartment.
To replace the fuses:
e make sure the dirty water drum is empty and empty if necessary;
raise the dirty water drum;
raise the fuse holder cover and remove the fuse by unscrewing the fixing screws;
fit a new fuse and close the fuse holder cover.
lower the dirty water drum.

Fuse table: For the complete fuse table, see the spare parts catalogue.

¢ IMPORTANT

Never use a fuse with a higher amperage than specified.

If a fuse continues to blow, the fault in the wiring, boards (if present) or motors must be
identified and repaired. Have the machine checked by qualified personnel.

9.3. Routine maintenance
9.3.1. Daily operations

After each day's work, proceed as follows:

e disconnect the machine from the power supply;

e empty the dirty water tank and clean if necessary;

¢ clean the squeegee blades and check for wear. If necessary, replace.

e check that the suction hole in the squeegee is not blocked. If necessary remove
encrusted dirt;

e recharge the batteries according to the procedure described.

9.3.2. Weekly operations

Clean the dirty water drum float switch and make sure it is working correctly;

e clean the suction air filter and make sure it is undamaged. If necessary, replace.
clean the detergent filter at the front opening of the detergent tank (fig. 2, ref. 7) and
check that it is not damaged (replace if necessary);

e clean the suction hose;

e clean the dirty water tank and detergent tank;

e check the level of battery electrolyte and top up with distilled water if necessary.
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9.3.3. Six monthly operations

Have the electrical circuit checked by qualified personnel.

9.4.

Maintenance

The table below indicates the Person Responsible for each procedure.

O

= Operator

T = Trained Personnel.

Interval Person Key Description Procedure Lubricant/Fluid
Resp.
Daily @) 1 Pad(s) Check, flip or replace
(@) 1 Brush(es) Check, clean
(0] 6 Squeegee Clean, check for damage
and wear
(0] 8 Scrub head skirt Check for damage and
wear
O 2 Recovery tank Drain, rinse, clean float
shut-off screen and debris
tray
(6] 3 Solution tank Drain, rinse
@) 4 Severe Environment tank (option) Check, refill CAD
O 5 Automatic battery watering tank (option) Check, refill DW
O 7 Batteries Charge if necessary
Weekly O 7 Battery cells Check electrolyte level DW
(6] 7 Battery compartment Check for liquid
(0] 6 Squeegee assembly drip trap reservoir (dual disk | Check. Clean
model)
50 Hours (@) 2 Recovery tank lid seal Check for wear
O 9 Solution tank filter Remove and clean
100 Hours O 7 Battery watering system (option) Check hoses for damage
and wear
200 Hours 7 Batteries, terminals and cables Check and clean
T 13 Steering chain Lubricate, check tension, | GL
and check for damage and
wear
T 14 Steering cable Check tension, Check for
damage and wear
750 Hours 10 Vacuum motor Replace carbon brushes
1250 11 Propel motor Replace carbon brushes
Hours
12 Brush motor(s) Replace carbon brushes

LUBRICANT/FLUID

DW

Distilled water

CAD Commercial approved detergent
SAE 90 weight gear lubricant

GL

22

ENGLISH




10. TROUBLESHOOTING

10.1.

[B]= battery machines
[C]l= cable machines
[BT]= battery machines with electric drive

How to resolve possible problems

Possible problems affecting the whole machine.

PROBLEM CAUSE

REMEDY

The machine does not work - [B]=

battery  connector

disconnected

* [B]= connect the batteries to
the machine

* [B]= the batteries are flat

* [B]= recharge the batteries

The brushes do not turn

* [B], [BT]= you have not used
the brush switch

* press the brush switch

* you have not pressed the brush
lever

* press the brush lever

* [B]= the motor thermal cutout
has tripped; the motor is
overheated

* [B]= release the brush lever;
leave the machine to cool
down for at least 45’

* [B], [BT]= the power supply or
motor thermal cutout connectors
are disconnected

* [B], [BT]= reconnect the
power supply or motor
thermal cutout connectors

- [B] [BT]= the brush motor
fuse has blown

- [B] [BT]= have someone
check and eliminate the
causes responsible for the
blown fuse, then replace

*[B] [BT]= the batteries are flat  [B] [BT]= recharge the
batteries

« the reduction unit is faulty * have the reduction unit
replaced

» the motor is faulty

* have the motor replaced

The machine does not clean
evenly

* the brush or disks are worn

* replace
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No detergent is delivered

« the detergent tank is empty

o fill it

« the hose
detergent to
blocked

the brush

delivering  the

is

» unblock and open the circuit

» the solenoid valve is dirty or

faulty

e clean or
solenoid valve

replace the

Detergent flow does not stop

» the solenoid valve is dirty or

faulty

e clean or
solenoid valve

replace the

The suction motor does not
start

* there is no power to the suction

motor or the motor is faulty

* check that the motor power
connector is correctly
connected to the main
wiring; if it is correctly
connected, have the motor
replaced

* [B] [BT]= the fuse has blown

* [B] [BT]= replace the fuse

The squeegee does not clean
or suction is ineffective

» the edge of the rubber blades in

contact with the floor is worn

* replace the rubber blade

+ the squeegee or hose
blocked or damaged

is

* unblock and
damage

repair the

» the float switch has tripped
(dirty water drum), is clogged by

dirt or broken

» empty the dirty water drum
or reset the float switch

« the suction hose is blocked

* unblock the hose

e the suction

hose is not

connected to the squeegee or is

damaged

* connect or repair the hose

« there is no power to the suction

motor or the motor is faulty

 check that the motor power
connector is correctly
connected to the main wiring
and that the fuse is not
blown; in the second case
have the motor replaced

The machine does not move

» there
brush/drive motor or it is faulty

is no power to the

* in the first case, press the
brush button and push down
the brush/drive lever; in the
second case, check that the
brush motor is correctly
connected to the main wiring;
in the third case, have the
motor replaced.

» the reduction unit is broken
(therefore the brush does not

turn)

« have the reduction unit

replaced

* the brush motor thermal cutout

» stop the machine, turn it off

has tripped; the motor has and leave it to cool for at
overheated least 45’
* [B] [BT]= the batteries are flat + [B] [BT]= recharge the
and the brushes have shut down batteries

The machine tends to pull to
one side

 the direction adjustment knob
must be adjusted appropriately

for the floor

» regulate the direction of
movement by adjusting the
direction adjustment knob
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The batteries do not provide
the normal working time

* the battery poles and charging
terminals are dirty and oxidised

 clean and grease the poles
and terminals, recharge the
batteries

« the electrolyte level is low

* top up all the elements with
distilled water as described in
the instructions

- the battery charger does not
work or is unsuitable

e see Dbattery
instructions

charger

. there are considerable
differences in density between
the various elements of the
battery

* replace the damaged battery

 you are using the machine with
excessive pressure on the
brushes

* reduce pressure on the
brush

. there are considerable
differences in density between
the various elements of the
battery

* replace the damaged battery

The battery discharges too fast
during use, even though it has
been charged correctly and
when tested with a hydrometer
at the end of recharging, it
turned out to be uniformly
charged

« the battery is new and does not
deliver 100% of its expected
capacity

* the battery must be "run-in"
by performing 20-30 charges
and discharges to obtain
maximum performance

» the machine is being used at
maximum capacity for
continuous periods and the
working time is not sufficient

« if possible, use batteries with

a higher capacity or replace
the batteries with others
charged previously

 the electrolyte has evaporated
and does not cover the plates
completely

* top up all elements with
distilled water until the plates
are covered then recharge
the battery

The battery discharges too fast
during use, recharging with an
electronic battery charger is
too fast and after recharging
the battery supplies the right
voltage (about 2.14V for each
element without load), but
when tested with a hydrometer
is found not to be uniformly
charged

* the battery supplied filled with
acid by the Manufacturer has
been stored for too long before
being recharged and used for
the first time

« if recharging with a normal
battery charger is not
effective, you must use a
double recharging cycle:

- charge slowly over a 10 hour
period at a current of 1/10
the nominal capacity for 5
hours (e.g. for a 100Ah(5)
battery the current must be
set at 10A, using a manual
battery charger);

- rest for one hour;

- charge with the normal
battery charger.

At the end of charging with the
electronic battery charger, the
battery does not provide the
correct voltage (about 2.14 V
per element without load) and
appears to be uniformly not
charged when tested with a
hydrometer

+ the battery has not been
connected to the battery charger
(for example, because the low
voltage connector of the battery
charger has been erroneously
connected to the machine
connector)

» connect the battery charger
to the battery connector

« the battery charger and power
socket to which the battery is
connected are not compatible

* check that the power supply
characteristics indicated on
the battery charger rating
plate comply with those of
the mains power supply
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» the battery charger has not
been installed correctly

» taking the actual voltage
available at the socket into
account, make sure that the
connections of the primary of
the transformer inside the
battery charger are correct
(consult the battery charger
manual)

» the battery charger is not
working

» make sure there is voltage
to the battery charger, that
the fuses are not blown and
that the current reaches the
battery; try charging with
another rectifier. If the battery
charger is not working,
contact the technical service
centre and indicate the serial

number of the battery
charger
At the end of charging with the * one or more elements are * replace the damaged

electronic battery charger, the
battery does not provide the
correct voltage (about 2.14 V
per element without load) and
only one or a few elements are
found to be discharged when
tested with a hydrometer

damaged

elements if possible.

For 6 or 12 V single block
batteries, replace the entire
battery

The electrolyte in the battery is
turbid

« The battery has reached the
end of the charging/discharging
cycles declared by the
manufacturer

* replace the battery

* the battery has been recharged
with too high a current

* replace the battery

 the battery has been charged
beyond the limit suggested by
the Manufacturer

* replace the battery

The water/detergent drain hose
does not show the level of the
solution in the tank during the
filling operation.

+ Tap on water/detergent drain
hose closed

* Remove the cap and open
the tap

+ Cap on water/detergent drain
hose not unscrewed

* Remove the cap and open
the tap
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11. DISPLAY ALARMS

ACC / MAN [Acc / NAn]: ACCelerator / MAN

The traction lever has been pulled while machine switching ON by the key. Release the traction lever to
enable the traction.

POT : POTentiometer
The traction potentiometer on PCB is broken or badly connected with the circuit board.

Release and push the traction lever: If the error is still on the display, check the potentiometer or replace the
circuit board.
Lim [Lin]: Limitation

The traction MOSFET reached the max current limitation . The traction is blocked, It can appears if machine
climbs long ramp and traction board overload . Switch off and wait 15 minutes to cool down the card. If
problem persists check the current consumption of the traction motor and check if any mechanical blockage
onit.

Hom [Hon] : MOSFET thermal sensor
It appears when the thermal sensor inside the traction MOSFET is being activated. Wait 15 min until the card
cool down and try again.

If it not disappear is necessary to replace the circuit board.
Hot : Overheating

Traction motor internal temperature sensor is engaged. Wait 30 minutes till the temperature decrease and try
again , or check the wiring between motor and card . If unsolved replace the sensor, it is located beside the
carbon brushes.

MoS [noS]: MOSFET

The coil of the main contactor is open or in short circuit and the brush or traction function are
activated,

- The traction MOSFET is broken or in short circuit : the traction is blocked.

- The vacuum motor’s relay has the coil in short circuit , replace it .

- Check the coil of the black traction motor relay positioned underneath the chassis.

- If the problem is still unsolved replace the traction card or the main contactor..

MoF [NoF]: Mosfet
The traction MOSFET is broken internally ; the traction is blocked , brush and vacuum still works.

Replace the traction board.
bLt : drive blocked

The battery voltage is too low: the traction and all other functions are blocked . Charge the batteries, replace
them if necessary.

AcS : Brush command problem
The brush motor’s contactor is not engaged properly:

Push the brush switch and if the error is still on the display, check the connection between panel board and
brush contactor. If the connections are ok, replace the contactor located on PCB underneath the recovery
tank.

AcA : Vacuum motor command problem
The vacuum relay is not properly activated by the panel board,

Push the vacuum function switch and if the error is still on the display, check the relay connections. If the
connections are ok, replace the vacuum motor relay located on PCB underneath the recovery tank.

ACH : Solution solenoid valve problem

It appear is the fuse of solenoid valve is blown , or if the coil of the valve is interrupted internally or the wiring
between PCB and solenoid valve is interrupted . Check and replace parts if necessary.

FuP : Fuse
- The coil of the main contactor does not close properly and the other functions are activated.

- Internal problem on the display card , or incorrect contact between display card and Battery negative
cable.
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CLH : Clock
Internal problem in the display card main memory . Replace the display board

err : Error
It appears when there is a general malfunctioning error in the electronic board . Replace the display board .

12. T290 - RECOMMENDED SPARE PARTS

Part Number Description
9017703 BRUSH ASSY, DISK, SCB, 50CM, PYP
9017704 BRUSH ASSY, DISK, SCB, 50CM, PYP, SOFT
9017710 DRIVER ASSY, PAD, 50CM [STANDARD]
994539 PAD, POLISH, 20.0/510, WHITE [QTY 5]

994540 PAD, BUFF, 20.0/510, RED [QTY 5]

994541 PAD, SCRUB, 20.0/510, BLUE [QTY 5]

994542 PAD, STRIP, 20.0/510, BROWN [QTY 5]

9017695 BLADE, SQGE, FRONT, 880L, LATEX [OPTION]
9017694 BLADE, SQGE, REAR, 900L, LATEX [OPTION]
9017696 BLADE, SQGE, FRONT, 880L, PYU [OPTION]
9017698 BLADE, SQGE, REAR, 900L, PYU [OPTION]
9017699 BLADE, SQGE, FRONT, 880L, LINATEX [STANDARD]
9017702 BLADE, SQGE, REAR, 900L, LINATEX [STANDARD]
9017713 FILTER, VACUUM

9017711 SEAL, COVER, RECVY TANK

9017712 HOSE ASSY, RECOVERY

9017686 BRUSH KIT, CARBON, BRUSH MOTOR [4 PC]
9017687 BRUSH, CARBON, VAC FAN MOTOR

9018034 BRUSH, CARBON, TRANSAXLE MOTOR

9017715 CABLE, LIFT, SQGE

TBFX01299 HOSE ASSY, DRAIN
9017718 VALVE, WATER, SOLENOID, 24VDC
9017788 CASTER, SWIVEL

CUVR00294 BEARING, SUPPORT [PROPEL MODEL]

CUVR00293 BEARING , FLANGE [PROPEL MODEL]
9017719 BEARING, AXLE
9018584 FILTER, WATER, SOLNT, COMPL
9017725 MOTOR, BRUSH, 24VDC
9017716 FAN, VACUUM
897285 MOTOR, TRACTION, 24V 145W
994201 BATTERY, 12V, GEL 105AH
9017726 CIRCUITBOARD, MAIN
9017798 CIRCUITBOARD, DISPLAY [PROPEL MODEL]
897186 CIRCUITBOARD, DISPLAY [PAD ASST MODEL]

MEVR01428 FUSE 2A, MAIN CIRCUIT BOARD
9018332 FUSE 50A, MAIN CIRCUIT BOARD
9018333 FUSE 40A, MAIN CIRCUIT BOARD
897301 FUSE 30A, MAIN CIRCUIT BOARD [PROPEL MODEL]
9017722 GUARD, SPLASH (OPTION)

9017737 FLOAT, SHUTOFF
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2. INFORMACIONES GENERALES

LI

Consulte detenidamente este manual antes de llevar a cabo cualquier operacion de
mantenimiento en la maquina’.

2.1. Objeto del manual

Este manual ha sido redactado por el Fabricante y forma parte integrante de la maquina.

En él se describe el uso previsto de la maquina y contiene todas las informaciones
necesarias para los usuarios?.

Ademas de este manual, que contiene las informaciones necesarias para los usuarios, se
han redactado otras publicaciones que reunen las informaciones especificas para los
técnicos encargados del mantenimiento3.

El respeto constante de las indicaciones garantiza la seguridad de las personas y de la
maquina, un uso econdmico, la calidad de los resultados y una mayor duracién del
funcionamiento de la misma maquina. El incumplimiento de las prescripciones podria
provocar danos al hombre, a la maquina, al suelo lavado y al medio ambiente.

Para localizar rapidamente los argumentos, consulte el indice descriptivo que se
encuentra en el comienzo del manual.

Los parrafos que revisten una importancia particular estdn destacados en negrita y
antecedidos por los simbolos que se ilustran y definen a continuacion.

I PELIGRO

Indica que es necesario tener cuidado para no incurrir en consecuencias serias que
podrian provocar la muerte del personal o posibles danos a la salud.

4 ATENCION

Indica que es necesario tener cuidado para no incurrir en consecuencias serias
que podrian causar dahos a la maquina, al entorno en que se trabaja o pérdidas
economicas.

INFORMACION

Indicaciones de importancia particular.

El Fabricante, en su afdn de mantener una politica de desarrollo y actualizaciéon constante
del producto, puede modificarlo sin ningun aviso previo.

Si bien la maquina en su poder se diferencia sensiblemente de las ilustraciones
contenidas en este documento, se garantizan, igualmente, la seguridad y la informacién
sobre la misma.

1 La definicion “maquina” sustituye la denominacion comercial a la que se refiere el presente manual.

2 Son las personas que tienen la tarea de usar la maquina sin llevar a cabo operaciones técnicas que requieran una
competencia precisa.

3 Son las personas con experiencia, preparacién técnica, conocimiento de las normas y leyes, capacitadas para
desarrollar las actividades necesarias y capaces de reconocer y evitar posibles peligros durante el desplazamiento,
instalacion, utilizacién y mantenimiento de la maquina.
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2.2. Identificacion de la maquina

La placa de caracteristicas (fig. 1) contiene las siguientes informaciones:

codigo del modelo;

modelo;

tensiéon de alimentacion;

potencia nominal total;

namero de serie (numero de matricula);
ano de fabricacion;

peso en seco;

pendiente maxima;

codigo de barras con niumero de matricula;
identificacion del Fabricante.

2.3. Documentacion adjunta a la maquina

e Manual de uso;
o certificado de garantia;
e Manual del cargador de bateria.

3. INFORMACION TECNICA

3.1. Descripcion general

La maquina en cuestién es una fregadora-secadora de suelos, que se utiliza en entornos
civiles e industriales para barrer, lavar y secar los suelos planos, horizontales, lisos o
moderadamente irregulares, uniformes y sin obstaculos. Se encuentra disponible con
alimentacién por bateria o con cable para satisfacer cualquier necesidad de autonomia y
de peso.

La maquina distribuye sobre el suelo una solucion dosificada de agua y detergente y lo
cepilla adecuadamente a fin de remover la suciedad. Escogiendo con atencién el
detergente para limpiar y los cepillos (o discos abrasivos o rodillos) entre la dilatada gama
de accesorios disponibles, la maquina puede adaptarse para diferentes combinaciones
de tipos de suelo y de suciedad.

Un sistema de aspiracion de liquidos, integrado en la maquina, permite secar el suelo
recién lavado. El secado se produce a través del vacio generado por el motor de
aspiracién en el deposito de agua sucia. El secador de suelos, conectado al mismo
depdsito, facilita la recogida del agua sucia.

El sistema de avance de la maquina puede ser:

MODELOQ B traccion mecanica: la fregadora-secadora incorpora un dispositivo especial
de traccién mecanica que utiliza la friccion que se produce entre el cepillo y el suelo para
empujarla hacia adelante (para mas detalles ver par. 6.7).

MODELO BT traccion eléctrica: |a fregadora-secadora incorpora un dispositivo especial

electromecanico que permite el avance de la maquina.

3.2. Leyenda

Los componentes principales de la maquina son los siguientes (fig. 2):

¢ el depobsito de la solucién detergente (fig. 2, ref. 7): sirve para contener y transportar la
mezcla de agua limpia y del producto para limpiar;

e el depdsito de agua sucia (fig. 2, ref. 2): sirve para recoger el agua sucia aspirada del
suelo durante el lavado;

e panel de control (fig. 2, ref. 1);

e grupo cabezal (fig. 2, ref. 4): el elemento principal est4 representado por las
cepillos/rodillos (fig. 2, ref. 5), que distribuyen la solucién detergente sobre el suelo,
eliminando la suciedad;

4
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e grupo squeegee (también denominado secador de suelos fig. 2, ref. 6): sirve para
limpiar y secar el suelo, recuperando el agua derramada sobre el mismo;

e pedal elevador del cabezal (fig. 2, ref. 3): permite levantar el cabezal de los cepillos
durante el transporte.

3.3. Zonas de peligro

A -Grupo depdsito: utilizando detergentes particulares, peligro de irritacién de los ojos,
piel, mucosas, aparato respiratorio y de asfixia. Peligro debido a la suciedad recogida
en el lugar (gérmenes y sustancias quimicas). Peligro de aplastamiento entre dos
depdsitos cuando se coloca el depésito de agua sucia sobre el depésito de la solucion.

B -Panel de control: peligro de cortocircuitos.

C -Parte inferior del cabezal de fregado: peligro para la rotacion de los cepillos.

D -Ruedas traseras: peligro de aplastamiento entre la rueda y el chasis.

E -Compartimiento baterias (hecho en el depdsito de la solucién): peligro de
cortocircuitos entre los polos de las baterias y presencia de hidrégeno durante la
carga.

3.4. Accesorios

e Cepillos de fibra de palma: se utilizan para lavar los suelos delicados y para el
lustrado;
¢ Cepillos de polipropileno: se utilizan para el lavado normal de los suelos;
¢ Discos de arrastre: permiten utilizar los discos descritos a continuacion:
* discos amarillos: se utilizan para lavar y abrillantar marmoles y
similares;
* discos verdes: se utilizan para lavar suelos no delicados;
* discos negros: se utilizan para lavar a fondo suelos no

delicados, con suciedad tenaz.
e Cargador de baterias S.P.E. CBHD1 / CBHD1-XR-P

4. INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

4.1. Normas de seguridad

Lea detenidamente el Manual de Instrucciones para el uso antes de llevar a cabo
cualquier operacion de puesta en marcha, uso, mantenimiento ordinario o
cualquier otro trabajo en la maquina.

d ATENCION

Respete estrictamente todas las disposiciones contenidas en este Manual (en
particular las que se refieren al “PELIGRO” y a la “ATENCION”) y las placas de
seguridad aplicadas directamente en la maquina.

El Fabricante declina toda responsabilidad por daios a personas o bienes como
consecuencia de la inobservancia de dichas disposiciones.

La maquina debera ser utilizada so6lo por personal que haya sido instruido para su
empleo, demostrando su propia capacidad, y que haya sido encargado expresamente
para su uso.

Queda prohibido utilizar la maquina a los menores de edad.

No destine esta maquina para otros usos que no sean aquellos previstos. Tenga en
cuenta el tipo de edificio donde trabaje (ej.: industrias farmacéuticas, hospitales,
industrias quimicas, etc.) y respete las normas y condiciones de seguridad alli vigentes.
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Esta maquina esta destinada a un uso comercial, por ejemplo en hoteles, colegios,
hospitales, fabricas, tiendas, oficinas y actividades de alquiler.

No utilice la maquina en lugares que no estén adecuadamente iluminados, en atmdésferas
explosivas, en la via publica, en presencia de suciedad nociva para la salud (polvos, gas
etc.) y en entornos que no sean iddneos.

La maquina esta destinada solo para uso en interiores.

El rango de temperatura previsto para utilizar la maquina varia entre +4°C y +35°C
(39.2°F and 95°F). Cuando la maquina no se utiliza, el rango de temperatura oscila entre
+0°C y +50°C (32°F and 122°F).

El rango de humedad previsto para la maquina en cualquier condiciébn en que se
encuentre es entre 0% y 95%.

Atencién, la maquina debe guardarse en lugares cerrados.

No utilice ni aspire nunca liquidos inflamables o explosivos (por ej. gasolina, aceite
combustible, etc.), gases inflamables, polvos secos, acidos o disolventes (por ej.
diluyentes para barnices, acetona, etc.) aunque estén diluidos. No aspire nunca objetos
en llamas o incandescentes.

No utilice la maquina sobre declives o rampas superiores al 2% y en caso de pendientes
leves no utilice la maquina de sentido transversal, condlzcala siempre con cuidado y no
haga inversiones de marcha. En el transporte sobre rampas o declives mas marcados
tenga mucho cuidado para evitar vuelcos y/o aceleraciones incontroladas. Mantenga el
cabezal de fregado y el secador de suelos levantados para subir rampas y/o peldarios.

No aparque nunca la maquina en pendientes.

La méaquina no debe dejarse nunca con los motores encendidos y sin vigilancia: podra
dejarla sola Unicamente después de haber apagado los motores, impedido cualquier
movimiento accidental y desconectado la alimentacion eléctrica.

Durante el uso tengo cuidado con las personas, en particular con los nifios presentes en
el lugar de trabajo.

Es necesario vigilar los niflos para que no jueguen con el equipo.

La maquina no esta destinada para ser utilizada por personas (incluidos los nifos) cuyas
capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales no sean adecuadas, o que no posean
experiencia ni conocimientos, salvo que éstas sean controladas o hayan sido preparadas
para el uso de la maquina por una persona responsable de su seguridad.

No utilice la maquina para transportar personas u objetos, ni para remolcar objetos. No
remolque la maquina.

No utilice la maquina como banco de apoyo para ningun peso por ningun motivo.

No obstruya las aberturas de ventilacion y de eliminacién del calor.

No quite, ni modifique, ni desactive los dispositivos de seguridad.

Hay experiencias, numerosas y desagradables, que han demostrado que las personas
pueden llevar puestos diferentes objetos capaces de provocar accidentes graves: antes
de empezar a trabajar quitese cadenillas, relojes, corbatas u otros.

Utilice siempre los equipos individuales de seguridad: mandil o mono de proteccion,
zapatos antideslizantes e impermeables, guantes de goma, gafas protectoras y
auriculares, mascarilla para la proteccion de las vias respiratorias.

No introduzca las manos entre los componentes moviles.

No utilice detergentes diferentes de los indicados y respete las prescripciones de las
fichas de seguridad respectivas. Se recomienda conservar los detergentes en un lugar
lejos del alcance de los nifios; en caso de contacto con los ojos, lavese de inmediato y
abundantemente con agua; en caso de ingestion, acuda con urgencia a un médico.
Controle que las tomas de corriente para la alimentacién de los modelos con cable o de
los cargadores de baterias estén conectadas a una descarga a tierra adecuada y
protegidas por interruptores magnetotérmicos y diferenciales.

Controle que las caracteristicas eléctricas de la maquina (tension, frecuencia y potencia
absorbida) indicadas en la placa de caracteristicas (fig. 1), sean conformes a las de la
instalacion eléctrica. La maquina con cable monta un cable de tres conductores y toma de
tierra de tres contactos para poder utilizar una toma de corriente adecuada con puesta a
tierra. El hilo amarillo-verde del cable es el hilo de tierra: conecte este hilo sélo al
conector de puesta a tierra de la toma.

6
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Es indispensable respetar las instrucciones del Fabricante de las baterias y atenerse a
las disposiciones prescriptas por las normas. Mantenga las baterias limpias y secas a fin
de evitar corrientes de dispersion superficial. Proteja las baterias contra las impurezas,
por ejemplo del polvo metalico.

No apoye herramientas sobre las baterias: peligro de cortocircuito y explosion.

Cuidado con el uso de acido para las baterias: aténgase a las instrucciones de seguridad
en materia.

Durante el uso de modelos con cable, evite su aplastamiento o tirones del cable de
alimentacién, procure que el cepillo giratorio no tenga contacto con el cable de
alimentacién.

Inspeccione el cable de alimentacion periddicamente vy, si estuviera averiado, no utilice la
maquina, sustitiyalo por uno del mismo tipo o contacte con un centro de asistencia
especializado.

Para cargar las baterias, utilice siempre (si se ha entregado) el cargador de baterias que
acompana a la maquina.

En presencia de campos magnéticos bastante elevados, evalle los posibles efectos
sobre la parte electrdnica de control.

No lave nunca la maquina con chorros de agua.

Los fluidos recuperados contienen detergentes, desinfectantes, agua, material organico e
inorganico recogido durante el trabajo, los que deben ser eliminados segun la ley en
materia.

En caso de averia y/o desperfecto de la maquina, apaguela de inmediato
(desconectandola de la red de alimentacion eléctrica o de las baterias) y no trate de
repararla por su cuenta. Dirijase a un centro de servicio técnico del Fabricante.

Las operaciones de mantenimiento deberdn efectuarse en lugares iluminados y
solamente después de desconectar la maquina de la alimentacion eléctrica (en los
modelos con cable, desconecte la clavija de la toma de corriente; en los modelos con
bateria desconecte la bateria).

Cualquier tipo de operacién en el sistema eléctrico y de mantenimiento o reparaciéon no
explicitamente descritas en este manual deberan ser llevadas a cabo sélo por personal
técnico especializado y experto en el sector.

En el caso de sustituir el cable de alimentacién, la clavija o los bornes, haga la reparacién
fijando bien las conexiones eléctricas y la cinta de bloqueo del cable que se encuentra en
el interior del panel de control, a fin de garantizar la resistencia del cable. Vuelva a montar
con cuidado el panel, para garantizar la proteccion del personal que utiliza la maquina.
Esta permitido sélo el uso de accesorios y piezas de repuesto originales suministradas
unicamente por el Fabricante, ya que son las Unicas que garantizan el funcionamiento
seguro y sin inconvenientes de la maquina. No utilice como repuestos piezas
desmontadas de otras maquinas u otros Kits.
Esta maquina ha sido disenada y fabricada para alcanzar una vida util de diez afos a
partir de la fecha de fabricacién impresa en la placa de caracteristicas (véase fig. 1).
Transcurrido tal periodo, independientemente del hecho que la maquina se haya utilizado
0 no, deberd ser eliminada de acuerdo con la legislacién vigente en el pais de uso:
- la maquina debera ser desconectada de la red, vaciada de los liquidos y limpiada;
- este producto es un residuo especial de tipo RAEE, y responde a los requisitos
exigidos por las nuevas directivas de proteccion del medio ambiente (2002/96/CE
RAEE). Debe ser eliminado por separado de los residuos solidos urbanos,
respetando las leyes y normas vigentes.
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Residuo especial. No eliminar con los residuos solidos urbanos.

Como alternativa, la maquina puede ser entregada al Fabricante para
una revision completa.

En el caso de que la maquina ya no se utilice, se recomienda quitar
las baterias y depositarlas en un centro de recogida autorizado.
También se recomienda volver inocuas las piezas de la maquina que
podrian ser peligrosas especialmente para los nifios.

8
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5. MANIPULACION E INSTALACION

5.1. Levantamiento y transporte de la maquina embalada

d ATENCION

En todas las operaciones de levantamiento asegurese de haber fijado firmemente la
maquina embalada, a fin de evitar vuelcos o caidas accidentales.
Las operaciones de carga y descarga de los camiones deben llevarse a cabo con
una iluminaciéon adecuada.

La maquina, embalada en un palet de madera por el Fabricante, debera ser cargada con
medios de manipulacién apropiados (refiérase a la Norma 2006/42/CEE y sucesivas
modificaciones y/o integraciones), sobre el vehiculo de transporte y, una vez llegada a
destino, debera ser descargada con medios similares.

Los secadores estdn embalados en cajas de cartén, sin palet.

El cuerpo de la maquina embalado deberd levantarse solo utilizando una carretilla
elevadora de horquillas. Manipule con cuidado sin golpear la maquina ni volcarla.

5.2. Controles que se deben realizar en el momento de la entrega

Cuando el transportista entregue la maquina, controle con atencion la integridad del
embalaje y la de la maquina embalada. Si la maquina ha sufrido dafnos, comuniqueselo
inmediatamente al transportista; antes de aceptar la mercancia, resérvese por escrito de
presentar una solicitud de dafos y perjuicios.

5.3. Desembalaje

d ATENCION

Durante el desembalaje de la maquina el operador debera estar provisto de los
accesorios necesarios (guantes, gafas, etc.) para limitar los riesgos de accidentes.

Desembale la maquina siguiendo estas operaciones:

+ corte y elimine los flejes plasticos usando tijeras o alicates;

* quite la caja;

* quite los sobres que se encuentran en el compartimiento de las baterias (hecho en el

deposito de la solucion) y controle su contenido:
- cupdn de garantia;
- manual de uso y mantenimiento;
- puentes para bateria con bornes (s6lo modelo con bateria);
- 1 conector para el cargador de baterias (solo modelo con bateria);

* segun el modelo, quite los estribos de metal o corte los flejes plasticos que fijan

el chasis de la maquina al palet;
 sirvase de un plano inclinado para hacer bajar la maquina del palet, empujandola

marcha atras;

+ desembale los cepillos y el secador de suelos;

 limpie exteriormente la maquina, respetando las normas de seguridad;

» una vez eliminado el material de embalaje, se pueden instalar las baterias (modelo con
bateria) o efectuar las conexiones eléctricas (modelo con cable): véanse los péarrafos
correspondientes.

En su caso, conserve los elementos del embalaje, ya que pueden utilizarse para proteger
la maquina en caso de cambio de lugar o para enviarla al taller para la reparacion.

En caso contrario, hay que eliminarlos segun lo previsto por las leyes vigentes en
materia.
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5.4. Conexion eléctrica y puesta a tierra (modelos con cable)

En la placa de caracteristicas (fig. 1) se indican las caracteristicas eléctricas de la
maquina: asegurese que la frecuencia y la tensién correspondan a las de la red de
alimentacién del lugar de trabajo. Por lo que se refiere a la tension, los modelos, cuya
placa indica el valor 230 V, pueden utilizarse con tensiones que varian entre 220 y 240 V.
Lo mismo vale para los modelos con tensién nominal 115 V, utilizables de 110 a 120 V.
La frecuencia indicada en la placa debera corresponder siempre a la de la red.

4 ATENCION

Controle que la instalacion eléctrica incorpore una linea de tierra adecuada y que
las tomas (y los reductores que podrian utilizarse) garanticen la continuidad de los
conductores de tierra.

! PELIGRO

La inobservancia de estas prescripciones puede causar danos graves a las personas
y bienes y la caducidad de la garantia.

5.5. Baterias de alimentacion (modelos con bateria)

En esta maquina pueden instalarse dos tipos diferentes de baterias:

o Baterias tubulares reforzadas: estas baterias requieren el control peridédico del nivel
del electrolito. Cuando sea necesario, reponga el nivel solo con agua destilada hasta
cubrir las placas; no se exceda con el relleno (max. 5 mm por encima de las placas).

¢ baterias de gel: este tipo de bateria no requiere mantenimiento.

Las caracteristicas técnicas deberan corresponder a las indicadas en el parrafo relativo a
los datos técnicos de la maquina: en efecto, el uso de baterias mas pesadas podria
perjudicar gravemente la maniobrabilidad de la maquina y recalentar el motor del cepillo;
en cambio, las baterias de capacidad y peso inferiores, deberan ser recargadas con
mayor frecuencia.

Las baterias tienen que mantenerse cargadas, secas, limpias y con las conexiones bien
apretadas.

INFORMACION

Siga estas instrucciones para configurar en el Software de la maquina el tipo de bateria
instalada:

Version traccion mecanica (B):
e encienda la maquina con el boton (fig. 5, ref. 3), espere 5 segundos y controle que
la pantalla se encienda.

e pulse simultaneamente los botones del cepillo (fig. 5, ref. 3) y el boton de
aspiracion (fig. 5, ref. 2) durante al menos 5 segundos; de esta manera se accede
al menu de configuracién del tipo de bateria instalada.

e pulsando el botén de aspiracién (fig. 5, ref. 2), se selecciona el tipo de bateria
instalada en la maquina, “ACd” para la bateria con acido (baterias blindadas
tubulares) o “GEL” (baterias de GEL).

e pulsar juntos los botones (fig. 5 ref. 2) y (fig. 5 ref. 3) durante al menos 5
segundos, para guardar los cambios y salir.

Version traccion eléctrica (BT): configure mediante el Software de la maquina el tipo de
baterias instaladas, proceda respetando la siguiente secuencia:

e encienda la maquina girando la llave del boton de emergencia (fig. 5, ref. 15),
espere 5 segundos, compruebe que la pantalla se encienda.
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e pulse simultaneamente los botones del cepillo (fig. 5, ref. 3) y el boton de
aspiracion (fig. 5, ref. 2) durante al menos 5 segundos; de esta manera se accede
al menu de configuracion del tipo de bateria instalada.

e pulsando el botén de aspiracién (fig. 5, ref. 2), se selecciona el tipo de bateria
instalada en la maquina, “ACd” para la bateria con acido (baterias blindadas
tubulares) o “GEL” (baterias de GEL).

e pulsar juntos los botones (fig. 5 ref. 2) y (fig. 5 ref. 3) durante al menos 5
segundos, para guardar los cambios y salir.

5.5.1. Baterias: preparacion

! PELIGRO

Durante la instalacion o cualquier tipo de mantenimiento de las baterias, el
operador debera utilizar los accesorios necesarios (guantes, gafas, mono de
proteccion, etc.) para limitar los riesgos de accidentes, también debera mantenerse
alejado de las llamas libres, no cortocircuitar los polos de las baterias, no causar
chispas ni fumar.

Las baterias se suministran por lo general cargadas con acido y listas para su uso.

Si se utilizaran baterias con carga seca, antes de montarlas en la maquina, habra que

activarlas de la siguiente manera:

+ después de quitar los tapones de las baterias, rellene todos los elementos con una
solucion de acido sulfurico especifico, hasta que las placas estén recubiertas
completamente (efectuar por lo menos dos pasadas por cada elemento);

» deje descansar durante 4-5 horas que las burbujas de aire tengan tiempo de subir a la
superficie y a las placas de absorber el electrolito;

» controle que el nivel del liquido siga cubriendo las placas y, en caso contrario, rellene
con la solucién de acido sulfurico;

 cierre los tapones;

* monte las baterias en la maquina (segun el procedimiento indicado a continuacion).

Ahora hay que efectuar una primera recarga antes de poner en marcha la maquina: para

esta operacién respete las indicaciones del parrafo correspondiente.

5.5.2. Baterias: instalacion y conexion

! PELIGRO

Controle que todos los interruptores en el panel de control estén en la posicion “0”
(apagado).
Monte en los polos positivos s6lo bornes marcados con el simbolo “+”. No controle
la carga de las baterias produciendo chispas.
Aténgase escrupulosamente a las indicaciones dadas a continuacion porque un
cortocircuito en las baterias podria hacer que estas exploten.

e Controle que los dos depdsitos estén vacios (vacielos en su caso: véase el
parrafo correspondiente);

e Desenganche el deposito de agua sucia (fig. 2, ref. 2) del depésito de la solucién
(fig. 2, ref. 7), tirando del gancho de desbloqueo (fig. 3, ref. 1);

e Levante el depdsito de agua sucia, haciéndolo girar hacia atras unos 90°: de esta
manera se accede, desde arriba, al compartimiento de las baterias (hecho en el
depdsito de la solucion);

e Monte las baterias en el compartimiento, orientandolas segun lo indicado en el
dibujo aplicado en el interior del compartimiento, sobre el depdsito de la solucién.

d ATENCION

Monte las baterias en la maquina utilizando equipos adecuados para su peso.
Los polos positivo y negativo tienen diametros diferentes.
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e Tomando como referencia la disposicion de los cables, visible en el dibujo
antedicho, conecte los bornes de los cables de las baterias y del puente con
bornes a los polos de las baterias.
Después de orientar los cables segun lo indicado en el dibujo, apriete los bornes
en los polos y recubralos con vaselina;
e sitle el depédsito de agua sucia en la posicion de trabajo y enganchelo al depésito

de la solucion;
e utilice la maquina de conformidad con las instrucciones descritas a continuacion.

5.5.3. Baterias: desmontaje

! PELIGRO

Durante el desmontaje de las baterias, el operador debe utilizar los equipos de
proteccién (guantes, gafas, ropa de proteccion, zapatos de seguridad, etc.)
necesarios para limitar los riesgos de accidente; controle que todos los
interruptores situados en el cuadro de mandos estén en la posicion “0” (apagado) y
que la maquina esté apagada, manténgase lejos del fuego, no cortocircuite los
polos de las baterias, no provoque chispas ni fume, proceda de la siguiente
manera:

e desconecte de los polos de las baterias los bornes de los cables de las baterias y del
puente.

e si fuera necesario, quite los dispositivos que fijan las baterias a la base de la maquina.

e levante las baterias del compartimiento con equipos de elevacién adecuados.

5.6. El cargador de baterias (modelo con bateria)

d ATENCION

No deje descargar excesivamente las baterias, ya que podrian dafarse
irremediablemente.

5.6.1. Eleccion del cargador de baterias

Controle que el cargador de baterias sea compatible con las baterias que deben ser

recargadas:

— baterias tubulares de plomo: se aconseja utilizar un cargador de baterias automatico
de 24V - 20A. De todos modos, llame al fabricante y consulte el manual del cargador
de baterias para confirmar su eleccion;

— baterias de gel: utilice un cargador de baterias especifico para este tipo de bateria.

5.6.2. Preparacion del cargador de baterias

Si se desea utilizar un cargador de baterias no suministrado con la maquina, habra que
montarle el conector enviado junto con la maquina (véase el apartado "Desembalaje" de
este manual).

El conector entregado para el Cargador de baterias exterior es idoneo a los cables de
seccion minima 4 mma2.
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Para instalar el conector proceda de la manera siguiente:

e pele unos 13 mm el cable rojo y el cable negro del cargador de baterias;

e introduzca los cables en los contactos del conector y aplaste con fuerza con pinzas
adecuadas;

e introduzca los cables en el conector, respetando las polaridades (cable rojo +, cable
negro —).

5.7. Levantamiento y transporte de la maquina

d ATENCION

Todas las fases deberan ser llevadas a cabo en un lugar adecuadamente iluminado
y adoptando las medidas de seguridad mas adecuadas para la situacion.

Utilice siempre protecciones individuales para la seguridad del operador.

Para cargar la maquina sobre un vehiculo de transporte, siga estos pasos:

e vacie el depésito de agua sucia y el depédsito de la soluciédn;

e desmonte el secador de suelos y los cepillos o los discos de arrastre;

e quite las baterias;

e coloque la maquina sobre el palet, fijandola con flejes plasticos o con los soportes
metalicos correspondientes;

e levante el palet, utilizando una carretilla elevadora de horquillas, y carguelo sobre el
medio de transporte;

¢ fije la maquina al vehiculo de transporte con cables conectados al palet y a la misma
maquina.

6. GUIA PRACTICA PARA EL OPERADOR

6.1. Mandos - Descripcion

Tomando como referencia la fig. 5, la maquina incorpora los siguientes mandos e
indicadores luminosos de sefalizacion:

¢ Indicador de control de la carga de la bateria (fig. 5, ref. 1): formado por 3 leds de
color rojo, amarillo y verde que sefalan el nivel de la carga de la bateria. Las posibles
situaciones son:

a) led verde encendido: baterias cargadas de 100% a 50%;

b) led amarillo encendido: baterias cargadas de 50% a 18%;

c) led rojo encendido: baterias casi descargadas;

d) led rojo que destella: baterias completamente descargadas; después de algunos
segundos interviene el bloqueo de los cepillos y se enciende también el indicador
del interruptor del cepillo;

¢ Interruptor general — botéon de emergencia con llave (fig. 5, ref. 15 modelos BT
con traccidn eléctrica): habilita y deshabilita la alimentacién eléctrica a todas las
funciones de la maquina. Actia como dispositivo de seguridad. Para arrancar la
maquina, gire la llave hacia la derecha. Para detener la maquina, presione el
pulsador.

¢ Interruptor general (fig. 5, ref. 3 modelos B con traccién mecanica): habilita e
inhabilita la alimentacién eléctrica de todas las funciones de la maquina. Pulse el
botdn para arrancar la maquina. Para detener la maquina pulse el botén.

Botén cepillo con luz piloto (fig. 5, ref. 3 — todos los modelos): habilita (“led
encendido”) e inhabilita (“led apagado”) el funcionamiento del cepillo y del aspirador:

e Boton de aspiracion con indicador luminoso (fig. 5, ref. 2): enciende (“led encendido”)
y apaga (“led apagado”) el motor de aspiracion, el cual permite secar el suelo sobre el
que se esta trabajando. El indicador estd encendido cuando el aspirador esta
alimentado.
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Boton Regulacion del flujo de la solucion (fig. 5, ref. 18): permite regular continuamente
el flujo de solucién enviados a los cepillos; el encendido del LED muestra la cantidad
de liquido suministrado (fig. 5, ref. 20).

Manteniendo pulsado el botén durante al menos 2 segundos, se habilita/inhabilita la
salida del flujo.

En esta maquina es posible regular manualmente la cantidad de flujo suministrado
presionando por impulsos el botén de regulacion del flujo de la solucién (fig. 5, ref. 18),
o bien se puede regular en modo automatico (solo los modelos BT con traccion
eléctrica); en este caso la maquina suministrara automaticamente el flujo, de manera
proporcional a la velocidad de uso de la maquina. Siga estas instrucciones para
configurar en el Programa de la maquina el tipo de salida del flujo:

e encienda la maquina, espere 5 segundos y controle que la pantalla se
encienda.

e pulse simultdneamente los botones del cepillo (fig. 5, ref. 3) y el botdn

de la aspiracion (fig. 5, ref. 2) durante al menos 5 segundos; de esta manera se
accede al

menu de configuracion del tipo de bateria instalada.
e pulsando una vez el boton del cepillo (fig. 5, ref. 3) se accede al menu
de regulacion del agua (en la pantalla aparecera “MAN” o “AUT").

e presionando por impulsos el boton de la aspiracién (fig. 5, ref. 2), se seleccione
el modo

de funcionamiento “MAN” (manual) o “AUT” (automético)

e memorice el parametro visualizado, pulsando el botén de emergencia o el
botén del cepillo.

Palanca de accionamiento traccion (fig. 5, ref. 7): la palanca de accionamiento de la
traccidn, permite el avance de la maquina y la rotacién de los cepillos.

Palanca de elevacion del secador (fig. 5, ref. 8): sirve para levantar (si esta bajado) y
bajar (si esta levantado) el secador de suelo.

Regulador de direccion (fig. 5, ref. 10): girandolo se corrigen posibles desviaciones
respecto del movimiento rectilineo.

Pedal bajada/subida del cabezal (fig. 5, ref. 9): colocado en la parte izquierda de la
maquina, cuando se presiona, permite subir/bajar el cabezal - cepillos.

Indicador de nivel del depdsito de la solucidn (fig. 5, ref. 5): cuando en el depdsito
de la solucion la cantidad del agua no es suficiente, se enciende el led.

Indicador de nivel depdsito de agua sucia (fig. 5, ref. 4): cuando el depésito de agua
sucia esta lleno se enciende el led y después de algunos segundos interviene el
bloqueo del motor de aspiracion.

Display: visualiza las alarmas de la maquina cuando se activan. Las cifras que
aparecen en el display durante el funcionamiento normal de la maquina se refieren al
cuentahoras (tiempo total efectivo de funcionamiento de la maquina)

Selector de la direccion de marcha (fig. 5, ref. 13 - modelos BT con traccion
eléctrica), con este selector se pone la marcha hacia adelante o la marcha atréas.

Potenciometro de regulacion de la velocidad (fig. 5, ref. 11 - modelos BT con
traccion eléctrica), girando el potenciémetro se determina la velocidad maxima de
marcha de la maquina

6.2. Montaje y regulacion del secador de suelos

El secador de suelos (fig. 6) es el primer responsable del secado.
Para montar el secador de suelos en la maquina lleve a cabo las operaciones siguientes:

compruebe que el soporte (fig. 6, ref. 2) del secador esté levantado; en caso contrario
levantelo, actuando sobre la palanca correspondiente (fig. 5, ref. 8);
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e introduzca hasta el fondo el manguito del tubo de aspiracion (fig. 6, ref. 4) en el
secador de suelos;

o afloje los dos volantes (fig. 6, ref. 3) situados en la parte central del secador de
suelos;

e introduzca los dos pernos roscados en los agujeros del soporte (fig. 6, ref. 2);

o fije el secador de suelos apretando los dos volantes (fig. 6, ref. 3);

Los labios del secador tienen la funcién de recoger del suelo la pelicula de agua y

detergente para que el suelo quede perfectamente seco. Con el pasar del tiempo, el roce

continuo redondea vy fisura el canto vivo en contacto con el suelo, comprometiendo la

eficacia de secado y, por consiguiente, habra que sustituir el labio. Por dicho motivo,

controle a menudo las condiciones de los labios;

Para obtener un secado perfecto, hay que regular el secador de suelos de manera que el

labio trasero quede flexionado durante el trabajo en unos 45° respecto del suelo. La

inclinacion de los labios se puede regular con el tornillo (fig. 6, ref. 1), también es posible

regular la altura del secador del suelo con el tornillo (fig. 6, ref. 5).

6.3. Desplazamiento de la maquina cuando no trabaja

Para desplazar la maquina siga estos pasos:
e l|evante el secador de suelos;

e empuje hacia abajo y hacia la derecha el pedal para mover el cabezal (fig. 5, ref.
9) para levantar el cabezal;

e desplacela de la siguiente manera:

e Versiones con traccion mecanica: empuie o tire;

o Versiones con traccion eléctrica: para la marcha hacia adelante, accione el
selector (fig. 5, ref. 13), accione la palanca de traccion (fig. 5, ref. 7); para la
marcha hacia atras, accione el selector (fig. 5, ref. 13) y accione la palanca de
traccion (fig. 5. ref.7);
para modificar la velocidad de avance, accione el regulador del potencidmetro
(fig. 5. ref. 11);

e una vez que se llega a destino, baje el cabezal presionando hacia abajo y a la
izquierda el pedal de desbloqueo (fig. 5, ref. 9) y luego suéltelo.

¢ ATENCION

No deje nunca la maquina sin vigilancia o aparcada con el cabezal levantado o
con la llave puesta en el botén de emergencia.

6.4. Montaje y cambio de los cepillos / discos de arrastre

d ATENCION

No trabaje sin los cepillos, rodillos o discos de arrastre instalados perfectamente.

Montaje de los cepillos (modelos 1 cepillo): apoye el cepillo sobre el suelo, delante de
la maquina y luego céntrelo con el carter. Baje el cabezal y accione la palanca de mando
cepillo/traccion (fig. 5, ref. 7) brevemente: de esta manera, el cepillo se engrana
automaticamente en el cubo de la brida. Si la maniobra ha fallado, presione nuevamente
la empunadura, repita el centrado y apriete la palanca de accionamiento cepillo/traccion.
Utilizacién de discos abrasivos/microfibra: monte el disco abrasivo/microfibra sobre el
disco de arrastre y lleve a cabo las maniobras descritas para el montaje del cepillo en la
fregadora-secadora

Desmontaje cepillos (modelos 1 cepillo) (o disco de arrastre) siga estos pasos:
levante el cabezal de la maquina empujando hacia abajo y a la derecha el pedal de
elevacion del cabezal (fig. 5, ref. 9) y accione varias veces brevemente la palanca de
accionamiento cepillo/traccién. Después de pocos impulsos el/los cepillo/s (o el disco de
arrastre) se desengancha y cae al suelo.
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I PELIGRO

Estas operaciones deben realizarse con la maquina apagada

Desmontaje de los cepillos (modelos con 2 cepillos):

levante el cabezal de la maquina empujando hacia abajo y a la derecha el pedal de
elevacion del cabezal (fig. 5, ref. 9).

Coloque los cepillos bajo el disco de arrastre del cabezal.

Levante el cepillo derecho con las manos y girelo en “sentido horario” bloqueandolo sobre
el disco de arrastre, levante el cepillo izquierdo con las manos y girelo en “sentido
antihorario” bloqueandolo sobre el disco de arrastre.

Uso de discos abrasivos: monte el disco abrasivo sobre el disco de arrastre y haga las
maniobras descritas para el montaje del cepillo en la fregadora-secadora.

Desmontaje de los cepillos (version con 2 cepillos) siga estos pasos:

levante el cabezal de la maquina empujando hacia abajo y a la derecha el pedal de
elevacién del cabezal (fig. 5, ref. 9), gire en “sentido antihorario” el cepillo derecho
desbloqueandolo del disco de arrastre; gire en “sentido horario” el cepillo izquierdo
desbloqueandolo del disco de arrastre.

6.5. Detergentes — Indicaciones de uso

d ATENCION

Diluya siempre los detergentes segun las indicaciones del proveedor. No utilice
hipoclorito de sodio (lejia) u otros oxidantes, especialmente en concentraciones
altas, ni utilice disolventes o hidrocarburos. La temperatura del agua y del
detergente no debe superar la temperatura maxima indicada en los datos técnicos
y dichos elementos no deben contener arena ni otras impurezas.

La maquina ha sido disefiada para utilizarse con detergentes no espumosos y
biodegradables, especificos para fregadoras-secadoras de suelos.

Para una lista completa y actualizada de los detergentes y productos quimicos
disponibles contacte con el Fabricante.

Utilice exclusivamente productos idoneos para el suelo y la suciedad a eliminar.

Respete las normas de seguridad relativas al uso de los detergentes indicadas en el
apartado "Normas de seguridad".

6.6. Llenado del depdsito de agua/detergente

Antes de llenar el depdsito de agua/detergente, desenrosque el tapdn (fig. 2, ref. 8) y abra
el grifo (fig. 2, ref. 9) del tubo (fig. 2, ref. 10). Esta operacién permitira que el aire salga del
tubo/depésito y, durante el llenado, permitira comprobar visualmente en el tubo el nivel de
agua/detergente en el interior del depdsito.

Llene el deposito (fig. 2, ref. 7) por la abertura frontal, utilizando agua limpia y detergente
no espumoso en la concentracién oportuna: deje por lo menos 5 cm de desnivel entre la
superficie del liquido y la boca del depdsito. Tras haber finalizado la operacién, cierre el
grifo (fig. 2, ref. 9) y vuelva a enroscar el tapon (fig. 2, ref. 8).

6.7. Preparacion de la maquina para el trabajo

d ATENCION

Antes de empezar a trabajar, pongase bata, auriculares, zapatos antideslizantes e
impermeables, mascarilla de proteccion de las vias respiratorias, guantes y
cualquier otro equipo de proteccion indicado por el proveedor del detergente
empleado o necesario para el lugar donde se trabaja.
Antes de comenzar a trabajar, lleve a cabo las siguientes operaciones:
e controle el nivel de carga de las baterias (recarguelas si fuera necesario);
e baje el cabezal usando el pedal correspondiente (fig. 5, ref. 9);
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e controle que el depésito de agua sucia (fig. 2, ref. 2) esté vacio; si no es asi, vacielo;

¢ llene el depdsito de agua/detergente.

e monte los cepillos o discos de arrastre o rodillos adecuados para el tipo de suelo y el
trabajo que debe realizar (véase parrafo 3.4);

e controle que el secador de suelo (fig. 2, ref. 6) esté bien fijado, conectado al tubo de
aspiracion (fig. 6, ref. 4); observe que el labio trasero no esté desgastado.

INFORMACION

En caso se utilice la maquina por primera vez, se aconseja un breve periodo de
prueba sobre una superficie amplia y sin obstaculos, para adquirir la confianza
necesaria .

Siempre vacie el deposito de agua sucia antes de llenar nuevamente el depoésito de
la solucion.

Para una limpieza eficaz y para que la maquina dure mucho tiempo, siga algunas reglas

sencillas:

e prepare la zona de trabajo alejando los posibles obstaculos;

e comience a trabajar desde el punto mas alejado para no pasar por encima de la zona
recién lavada;

e clija los recorridos de trabajo mas rectilineos posibles;

e en el caso de pavimentos amplios, subdivida el recorrido en zonas rectangulares y
paralelas entre si.

Si es necesario, al final del trabajo pase rapidamente con una mopa o trapo para limpiar

puntos inaccesibles a la maquina.

6.8. Trabajo

Después de haber preparado la maquina, proceda de la siguiente manera:

¢ baje el secador de suelos por medio de la palanca correspondiente (fig. 5, ref. 8);

e presione el botén del cepillo (fig. 5, ref. 3); el aspirador se encendera
automaticamente;

e pulse el boton del aspirador (fig. 5, ref. 2) si deseara inhabilitar la aspiracion del
detergente;

e presione la palanca de mando cepillo/traccion (fig. 5, ref. 7).

e Modelos con traccion mecanica: cuando el motor del cepillo esta habilitado para el
funcionamiento y se tira de la palanca de traccion, se enciende el motor que hace girar
el cepillo y la maquina avanza. El dispositivo especial de traccidn mecanica utiliza la
friccion entre el cepillo y el suelo para generar un empuje hacia adelante, por lo tanto,
soltando la palanca de traccién mecanica se apaga el motor cepillo y de consecuencia
la maquina se detiene.

Si es necesario, corrija las tendencias que desvian el movimiento rectilineo utilizando
la empunadura de regulacién de direccion (fig. 5, ref. 10): si la maquina tiende hacia la
derecha, gire la empufiadura en sentido horario y viceversa.

» Modelos con traccion eléctrica: para avanzar o retroceder véase el parrafo 6.3.

controle periddicamente que llegue la solucion detergente a los cepillos y reponga

cuando se termina; cuando en el deposito de la solucién la cantidad de agua no es
suficiente, se enciende el relativo indicador de nivel (fig. 5, ref. 5): es necesario detenerse

y llenar nuevamente el depésito;

mientras se esta trabajando, controle la calidad del lavado y regule el flujo de solucién
pulsando el boton (fig. 5, ref. 18), el encendido de los LEDs mostrara la cantidad de
liquido suministrado (fig. 5, ref. 20).

¢ ATENCION

Cada vez que se rellene el depésito de la solucién, vacie siempre el depdsito de
agua sucia.
No aparque la maquina con el aspirador encendido y el grifo de la solucion abierto.
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e si el depdsito de agua sucia estuviera lleno, se encendera el indicador de nivel (fig. 5,
ref. 4) y, después de algunos segundos, se activara el dispositivo de bloqueo del motor
del aspirador; deténgase y vacie el depésito.

e si el indicador de sefalizacién (fig. 5, ref. 1) comenzara a destellar, significa que la
carga de las baterias se esta por terminar. Después de algunos segundos se bloquean
los cepillos para evitar una descarga excesiva. Proceda a cargarlas nuevamente.

Al terminar el trabajo:

e suelte la palanca de accionamiento cepillos/traccion (fig. 5, ref. 7) situada debajo de la
empunadura: se apaga el motor del cepillo/traccion y la maquina se detiene;

e detenga el cepillo pulsando el botén (fig. 5, ref. 3);
levante la palanca (fig. 5, ref. 8) para levantar el secador del suelo, a fin de evitar que
la presion continua deforme las hojas de secado;

e quite los cepillos (o los discos de arrastre) para evitar que se deforme de manera
permanente;

e vacie y limpie el depésito de agua sucia.

6.9. Algunos consejos utiles para utilizar perfectamente el secador de suelos

Si en el suelo hubiera un tipo de suciedad dificil de limpiar, la maquina puede hacer las
operaciones de lavado y secado por separado.

6.9.1. Prelavado utilizando los cepillos o los pad

regule el flujo de la solucién;

presione el botén del cepillo (fig. 5, ref. 3);

baje el cabezal;

accione la palanca de traccion para permitir la rotacién de los cepillos;

asegurese de que el aspirador esté apagado y que el secador de suelo esté levantado;
e comience a lavar.

El flujo del agua debe salir segun la velocidad de avance dada por el operador. Cuanto
mas lento se proceda, menos agua debe salir.

Insista en fregar de manera particular sobre los puntos mas sucios: de esta manera el
detergente tiene tiempo para cumplir su acciéon quimica de disgregacion y suspension de
la suciedad y los cepillos logran efectuar una accion mecanica eficaz.

6.9.2. Secado

Baje el secador y con el aspirador funcionando, pase otra vez sobre la misma zona antes
lavada. De esta manera se obtiene un resultado equivalente a un fregado de fondo y se
reducen notablemente las operaciones sucesivas de mantenimiento ordinario.

Para lavar y secar simultaneamente, accione al mismo tiempo los cepillos, el agua, el
secador de suelos y el motor de aspiracion.

6.10. Desagiie del agua sucia

! PELIGRO

Utilice los equipos de proteccion individual idoneos para la operacion a efectuar.
Vacie la maquina desconectada de la alimentacion eléctrica.

El tubo de descarga del depédsito de agua sucia esta colocado en la parte trasera

izquierda de la maquina.

Para vaciar dicho deposito:

e coloque la maquina cerca de un sumidero de desague;

e quite el tubo de desaguie (fig. 7, ref. 2) de su alojamiento, cogiéndolo cerca del muelle
de fijacion (fig. 7, ref. 3) y tirelo horizontalmente;

e manteniendo el extremo del tubo lo mas alto posible, desenrosque el tapén (fig. 7, ref.
4) del tubo y quitelo;

e baje gradualmente el extremo del tubo, controlando la intensidad del chorro con su
altura desde el suelo;
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e compruebe la cantidad de suciedad residual en el depdsito de agua sucia y, de ser
necesario, lave su interior. Para facilitar la limpieza y la descarga completa, se
recomienda desengancharlo del depdsito de la solucidn y levantarlo;

e cuando se haya vaciado, baje el depdsito de agua sucia (si antes lo habia levantado) y
enganchelo al depdsito de solucion;

e cierre el tubo de desagle (fig. 7, ref. 2) con el tapon (fig. 7, ref. 4) enroscandolo y
controlando que quede perfectamente cerrado y coloque el tubo en su lugar.

d ATENCION

Mientras lave el depodsito de agua sucia nunca quite el filtro de aspiracion (fig. 9,
ref. 2) de su alojamiento y no dirija nunca el chorro de agua hacia el mismo filtro.

Ahora se podra lavar y secar nuevamente.

6.11. Descarga del agua limpia

I PELIGRO

Utilice los equipos de proteccion individual idoneos para la operacion a efectuar.

Para vaciar el depoésito de solucion detergente:

e coloque la maquina cerca de un sumidero de desagle;

e desconecte el tubo (fig. 8, ref. 1) de su alojamiento y desenrosque el tapén (fig. 8, ref.
2).

¢ baje el tubo y abra el grifo (fig. 8, ref. 3) para vaciar el deposito.

INFORMACION

La solucion de agua y detergente se puede utilizar incluso para lavar el depdsito de
agua sucia.

7. PERIODOS DE INACTIVIDAD

Si la maquina debe permanecer inactiva durante mucho tiempo, el secador de suelos y
los cepillos (o los discos de arrastre) deberan ser desmontados, lavados y colocados en
un lugar seco (preferentemente embalados en un sobre o una hoja de plastico),
protegidos del polvo. Aparque la maquina con el cabezal bajo.

Ademas, controle que los depésitos estén completamente vacios y perfectamente
limpios.

Desconecte la maquina de la alimentacién eléctrica.

Recargue completamente las baterias antes de guardarlas en el almacén. Durante los
periodos prolongados de inactividad, recarguelas peridodicamente (al menos una vez cada
dos meses) para mantener las baterias constantemente con la carga maxima.

d ATENCION

Si no se recargan periédicamente las baterias, se corre el riesgo de que se dafen
irreparablemente.

8. MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LAS BATERIAS

I PELIGRO

No controle las baterias haciendo chispas.
Las baterias emanan vapores inflamables: antes de controlar o reponer el nivel de las
baterias, apague cualquier fuente que pueda producir fuego o chispas.
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Lleve a cabo las operaciones descritas a continuacion en un lugar ventilado.

Para evitar dafos permanentes en las baterias, nunca deje que se descarguen

completamente.
Recuerde que cuando en el panel de control destelle el indicador rojo (fig. 5, ref. 1), hay

que volver a cargar las baterias.
8.1. Procedimiento para la recarga

e conecte el conector del cargador de baterias al conector del cableado de las baterias
(fig. 4, ref. 1).

d ATENCION

Dependiendo del tipo de bateria que elija instalar, asegurese de programar el
cargador de bateria suministrado con la configuracion de bateria adecuada.

e haga la recarga segun lo especificado en el manual del cargador de baterias;
e al concluir la recarga, desconecte los conectores;
e vuelva a conectar el conector del cableado de la bateria al conector de la maquina.

8.2. Configuracion del cargador de bateria a bordo

i INFORMACION

Para las maquinas suministradas con baterias preinstaladas, el cargador de bateria
y las configuraciones de la bateria en la maquina son ajustadas en fabrica. La
maquina esta lista para funcionar.

¢ IMPORTANTE

IMPORTANTE: para las maquinas suministradas sin baterias, la maquina y el
cargador de bateria se configuran en fabrica para baterias de GEL-AGM como
configuracion por defecto. Si se decide instalar otro tipo de bateria, la
configuracion del cargador de bateria DEBE modificarse como se describe a
continuacion. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar dafos a
la bateria. De acuerdo con el tipo de bateria seleccionado (de plomo-acido
humeda o de gel sellada/AGM), también DEBEN modificarse los parametros de la
bateria de la maquina, para las instrucciones, véase el aviso que acompana la
maquina o consulte la seccion 5.5 Baterias de alimentacion (modelos con
bateria).
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Configuracion

Descripcion de la bateria

DP1  DP2

ON ON
IUla-ACD, Bateria de acido genérica

OFF_|[ OFF

DP1 DP2

ON ON
IUla-GEL, Bateria de GEL «Exide Sonnenschein»
(PREDEFINIDA)

OFF || OFF

DP1 DP2

ON ON

|;| |f| IUOU-GEL, Bateria de GEL/AGM genérica

OFF || OFF

DP1 DP2

ON ON

E |f| IUla-AGM, Bateria de AGM «Discover»

OFF_|| OFF

POSICION DE LOS INTERRUPTORES DIP:
LEVANTAR LA TAPA

ESPANOL
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9. INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

I PELIGRO

No hay que llevar a cabo ninguna operacion de mantenimiento sin haber
desconectado antes las baterias.

Las operaciones de mantenimiento relativas a la instalacion eléctrica y todas
aquellas no descritas explicitamente en este manual de instrucciones deben ser
efectuadas por personal técnico especializado, respetando las normas de
seguridad vigentes y aquello indicado en el manual para el mantenimiento.

9.1. Mantenimiento — Reglas generales

Hacer un mantenimiento regular, respetando las indicaciones dadas por el Fabricante,

garantiza un mejor rendimiento y una mayor duracion de la maquina.

Para limpiar la maquina adopte siempre las siguientes precauciones:

¢ no utilice hidrolimpiadoras: podria entrar agua en el interior del compartimiento eléctrico
o de los motores, produciendo averias o cortocircuitos;

¢ no utilice vapor porque el calor podria deformar las piezas de plastico;

¢ no emplee solventes ni hidrocarburos: podrian estropear el cap6 o las piezas de goma.

9.2. Mantenimiento ordinario
9.2.1 Filtro de aire del aspirador y flotador: limpieza

Desenrosque y quite el tapoén (fig. 9, ref. 1) del depésito de agua sucia (fig. 9, ref. 4);

e controle que el depdsito de agua sucia (fig. 9, ref. 4) esté vacio;
limpie el flotador (fig. 9, ref. 5) situado en la pared trasera del depdsito de agua sucia
teniendo cuidado en no dirigir el chorro de agua directamente sobre el flotador;

e extraiga el soporte del flotador (fig. 9, ref. 3) situado en la parte superior interior del
depdsito de agua sucia, el filtro de aire (fig. 9, ref. 2) del aspirador;

e limpie el filtro con agua corriente o con el detergente utilizado en la maquina;
reinstale el filiro en el soporte Unicamente después de haberlo secado perfectamente.
Controle que el filtro haya quedado bien montado;

e vuelva a enroscar el tapdn en el depdsito de agua sucia.

9.2.2 Filtro de rejilla: limpieza

e Extraiga el filtro de rejilla del orificio de llenado del agua en la zona delantera de la
maquina;

e limpie el filtro con agua corriente o con el detergente utilizado en la maquina;

e introduzca nuevamente el filtro en el soporte, asegurese de haberlo colocado
correctamente en su lugar.

9.2.3 Filtro solucion detergente: limpieza

desenrosque la tapa (fig. 10, ref. 1) situada debajo del depdsito inferior;

extraiga el filtro del detergente (fig. 10, rif. 2);

limpie el filtro con agua corriente o con el detergente utilizado en la maquina;

instale de nuevo el filtro en el soporte, asegurese de que el filtro haya quedado bien
montado y enrosque la tapa.

9.2.4 Labios del secador de suelo: sustitucion

Los labios del secador de suelo sirven para rascar del suelo la pelicula de agua y
detergente, permitiendo asi un secado perfecto. Con el pasar del tiempo, el arrastre
continuo redondea vy fisura el canto vivo en contacto con el suelo, perjudicando la eficacia
del secado y requiriendo asi la sustitucion del labio.

22

ESPANOL



Intercambio o sustitucion de los labios:

e baje el secador de suelo por medio de la palanca (fig. 5, ref. 8);

e quite el secador de suelo (fig. 2, ref. 6) de su soporte (fig. 6, ref. 2), desenroscando

completamente los dos volantes (fig. 6, ref. 3);

extraiga el manguito del tubo de aspiracion (fig. 6, ref. 4) del secador de suelo;

Abra el gancho (Fig. 11, Ref. 1).

Empuje hacia afuera los dos prensadores de labios (fig. 11, ref. 2) y extraigalos.

Desmonte el labio.

Reinstale el mismo labio invirtiendo el canto en contacto con el suelo hasta que se

desgasten los cuatro cantos, 0 monte un nuevo labio encastrandolo en los pernos del

cuerpo del secador de suelos.

e Monte nuevamente los dos prensadores de labios, centrando la parte mas ancha de
los agujeros alargados en los pernos de fijacion del cuerpo del secador de suelos y
empujando los prensadores de labios hacia adentro.

e Cierre el gancho.

e Reinstale el secador de suelos en su soporte siguiendo las indicaciones descritas
anteriormente.

9.2.5 Fusibles: sustitucion (modelo con baterias)

El fusible que protege el motor del cepillo y el fusible que protege el motor de
aspiracion se encuentran en los portafusibles (fig. 12, ref. 1) fijados en el depésito
de agua sucia, encima del vano de las baterias de la maquina.
Para sustituirlos:
e asegurese de que el depdsito de agua sucia esté vacio, de lo contrario vacielo;
¢ |evante el depdsito de agua sucia;
e levante la tapa del portafusible y quite el fusible desenroscando los tornillos de
fijacién;
monte un fusible nuevo y cierre la tapa del portafusibles;
e por ultimo, baje el depdsito de agua sucia.

Tabla de los fusibles: para conocer la tabla completa de los fusibles, consulte el catalogo
de las piezas de Repuesto.

d ATENCION

No instale jamas un fusible de amperaje superior a aquel previsto.

Si un fusible se quemara continuamente, habra que identificar y reparar el desperfecto en
los cables, en las tarjetas (en su caso) o en los motores: haga controlar la maquina a
personal técnico especializado.

9.3. Mantenimiento periodico
9.3.1. Operaciones diarias

Diariamente, al concluir el trabajo, lleve a cabo las siguientes operaciones:

e desconecte la maquina de la alimentacion eléctrica;

e vacie el depésito de agua sucia y limpielo de ser necesario;

e limpie los labios del secador de suelo, controlando su desgaste; sustitlyalos de ser
necesario;

e controle que la abertura de aspiracion del secador de suelos no esté atascada; de ser
necesario, limpie las incrustaciones de suciedad;

e recargue las baterias siguiendo las instrucciones antedichas.

9.3.2. Operaciones semanales

e Limpie el flotador del depédsito de agua sucia y controle que funcione correctamente;
e limpie el filtro de aire de aspiraciéon y controle que no esté dafado (sustitiyalo de ser
necesario);
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e limpie el filtro de la solucién de detergente situado en la abertura anterior del depdsito
de detergente (fig. 2, ref. 7) y controle que esté en buenas condiciones (sustitiyalo si
fuera necesario);
limpie el tubo de aspiracion;

e limpie el depdsito de agua sucia y aquel de la solucién;

e controle el nivel del electrolito en las baterias y rellene con agua destilada si fuera
necesario.

9.3.3. Operaciones semestrales
Haga controlar por personal cualificado la instalacion eléctrica.
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9.4.

MANTENIMIENTO

En la tabla de abajo se indica la Encargada de cada procedimiento.

O = Operador
C = Personal capacitado.
Frecuenci | Encarga | Leyen | Descripcion Procedimiento Lubricante/Liqu
a do da ido
Diariament (0] 1 Pad(s) Controle, limpie o}
e sustituya
@) 1 Cepillo(s) Controle y limpie
O 6 Secador de suelos Limpie, compruebe si
presenta dafos y la
condicién de desgaste
(0] 8 Chapa antisalpicaduras Compruebe si presenta
danos y la condicion de
desgaste
O 2 Deposito de agua sucia Vacie, enjuague, limpie la
proteccion del flotador y la
cesta de residuos
O 3 Depésito de la solucién Vacie y enjuague
@) 4 Depésito aplicaciones Heavy Duty (opcional) Controle y reponga DAC
O 5 Carga automatica de baterias (opcional) Controle y reponga AD
O 7 Baterias Cargue si es necesario
Semanalm (0] 7 Baterias Controle el nivel del | AD
ente electrolito
O 7 Alojamiento de las baterias Controle los liquidos
(6] 6 Sifén grupo secador de suelos (modelo de doble | Controle Limpie
disco)
50 horas (0] 2 Junta de la tapa del depésito de agua sucia Compruebe la condicién
de desgaste
O 9 Filtro del depésito de la solucién Extraiga y limpie
100 horas O 7 KIT de carga de baterias (opcional) Compruebe posibles
dafos y la condiciéon de
desgaste de los tubos
200 horas 7 Baterias, bornes y cables Controle y limpie
C 13 Cadena de la direccién Lubrique, compruebe la | LR
tension, controle posibles
dafos y la condicién de
desgaste
C 14 Cable de la direccién Compruebe la tensién.
Compruebe si presenta
danos y la condicion de
desgaste
750 horas 10 Motor de aspiracién Sustituya las escobillas
1250 11 Motor de traccion Sustituya las escobillas
horas
C 12 Motores cepillo Sustituya las escobillas
LUBRICANTE/LIQUIDO
AD  Agua destilada
DAC Detergente aprobado comercializado
LR  Lubricante reductor SAE W90
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10. INCONVENIENTES, CAUSAS Y REMEDIOS

10.1.

[B]J= maquinas con bateria
[C]l= maquinas con cable
[BT]= maquinas con bateria con traccién eléctrica

Resolucion de los posibles inconvenientes

Posibles inconvenientes relativos a toda la maquina.

INCONVENIENTES CAUSAS

SOLUCIONES |

La maquina no funciona * [B]= el conector de las baterias

esta desconectado

* [B]= conecte las baterias a
la maquina

+ [B]= las  baterias estan

descargadas

* [B]= recargue las baterias

Los cepillos no giran « [B], [BT]= no se ha pulsado el
botén de accionamiento de los

cepillos

* pulse el botén de los cepillos

* la palanca del cepillo no esta
apretada

» apriete la palanca del cepillo

* [B]l= se ha desconectado la
proteccién térmica del motor del
cepillo: el motor se ha
recalentado

* [B]= suelte la palanca
del cepillo dejando
enfriar la  maquina
durante al menos 45’

+ [B], [BT]= el conector de
alimentacion, o el conector de la
proteccién térmica del motor,
esta desconectado

* [B], [BT]= vuelva a conectar
el conector de alimentacion o
el conector relativo al térmico

* [B], [BT]= se ha quemado el
fusible del motor del cepillo

- [B], [BT]=
elimine las
provocaron el

haga controlar y
causas que
desperfecto

del fusible, y después
sustituyalo
* [B], [BT]= las baterias estan  [B], [BT]= recargue las
descargadas baterias

« el reductor esta roto

* haga sustituir el reductor

* el motor esta danado

* haga sustituir el motor

La maquina no lava
uniformemente

* los cepillos o los discos estén
desgastados

* sustituya
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La solucion no sale

* el deposito de la solucion esta
vacio

* [lénelo

el tubo que transporta la
solucién hacia el cepillo esta
atascado

e elimine el atascamiento,
restableciendo los tubos

* la electrovélvula esta sucia o no
funciona

* limpie o
electrovalvula

sustituya la

El flujo de la solucion no se
interrumpe

* la electrovalvula esta sucia o no
funciona

* limpie o
electrovalvula

sustituya la

El motor de aspiracion no
funciona

* el motor de aspiraciéon no esta
alimentado o esta averiado

* controle que el conector de
alimentacion del motor esté
conectado correctamente al
cable principal; en el
segundo caso, haga sustituir
el motor

* [B], [BT]= = se ha quemado el
fusible

- [B], [BT]=
fusible

= sustituya el

El secador de suelos no limpia
0 ho aspira bien

* el canto de los labios de goma
en contacto con el suelo esta
achaflanado

* sustituya el labio de goma

* hay un atascamiento o averia
en el secador de suelos o en el
tubo

« elimine el atascamiento y
repare la averia

» el flotador se ha accionado
(depésito de agua sucia lleno) o
esta bloqueado por suciedad o
bien esta roto

 vacie el depésito de agua
sucia o repare el flotador

* el tubo de aspiracion esta
atascado

* limpie el tubo

* el tubo de aspiracion esta
desconectado del secador o
esta averiado

* conecte o repare el tubo

* el motor de aspiracién no esta
alimentado o esté averiado

+ controle que el conector de
alimentacion del motor esté
conectado correctamente al
cable principal y que el
fusible de proteccion no esté
quemado; en el segundo
caso, sustituya el motor

La maquina no avanza

* el motor del cepillo/traccién
esta apagado, o no esta
alimentado, o esta dafado

* en el primer caso pulse el
interruptor de los cepillos y la
palanca cepillos/traccion; en
el segundo caso, compruebe
que el motor del cepillo esté
conectado correctamente al
cableado principal; en el
tercer caso sustituya el
motor.

« el reductor esta roto y el cepillo
no gira

* haga sustituir el reductor

* se ha desconectado la
proteccién térmica del motor del
cepillo: el motor se ha
recalentado

+ detenga la maquina vy
apaguela, dejandola enfriar
durante al menos 45’
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* [B], [BT]= las baterias estan
descargadas y se ha
desconectado el dispositivo de
bloqueo de seguridad de los
cepillos

« [B], [BT]= recargue las
baterias

La maquina tiende a desviar
hacia un lado

* el suelo requiere un ajuste del
regulador de direccion

* regule la direccion de
marcha mediante el
regulador de direccién

Las baterias no aseguran la
autonomia normal

* los polos y los bornes de las
baterias estan sucios y oxidados

* limpie y engrase los polos y

« el nivel del electrolito esta bajo

los bornes, recargue las
baterias
+ aflada agua destilada,

rellenando cada elemento
segun las instrucciones

» el cargador de baterias no
funciona o es inadecuado

 véanse las instrucciones del
cargador de baterias

* hay mucha diferencia de
densidad entre los diferentes
elementos de la bateria

» sustituya la bateria dafada

+ se esta utilizando la maquina
con una presion del cepillo
demasiado alta

« disminuya la presién en los
cepillos

+ hay mucha diferencia de
densidad entre los diferentes
elementos de la bateria

« sustituya la bateria averiada

La bateria se descarga muy
rapido durante el uso, aln
después de haberla cargado
correctamente 'y estando
uniformemente cargada
después de haberle hecho la
prueba con el densimetro

* la bateria es nueva y no
proporciona el 100 % de las
prestaciones necesarias

. para obtener las
prestaciones maximas, es
necesario rodar la bateria
haciendo 20-30 ciclos
completos de carga vy
descarga

« la maquina se utiliza a la

« utilice, donde esté previsto y

potencia maxima durante sea posible, baterias de

periodos  continuos y la capacidad mayor, o sustituya

autonomia no es suficiente las baterias por otras
cargadas

* el electrolito se ha evaporado y « afada agua destilada,

no cubre completamente las
placas

rellenando cada elemento
hasta cubrir las placas vy
recargue la bateria

La bateria se descarga muy
rapido durante el uso, el
proceso de recarga con el
cargador de baterias
electréonico es muy rapido y al
final la bateria proporciona la
tension correcta (unos 2,14 V
por elemento sin carga), pero
no esta cargada
uniformemente después de
haberle hecho la prueba con el
densimetro

* la bateria suministrada por el
Fabricante, cargada con acido,
estuvo almacenada durante
mucho tiempo antes de ser
recargada y utilizada por
primera vez

« si la recarga con un
cargador de baterias normal
no fuera eficiente, habra que
efectuar otra recarga
compuesta de:

- una carga lenta de 10 horas
de duracion con una
corriente equivalente a 1/10
de la capacidad nominal
expresada en 5 horas (por €j.

para una bateria de
100Ah(5) la corriente a
configurar serda de 10A,

hecha con un cargador de
baterias manual);

- reposo de una hora;

- carga con el cargador de
baterias normal.
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Al concluir el proceso de carga
con un cargador de baterias
electronico, la bateria no
proporciona la tension
correcta (unos 2,14 V por
elemento sin carga) y esta
descargada uniformemente
después de la prueba con el
densimetro

* la bateria no ha sido conectada
al cargador de baterias (por
ejemplo porque el conector de
baja tensién del cargador de
baterias estd mal conectado al
conector de la maquina)

» conecte el cargador de
baterias al conector de la
bateria

» el cargador de baterias y la
toma de corriente a la cual esta
conectado no son compatibles
entre si

« compruebe que las
caracteristicas de la
alimentacion eléctrica,
indicadas en la placa de
caracteristicas del cargador
de baterias, sean conformes
con aquellas de la red
eléctrica.

* el cargador de baterias no esta
instalado correctamente

» tenga en cuenta la tension
efectiva disponible en la
toma de alimentacion,
controle que las conexiones
del primario del
transformador en el interior
del cargador de baterias
sean correctas (a tal fin
consulte el manual del
cargador de baterias).

» el cargador de baterias no
funciona

» controle que llegue tensién
al cargador de baterias, que
los fusibles no estén
quemados y que llegue
corriente a la bateria; intente
cargar la bateria con otro
rectificador: si efectivamente
el cargador de baterias no
funciona, dirijase al centro de
Asistencia técnica,
comunicando el niumero de
serie del cargador de
baterias

Al concluir el proceso de carga
con un cargador de baterias
electrénico, la bateria no
proporciona la tension
correcta (unos 2,14 V por
elemento sin carga) y solo
unos pocos elementos estan
descargados después de la
prueba con el densimetro

e uno o varios elementos estan
averiados

* de ser posible, sustituya los
elementos averiados.

Para las baterias de 6V o
12V monobloque, sustituya
toda la bateria

El electrolito presente en la
bateria es turbio

* la bateria ha concluido los
ciclos de recarga/descarga
declarados por el Fabricante

* sustituya la bateria

 se ha recargado la bateria con
una corriente muy alta

* sustituya la bateria

+ se ha superado el limite
maximo de carga de la bateria
aconsejado por el Fabricante

* sustituya la bateria
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El tubo de descarga del
agua/detergente no muestra el
nivel de la solucion en el
interior del depodsito durante el
llenado

* Grifo del tubo de descarga del
agua/detergente cerrado

* Retire el tapon de descarga
y abra el grifo

» Tapdén del tubo de descarga del

* Retire el tapdn de descarga

aqua/detergente enroscado

y abra el grifo

11. ALARMAS EN LA PANTALLA

ACC / MAN [Acc / NAnN] : Acelerador / MAN

Aparece si la palanca de traccion se aprieta en el momento del encendido o después de
restablecer una emergencia.

La traccion no arranca si no se suelta la palanca.
POT : Potenciometro

Aparece cuando se produce una rotura o desperfecto del potenciémetro de regulacion de
la velocidad.

La traccidn se detiene, hay que soltar y volver a presionar la palanca de traccion.
Si el problema persiste, el potencidmetro podria estar averiado.

Lim [Lin] : Limitacién

Aparece cuando el MOSFET alcanza el limite térmico interno.

La traccidn se detiene, hay que soltar y volver a presionar la palanca de traccion.
Si el problema persiste, espere unos minutos para dejar enfriar el Mosfet.

Hom [Hon] : Térmico MOSFET

Aparece cuando el sensor térmico en el interior del MOSFTEse activa.

Apague la maquina y espere 10 minutos a que el componente se enfrie. De ser
necesario, sustituya la tarjeta.

Hot : Recalentamiento
Aparece cuando interviene el sensor térmico del motor.

Espere algunos minutos hasta que el motor se enfrie. Controle la conexién entre el
sensor térmico y la tarjeta.

MoS [noS] : MOSFET

Aparece cuando el Mosfet traccién esta en cortocircuito o la bobina del telerruptor no
cierra correctamente y se activan la funcién cepillo o traccion.

El relé de aspiracion tiene la bobina en cortocircuito, pruebe con un relé nuevo.

El relé del motor de traccion tiene la bobina en cortocircuito, pruebe con un relé nuevo.
De todas maneras, la traccion se detiene.

Cuando aparece este mensaje falta la habilitacion para el telerruptor general.
Sustituya la tarjeta principal.

MoF [NoF] : Mosfet

Aparece cuando el Mosfet traccion queda abierto. La traccién se detiene.

Los cepillos y aspiracién estan habilitados, la traccion estéa inhibida.
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bLt: bloqueo de la traccion.

Aparece cuando la tension de la bateria es demasiado baja y la traccién esta bloqueada.
Cargar la bateria y volver a probar.

AcS : Anomalia en el accionamiento del cepillo

Aparece cuando hay una anomalia en el accionamiento del telerruptor para la activacion
del cepillo.

Pulse el interruptor del cepillo, si el mensaje no desaparece, el telerruptor podria estar
desconectado o el elemento de mando en el interior de la tarjeta podria estar averiado.

AcA: Anomalia en el accionamiento del aspirador

Aparece cuando hay una anomalia en el accionamiento del telerruptor para la activacion
del aspirador.

Pulse el interruptor del aspirador, si el mensaje no desaparece, el telerruptor podria estar
desconectado o el elemento de mando en el interior de la tarjeta podria estar averiado.

ACH : Anomalia en el accionamiento de la electrovalvula
Aparece cuando hay una anomalia en el accionamiento de la electrovalvula de agua.

Controle el funcionamiento de la bobina y el cableado entre la tarjeta del cuadro y la
electrovalvula.

FuP : Fusible

Aparece cuando la bobina del telerruptor principal no se cierra correctamente y la
aspiracion esta activa.

Tarjeta de la pantalla con problema interior o falta de contacto con cable de puesta a
tierra.

CLH : Clock

Aparece cuando hay un problema en la memoria de la tarjeta del cuadro. Sustituya la
tarjeta.

err : Error

Aparece cuando hay un error de mal funcionamiento general en la placa electronica.
Reemplace la placa de visualizacion
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12. T290 - PIEZAS DE REPUESTO RECOMENDADAS

Numero de Pieza DESCRIPCION
9017703 CEPILLO, 50CM, PP
9017704 CEPILLO, 50CM, PP Suave
9017710 DISCO DE ARRASTRE, 50CM [ESTANDAR]
994539 PAD, ABRILLANTADOR, 20.0/510, BLANCO [CANT. 5]
994540 PAD, PULIDO, 20.0/510, ROJO [CANT. 5]
994541 PAD, ABRASIVO, 20.0/510, AZUL [CANT. 5]
994542 PAD, FREGADO, 20.0/510, MARRON [CANT. 5]
9017695 LABIO, SECADOR, DELANTERO, 880L, LATEX [OPCIONAL]
9017694 LABIO, SECADOR, TRASERO, 900L, LATEX [OPCIONAL]
9017696 LABIO, SECADOR, DELANTERO, 880L, LATEX [OPCIONAL]
9017698 LABIO, SECADOR, TRASERO, 900L, PU [OPCIONAL]
9017699 LABIO, SECADOR, DELANTERO, 880L, LINATEX [ESTANDAR]
9017702 LABIO, SECADOR, TRASERO, 900L, LINATEX [ESTANDAR]
9017713 FILTRO, VACIO
9017711 JUNTA, TAPA, DEPOSITO DE AGUA SUCIA
9017712 CONJUNTO MANGUERA, AGUA SUCIA
9017686 KIT CEPILLO, CARBONO, MOTOR CEPILLO [4 UDS.]
9017687 CEPILLO, CARBONO, MOTOR VENTILADOR DE VACIO
9018034 CEPILLO, CARBONO, MOTOR TRANSEJE
9017715 CABLE, ELEVACION, SECADOR
TBFX01299 CONJUNTO MANGUERA, DESAGUE
9017718 VALVULA, AGUA, SOLENOIDE, 24Vcc
9017788 RUEDA, GIRATORIA
CUVR00294 RODAMIENTO, SOPORTE [MODELO C/MOTOR TRACCION]
CUVR00293 RODAMIENTO, BRIDA [MODELO C/MOTOR TRACCION]
9017719 RODAMIENTO, EJE
9018584 FILTRO, AGUA, SOLUCION, COMPLETO
9017725 MOTOR, CEPILLO, 24Vcc
9017716 VENTILADOR, MOTOR
897285 MOTOR, TRACCION, 24V 145W
994201 BATERIA, 12V, GEL 105AH
9017726 PLACA DE CIRCUITO, PRINCIPAL
9017798 PLACA DE CIRCUITO, PANTALLA [MODELO C/MOTOR TRACCION]
897186 PLACA DE CIRCUITO, PANTALLA [MODELO TRACCION ASISTIDA POR CEPILLQ]
MEVR01428 FUSIBLE 2A, PLACA DE CIRCUITO PRINCIPAL
9018332 FUSIBLE 50A, PLACA DE CIRCUITO PRINCIPAL
9018333 FUSIBLE 40A, PLACA DE CIRCUITO PRINCIPAL
897301 FUSIBLE 30A, PLACA DE CIRCUITO PRINCIPAL [MODELO C/MOTOR TRACCION]
9017722 PROTECTOR, ANTISALPICADURAS (OPCIONAL)
9017737 FLOTADOR, INTERRUPTOR
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2. INFORMATIONS GENERALES

LI

Lire attentivement ce manuel avant d'effectuer toute intervention sur la machine’.

2.1. But du manuel

Ce manuel a été rédigé par le Constructeur et fait partie intégrante de la machine.

Il définit 'usage pour lequel la machine a été congue et il contient toutes les informations
nécessaires aux opérateurs?.

Outre ce manuel qui contient les informations nécessaires aux utilisateurs, d'autres
notices ont été rédigées plus spécifiguement a destination des techniciens chargés de la
maintenances.

Le respect constant des indications garantit la sécurité de 'homme et de la machine,
I'économie des frais de gestion, la qualité des résultats ainsi qu'une longévité accrue de la
machine. Le non-respect de ces prescriptions peut entrainer des risques pour les
personnes et provoquer des dommages a la machine, a la surface lavée et a
I'environnement.

Pour une recherche plus rapide des sujets traités, consulter la table des matiéres au
début du manuel.

Certaines parties de cette notice requierent une attention particuliére, elles sont mises en
évidence en caractéres gras et sont précédées par des symboles illustrés et définis ci-
apres.

! DANGER

Ce symbole indique qu’il faut faire attention afin de ne pas s’exposer a des
conséquences qui pourraient entrainer la mort du personnel ou nuire a la santé.

¢ ATTENTION

Ce symbole indique qu’il faut faire attention a ne pas s’exposer a des
conséquences qui pourraient apporter des dommages a la machine et a
I’environnement de travail ou bien comporter des pertes sur le plan économique.

INFORMATION

Indications tres importantes.

Le Constructeur méne une politique permanente en matiere de développement et de
modernisation de ses produits, qui peut I'amener a apporter des modifications sans
préavis.

Méme si votre machine est différente des illustrations contenues dans ce document, la
sécurité et les informations concernant cette machine sont garanties.

1 La définition «machine» remplace la dénomination commerciale a laquelle se réfere ce manuel.
2 Ce sont les personnes qui doivent utiliser la machine sans effectuer les interventions qui nécessitent une compétence
technique précise.

3 Ce sont les personnes qui possédent I'expérience, la préparation technique, la connaissance des lois et des normes
|égislatives, capables d’effectuer les interventions nécessaires et en mesure de reconnaitre et d’éviter les dangers
possibles lors de la manutention, l'installation, I'emploi et I'entretien de la machine.

FR 3



2.2. Identification de la machine

La plaquette d'immatriculation (fig. 1), indique les informations suivantes:

code du modele;

modéle;

voltage;

puissance nominale totale;

numéro de série (huméro de matricule);
année de fabrication;

poids a sec;

pente maximale;

code a barres avec numéro de série;
identification du Constructeur.

2.3. Documentation jointe a la machine

e manuel d'utilisation;
e bon de garantie;
e Manuel du chargeur de batterie.

3. INFORMATIONS TECHNIQUES

3.1. Description générale

La machine en question est une autolaveuse qui peut étre utilisée dans un milieu aussi
bien domestique qu'industriel pour balayer, laver et sécher des sols plats, horizontaux,
lisses et peu rugueux, uniformes et libres de tout encombrement. La machine est
disponible en deux versions, a céble ou a batterie, afin de répondre a toutes les
exigences en terme d’autonomie et de poids.

La machine distribue au sol une solution d’eau et de détergent opportunément dosée et la
balaie de fagon a enlever la saleté. En choisissant avec attention le détergent pour le
nettoyage et les brosses (ou disques abrasifs ou rouleaux) parmi la large gamme
d’accessoires, il est possible de nettoyer tout type de sol et d’enlever tout type de saleté.
Un systeme d’aspiration des liquides intégré a la machine permet de sécher le sol qui
vient d'étre lavé. Le séchage s’effectue a travers la dépression du réservoir de
récupération générée par le moteur d’aspiration. Le suceur, raccordé au réservoir méme,
permet d'aspirer I'eau sale.

Le déplacement de la machine s’effectue par:

MODELE B _traction_mécanique: I'autolaveuse est munie d’un dispositif de traction
mécanique spécial, grace auquel le frottement entre la brosse et le sol permet de générer
une poussée vers I'avant (pour toute spécification supplémentaire voir par.6.7).

MODELE BT traction électrique: I'autolaveuse est munie d’un dispositif de traction
électromécanique, qui permet a la machine d’avancer.

3.2. Légende

Les éléments principaux de la machine sont les suivants (fig. 2):

e le réservoir de solution détergente (fig. 2, rep. 7): sert a contenir et transporter le
mélange d’eau propre et du produit nécessaire au nettoyage;

¢ le réservoir de récupération (fig. 2, rep. 2): sert a récupérer I'eau sale aspirée sur le sol
pendant le lavage;

e tableau de commande (fig. 2, rep. 1);

e groupe téte (fig. 2, rep. 4): I'élément principal est composé des brosses/rouleaux (fig. 2,
rep. 5), qui distribuent la solution détergente sur le sol tout en enlevant la saleté;

e groupe suceur (autrement dit «squeegee», fig. 2, rep. 6): nettoie et séche le sol en
récupérant I'eau répandue sur celui-ci;
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e pédale de relevage téte (fig. 2, rep. 3): elle permet de relever la téte de brosses
pendant les déplacements.

3.3. Zones dangereuses

A -Groupe réservoir: en présence de certains détergents, risque d'irritation des yeux, de
la peau, des muqueuses et de I'appareil respiratoire et risque d’asphyxie. Risque di a
la saleté récupérée (germes et substances chimiques). Risque d’écrasement entre les
deux réservoirs lors de la remise en place du réservoir de récupération sur le réservoir
de solution.

B -Tableau de commande: risque de court-circuit.
C -Partie basse de la téte de lavage: risque di a la rotation des brosses.
D -Roues arriére: risque d’écrasement entre la roue et le chassis.

E -Coffre des batteries (placé a cbété du réservoir de solution): risque de court-circuit
entre les pbles des batteries et présence d’hydrogéene pendant la recharge.

3.4. Accessoires

Brosses en bassine: pour le lavage des sols délicats et le lustrage;
Brosses en polypropyléne: pour tous les types de sols;
Plateaux porte-disques: ils permettent I'emploi des disques suivants:
* disques jaunes: pour le lavage et le polissage des marbres et
similaires;
x disques verts: pour le lavage des sols non délicats;
* disques noirs: pour le lavage a fond des sols non délicats avec
saleté tenace;
Chargeur de batterie S.P.E. CBHD1 / CBHD1-XR-P

4. INFORMATIONS SUR LA SECURITE

4.1. Normes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce ‘Manuel d'Instructions pour 'Emploi’ avant de
procéder a la mise en marche, I'utilisation, I'entretien, la maintenance ou tout autre
type d’intervention sur la machine.

¢ ATTENTION

Respectez scrupuleusement toutes les indications contenues dans ce Manuel (en
particulier celles liées aux symboles danger et attention) et les plaquettes de
sécurité apposées directement a la machine.

Le Constructeur décline toute responsabilité pour les dommages éventuels aux
personnes ou aux choses causés par le non-respect de ces prescriptions.

La machine doit étre utilisée uniquement par du personnel formé a son emploi, ayant les
qualités requises et expressément chargé de l'utilisation de la machine.

L'utilisation de la machine est interdite aux mineurs.

Ne pas utiliser cette machine pour d'autres usages que ceux expressément prévus. Selon
le type de batiment dans lequel on évolue (par ex.industries pharmaceutiques, hdpitaux,
industries chimiques etc.) respecter scrupuleusement les réglementations et normes de
sécurité internes.

Cette machine est destinée a une utilisation commerciale, par exemple dans des hotels,
écoles, hbpitaux, usines, magasins, bureaux et service de location.
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Ne pas utiliser cette machine dans des lieux insuffisamment éclairés, dans des
environnements explosifs, sur des routes publiques, en présence de saleté nuisible a la
santé (poussieres, gaz) et dans des endroits non conformes.

La machine est destinée uniquement a une utilisation en intérieur.

La plage de température prévue pour I'utilisation de la machine est +4°C a +35°C (39.2°F
and 95°F); par contre, quand la machine n'est pas utilisée, cette plage de température
devient +0°C a +50°C (32°F and 122°F).

La plage d'humidité prévue pour la machine est comprise entre 0% et 95%, quelles que
soient les conditions.

Attention la machine doit étre conservée uniquement dans un local fermé.

Ne jamais utiliser ou aspirer de liquides inflammables ou explosifs (par exemple, essence,
huile combustible, etc.), gaz inflammables, poudres séches, acides et solvants (par
exemple, diluants pour vernis, acétone, etc.) méme s'ils sont dilués. Ne jamais aspirer
d’objets en flammes ou incandescents.

Ne pas utiliser la machine sur les pentes ou des rampes supérieures a 2%; en cas de
faibles pentes, ne pas utiliser la machine transversalement et la manceuvrer toujours avec
le maximum de précautions sans faire d’inversions. En cas de rampes ou de déclivités
plus élevées, utiliser la machine avec précaution afin d'éviter que celle-ci ne se renverse
ou n'accélére de facon incontrélée. Affronter les rampes et les marches uniquement avec
la téte des brosses et le suceur releves.

Ne jamais stationner la machine sur une pente.

La machine ne doit jamais étre laissée sans surveillance quand le moteur est en marche.
Avant de la quitter, arréter les moteurs, bloquer la machine de fagon a éviter tout
mouvement intempestif et la débrancher.

Quand vous utilisez cette machine, faites attention aux tiers, en particuliers aux enfants
éventuellement présents dans le lieu de travail.

Les enfants doivent étre surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

La machine n'est pas prévue pour étre utilisée par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent
d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier de la surveillance ou des
instructions concernant l'utilisation de la machine de la part d'une personne responsable
de leur sécurité.

Ne pas utiliser la machine pour le transport de personnes/objets ou le remorquage
d'objets. Ne pas tracter la machine.

Ne rien poser sur la machine.

Ne pas boucher les fentes de ventilation et d'évacuation de la chaleur.

Ne pas enlever, modifier ou ignorer les dispositifs de sécurité.

Malheureusement l'expérience a montré que certains vétements et objets personnels
peuvent provoquer des blessures graves: avant de commencer a travailler, enlever bijoux,
montres, cravates etc.

Utiliser toujours les équipements de protection individuelle pour la sécurité de I'opérateur:
tablier ou combinaison, chaussures antidérapantes et imperméables, gants de
caoutchouc, lunettes et casque, masque pour la protection des voies respiratoires.

Ne pas mettre les mains dans les parties en mouvement.

Ne pas utiliser des détergents autres que ceux prévus et suivre les prescriptions
indiquées dans les fiches de sécurité. Nous recommandons de conserver les détergents
dans un endroit non accessible aux enfants. En cas de contact avec les yeux, laver tout
de suite et abondamment avec de I'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un
médecin.

S’assurer que les prises de courant pour l'alimentation des modéles a cable ou des
chargeurs de batterie soient branchées a un réseau de terre et protégées par des
interrupteurs magnétothermiques et différentiels.

S’assurer que les caractéristiques électriques de la machine (voltage, fréquence,
puissance absorbée) indiquées sur la plaquette (fig. 1) soient conformes a celles du
réseau de distribution. La machine alimentée par cable est équipée d’'un céble a trois
conducteurs et d’une prise de terre a trois contacts pour l'utilisation d’une prise de courant
adéquate avec mise a terre. Le fil jaune et vert du cable est celui de terre: brancher ce fil
uniqguement a la borne de terre de la prise.

FR



Il est indispensable de respecter les instructions de la Société Constructrice des batteries
et de se conformer a la reglementation en vigueur. Maintenir les batteries toujours propres
et seches afin d'éviter des courants de fuite superficielle. Protéger les batteries contre les
impuretés, par exemple la poussiére métallique.

Ne poser aucun outil sur les batteries: risque de court-circuit et d'explosion.

Respecter scrupuleusement les consignes de sécurité quand on utilise de I'acide pour
batteries.

Lors de I'utilisation de modeles a cable, faire attention a ne pas écraser ou arracher le
cable d'alimentation, faire attention que la brosse rotative ne touche pas le cable
d'alimentation.

Examiner le cable d'alimentation périodiquement et, s'il est endommagé, ne pas utiliser la
machine et s'adresser a un centre SAV spécialisé pour le faire remplacer.

Pour la recharge des batteries, utiliser toujours le chargeur de batterie fourni avec la
machine (si fourni).

En présence de champs magnétiques tres élevés, évaluer I'effet possible que ceux-ci
peuvent avoir sur le systéme électronique de commande.

Ne jamais laver la machine au jet d'eau.

Les fluides récupérés contiennent des détergents, des désinfectants, de I'eau et du
matériel organique/inorganique ramassé pendant le travail: tout cela doit étre éliminé
conformément a la reglementation en vigueur.

En cas de panne et/ou mauvais fonctionnement de la machine, I'arréter tout de suite (en
la débranchant du réseau d’alimentation électrique ou des batteries) et ne pas la
démonter. Adressez-vous a un centre d'assistance technique du Constructeur.

Toutes les opérations de maintenance doivent étre effectuées dans des lieux
suffisamment éclairés et seulement aprés avoir débranché la machine du réseau
électrique (dans les modéles a céble, en débranchant la fiche de la prise électrique; dans
les modeles a batterie, en débranchant les batteries).
Toutes les interventions sur linstallation électrique ainsi que les opérations de
maintenance et de réparation (en particulier celles non expressément décrites dans ce
manuel) doivent étre effectuées uniquement par du personnel technique spécialisé et
expérimente.
En cas de remplacement du cable d’alimentation, de la fiche ou des bornes, bien fixer les
connexions électriques et le fixe-cable, situé a l'intérieur du tableau de commande, de
facon a éviter tout déchirement du cable. Ensuite remonter soigneusement le tableau de
facon a garantir la protection du personnel chargé de I'utilisation de la machine.
N'utiliser que des accessoires et des pieces détachées d'origine, qui garantissent une
sécurité et un fonctionnement optimum. Ne pas utiliser de piéces récupérées sur d'autres
machines ou des pieces adaptables.
Cette machine a été concgue et fabriquée pour une durée de service de dix ans a partir de
la date de fabrication indiquée sur la plaque d'identification (fig.1). Passé ce délai, méme
si elle n'a pas été utilisée, la machine doit étre détruite selon la réglementation en vigueur
dans le lieu d'utilisation:
- la machine doit étre débranchée, vidée et nettoyée;
- cette machine est un déchet spécial de type DEEE et satisfait aux prescriptions
des nouvelles directives pour la protection de I'environnement (2002/96/CE
DEEE). Elle doit étre éliminée séparément des déchets ménagers conformément
aux lois et réeglementations en vigueur.
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Déchet spécial. Ne pas éliminer avec les déchets ménagers.

La machine peut également étre remise au Constructeur pour une révision
compléte.

Si vous décidez de ne plus utiliser la machine, nous vous recommandons d’enlever les
batteries et de les rapporter a un centre de collecte agréé.

En outre, il est recommandé de rendre inoffensives les parties de la machine susceptibles
de constituer un danger, surtout pour les enfants.
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5. MANUTENTION ET INSTALLATION

5.1. Levage et transport de la machine emballée

¢ ATTENTION

Pour toutes les opérations de levage, s’assurer que la machine emballée est bien
fixée afin d'éviter tout renversement ou chute accidentelle.
Le chargement/déchargement des engins de transport doit étre effectué avec un
éclairage approprié.

La machine, emballée sur palette en bois par le Constructeur, doit étre chargée sur le
véhicule de transport avec des moyens de manutention adéquats (conformément a la
Directive 2006/42/CEE et modifications/intégrations suivantes).

Une fois arrivée a destination, la machine doit étre déchargée a l'aide de moyens
similaires.

Les suceurs sont emballés dans des cartons sans palette. Le corps machine emballé peut
étre soulevé uniquement a l'aide d'un chariot élévateur a fourches. Manipuler avec
précautions pour éviter les chocs et ne pas renverser la machine.

5.2. Controles a la livraison

Au moment de la livraison par le transporteur, vérifier soigneusement que I'emballage et
la machine sont intacts. Si la machine est endommagée, faire constater les dégats au
transporteur. Avant d'accepter la marchandise, se réserver la possibilite par écrit de
demander le remboursement des dommages.

5.3. Déballage

¢ ATTENTION

Pendant le déballage de la machine, I'opérateur doit étre muni des équipements de
protection nécessaires (gants, lunettes, etc.) afin de limiter les risques d’accident.

Déballer la machine :

« couper et éliminer les feuillards en plastique a I'aide de ciseaux ou de cisailles

* enlever le carton;

+ sortir les enveloppes placées dans le logement des batteries (placé prés du réservoir
de solution) et en vérifier le contenu:

- bon de garantie;

- manuel d’instructions pour I'utilisation et la maintenance;

- barres pontage batteries a bornes (modéle a batterie uniquement)

- 1 connecteur pour le chargeur de batterie (modéle a batterie uniquement);

» selon le modéle, enlever les brides métalliques ou bien couper les feuillards en
plastique qui fixent le chassis de la machine a la palette;

» faire descendre la machine de la palette en la poussant vers l'arriere sur un plan
incling;

» sortir les brosses et le suceur de leurs emballages;

» nettoyer I'extérieur de la machine en respectant les normes de sécurité;

* lorsque la machine est déballée, il est possible d'installer les batteries (modéle a
batterie) ou d'effectuer les raccordements électriques (modéle a cable), voir les
paragraphes spécifiques.

Si nécessaire, garder 'emballage, car il peut étre réutilisé pour protéger la machine en

cas de changement de site ou d'expédition aux ateliers de réparation.

Dans le cas contraire, il doit étre éliminé conformément aux lois en vigueur.
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5.4. Raccordement électrique et mise a terre (modéle alimenté par cable)

Les caractéristiques électriques de la machine sont indiquées sur la plaquette
d'immatriculation de la machine (fig. 1): s’assurer que la fréquence et la tension
correspondent a celles de l'installation électrique de I'endroit ou on travaille. En ce qui
concerne la tension, les modéles indiquant sur la plaquette la valeur 230 V peuvent étre
utilisés pour des voltages de 220 a 240 V. De méme les modeles indiquant 115 V,
peuvent étre utilisés avec des tensions de 110 a 120 V. Par contre la fréquence indiquée
sur la plaguette doit étre la méme que celle du réseau.

¢ ATTENTION

S’assurer que I'installation électrique est bien reliée a la terre et que les prises (et
les adaptateurs éventuellement utilisés) garantissent la continuité de terre.

! DANGER

Le non-respect de ces prescriptions peut entrainer des dommages graves aux
personnes et aux choses et I'annulation de la garantie.

5.5. Batteries d'alimentation (modeéles sur batterie)

Deux types de batteries peuvent étre installés sur ces machines:

e batteries a plaques tubulaires: ces batteries nécessitent d’'un contréle périodique du
niveau de I'électrolyte. Si nécessaire, remplir uniquement avec de 'eau distillée jusqu'a
recouvrir les plaques; veillez a ne pas déborder (pas plus de 5 mm. au-dessus des
plaques).

o batteries gel: ce type de batterie ne nécessite pas de maintenance.

Les caractéristiques techniques doivent correspondre a celles indiquées au paragraphe

concernant les données techniques de la machine. En effet, 'emploi d’accumulateurs plus

lourds peut compromettre sérieusement la manceuvrabilité de la machine et entrainer une
surchauffe du moteur de la brosse. Au contraire, 'emploi d’accumulateurs moins lourds et
ayant une plus faible capacité exige des recharges plus fréquentes.

Les batteries doivent étre maintenues en charge, seches, propres et avoir les connexions

bien serrées.

INFORMATION

Suivre les instructions suivantes pour configurer, sur le logiciel de la machine, le type de
batterie installée :

Version traction mécanique (B):

e allumer la machine en appuyant sur le bouton (fig. 5, rep. 3), attendre 5 secondes,
vérifier que I'écran s'allume.

e appuyer simultanément sur les boutons brosse (fig. 5, rep. 3) et le bouton
aspiration (fig. 5, rep. 2) pendant au moins 5 secondes pour accéder au menu
configuration type batterie installée.

e Appuyer sur le bouton aspiration (fig. 5, rep. 2), sélectionner le type de batterie
installée sur la machine “ACd” pour batterie acide (batteries a plaques tubulaires)
ou “GEL” (batteries GEL).

e Appuyez simultanément sur les boutons (fig. 5 réf. 2) et (fig. 5 réf. 3) pendant au
moins 5 secondes, pour enregistrer les modifications et quitter..

Version traction électrique (BT): dans le logiciel de la machine configurer le type de
batteries installées, en procédant dans I'ordre suivant:

e mettre la machine en marche en tournant la clé du bouton d'arrét d'urgence (fig. 5,
rep. 15), attendre 5 secondes, vérifier que I'écran s'allume.
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e appuyer simultanément sur les boutons brosse (fig. 5, rep. 3) et le bouton
aspiration (fig. 5, rep. 2) pendant au moins 5 secondes pour accéder au menu
configuration type batterie installée.

e Appuyer sur le bouton aspiration (fig. 5, rep. 2), sélectionner le type de batterie
installée sur la machine “ACd” pour batterie acide (batteries a plaques tubulaires)
ou “GEL” (batteries GEL).

e Appuyez simultanément sur les boutons (fig. 5 réf. 2) et (fig. 5 réf. 3) pendant au
moins 5 secondes, pour enregistrer les modifications et quitter.

5.5.1. Batteries: préparation

! DANGER

Pendant I'installation ou la maintenance des batteries, I’'opérateur doit étre muni

des équipements de protection nécessaires (gants, lunettes, combinaison, etc.)

pour limiter le risque d’accidents, s'éloigner de toute flamme nue, ne pas court-
circuiter les poles des batteries, ne pas provoquer d’étincelles, ni fumer.

Les batteries sont normalement livrées remplies d'acide et prétes a I'emploi.

Si on utilise des batteries chargées seches, avant de les monter sur la machine il est

nécessaire d'effectuer les opérations suivantes:

« aprés avoir enlevé les bouchons des batteries, remplir tous les éléments avec une
solution d’acide sulfurique spécifique jusqu’a recouvrir complétement les plaques
(passer sur chaque élément au moins deux fois);

+ laisser reposer 4 a 5 heures afin de donner aux bulles d’'air le temps de remonter en
surface et aux plaques le temps d’absorber I'électrolyte;

» s’assurer que I'électrolyte recouvre les plaques; si ce n'est pas le cas ajouter de I'acide;

+ refermer les bouchons

* monter les accumulateurs sur la machine (voir plus loin).

Recharger la batterie avant de mettre la machine en marche. Voir paragraphe spécifique.

5.5.2. Batteries: installation et raccordement

! DANGER

Vérifiez que tous les interrupteurs du tableau de commande soient en position «0»
(éteint).

Faire attention a raccorder les cosses avec le symbole "+" sur les pdles positifs. Ne
pas controler la charge des batteries avec des outils générant des étincelles.
Respecter scrupuleusement les indications mentionnées ci-dessous, car un court-

circuit peut faire exploser les batteries.

e S’assurer que les deux réservoirs sont vides (sinon les vider, voir paragraphe
spécifique).

e Séparer le réservoir de récupération (fig. 2, rep. 2) du réservoir de solution (fig. 2,
rep. 7), en tirant le crochet de déblocage (fig. 3, rep. 1)

e Soulever le réservoir de récupération, en le faisant basculer vers l'arriere de 90°
environ: on peut ainsi accéder par le haut au coffre des batteries (placé prés du
réservoir de solution).

e Insérer les batteries dans le coffre en les orientant comme indiqué sur le dessin, a
I'intérieur de celui-ci, sur le réservoir de solution.

¢ ATTENTION

Monter les accumulateurs sur la machine a I’'aide d’engins adaptés a leurs poids.
Les diamétres des poles positif et négatif sont différents.
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e En se reportant a la disposition des cébles indiquée sur le dessin ci-dessus
mentionné, brancher les cosses du cablage des batteries et de la barre de
pontage aux pbles des accumulateurs.

Aprés avoir orienté les cables comme indiqué sur le dessin, serrer les cosses sur
les pbles et les recouvrir avec de la vaseline.

e Abaisser le bac de récupération en position de travail et le fixer sur le réservoir de
la solution.

e Utiliser la machine conformément aux instructions ci-dessous.
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5.5.3. Batteries: dépose

! DANGER

Lors de la dépose des batteries I'opérateur doit étre muni des équipements de
protection personnelle (gants, lunettes, combinaison, chaussures de sécurité etc.)
nécessaires pour limiter les risques d'accident; vérifier que tous les interrupteurs
sur le panneau de commandes sont sur "0" (éteint) et que la machine est éteinte,

s'éloigner de toute flamme nue, ne pas court-circuiter les péles des batteries, ne
pas provoquer d'étincelles, ne pas fumer, et procéder comme suit:

e débrancher les cosses du cablage batteries et du pont, des pbles des batteries.
e retirer si nécessaire les dispositfs de fixation des batteries sur le bati de la machine.
e sortir les batteries du coffre a I'aide de moyens de manutention adaptés.

5.6. Le chargeur de batterie (modele alimenté par batterie)

¢ ATTENTION

Eviter toute décharge excessive des batteries car cela pourrait les endommager
irremédiablement.

5.6.1. Choix du chargeur de batterie

Vérifier que le chargeur de batterie soit compatible avec les batteries a charger:

— batteries tubulaires au plomb: il est conseillé d'utiliser un chargeur de batterie
automatique 24V - 20 A. Consulter toutefois le constructeur et le manuel du chargeur
de batterie pour confirmer le choix.

— batteries gel: utiliser un chargeur de batterie spécifique pour ce type d’accumulateurs.

5.6.2. Préparation du chargeur de batterie

Si on utilise un chargeur de batterie non fourni avec la machine, il est nécessaire de
monter sur celui-ci le connecteur livré avec la machine (voir le paragraphe «Déballage»
de ce manuel).

Le connecteur fourni pour le chargeur de batteries extérieur est congu pour des cables
d'une section minimum de 4 mm2.

Pour installer le connecteur:

e dénuder les cables rouge et noir du chargeur de batterie sur 13 mm environ;

e insérer les cables dans les bornes du connecteur et sertir a I'aide de pinces spéciales;
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e insérer les cables dans le connecteur en respectant les polarités (cable rouge +, cable
noir —).

5.7. Levage et transport de la machine

¢ ATTENTION

Toutes les opérations doivent étre effectuées dans des lieux bien éclairés et en
adoptant les mesures de sécurité les plus appropriées a la situation.
Utiliser un équipement de protection individuelle approprié.

Pour charger la machine sur un engin de transport:

e vider le réservoir de récupération et le réservoir de la solution;

e démonter le suceur et les brosses ou les disques entraineurs;

o retirer les batteries;

e placer la machine sur la palette en la fixant avec des feuillards de plastique ou avec les
brides métalliques prévues a cet effet;

e soulever la palette (avec la machine) a l'aide d'un chariot élévateur a fourches et la
charger sur I'engin de transport;

o fixer la machine au moyen de transport avec des cordes attachées a la palette et a la
machine.

6. GUIDE PRATIQUE POUR L’OPERATEUR

6.1. Commandes: description

Comme le montre la fig. 5, les commandes et les témoins de la machine sont les suivants:

e Témoin de charge des batteries (fig. 5, rep. 1): 3 leds de couleur rouge, jaune et
verte indiquent le niveau de la charge de la batterie. Les situations possibles sont:

a) led verte allumée: de 100% a 50% de charge;

b) led jaune allumée: de 50% a 18% de charge;

c) led rouge allumée: batteries presque déchargées;

d) led rouge clignotante: batteries complétement déchargées; aprés quelques
secondes le blocage des brosses intervient et le voyant de l'interrupteur brosse
s’allume;

¢ Interrupteur général - bouton d'arrét d'urgence a clé (fig. 5, rep. 15 modeles BT a
traction électrique): active et désactive I'alimentation électrique de toutes les
fonctions de la machine. Fait fonction de dispositif de sécurité. Pour démarrer la
machine, tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour arréter la
machine, appuyer sur le bouton.

¢ Interrupteur général (fig. 5, rep. 3 modeles B a traction mécanique): active et
désactive l'alimentation électrique de toutes les fonctions de la machine. Pour
démarrer la machine appuyer sur le bouton. Pour arréter la machine, appuyer sur le
bouton.

e Bouton brosse avec voyant lumineux (fig. 5, rep. 3 — tous les modeles): active (“led
allumée”) et désactive (“led éteinte”) le fonctionnement de la brosse et de I'aspirateur:

e Bouton aspiration avec voyant lumineux (fig. 5, rep. 2): met en marche ("led
allumée") et arréte ("led éteinte") le moteur d'aspiration, qui permet de sécher le sol Le
voyant est allumé quand l'aspirateur est en marche.

e Boutons Réglage débit solution (fig. 5, rep. 18): permet de régler en continu le débit
de solution qui s'écoule au niveau des brosses, la quantité de liquide est indiquée par
des leds (fig. 5, rep. 20).

Appuyer sur le bouton pendant au moins 2 secondes pour activer/désactiver le débit.

Sur cette machine il est possible de régler le débit manuellement, en appuyant par
impulsions sur le bouton réglage de débit solution (fig. 5, rep. 18), ou automatiquement
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(uniqguement modeles BT a traction électrique), la machine réglera le débit en
fonction de la vitesse d'utilisation. Suivre les instructions suivantes pour configurer le
type de débit sur le logiciel de la machine:

e allumer la machine, attendre 5 secondes, vérifier que I'écran s'allume.

e appuyer simultanément sur les boutons brosse (fig. 5, rep. 3) et le bouton
aspiration (fig. 5, rep. 2) pendant au moins 5 secondes pour accéder au menu
configuration type batterie installée.

e appuyer sur le bouton brosse (fig.5, rep. 3) pour accéder au menu réglage eau
("MAN" ou "AUT" s'affiche).

e appuyer a plusieurs reprises sur le bouton aspiration (fig. 5, rep 2) pour
sélectionner le mode de fonctionnement "MAN" (manuel) ou "AUT"
(automatique).

e appuyer sur le bouton d'arrét d'urgence ou le bouton brosse pour mémoriser le
parametre affiché.

e Levier de commande traction (fig. 5, rep. 7): le levier de commande traction permet
le déplacement de la machine et la rotation des brosses.

e Levier relevage suceur (fig. 5, rep. 8): il permet de relever (s'il est abaissé) et
d'abaisser (s'il est releve) le suceur.

e Molette de réglage direction (fig. 5, rep. 10): permet de corriger la direction si la
machine a tendance a dévier de I'avancement rectiligne.

e Pédale de descente/montée de la téte (fig. 5, rep. 9): elle est placée sur le coté
gauche de la machine, quand on appuie dessus, elle permet de descendre/monter la
téte-brosses.

¢ Indicateur de niveau du réservoir de solution (fig. 5, rep. 5): quand il n’y a plus
assez d’eau dans le réservoir de solution, la led s’allume.

¢ Indicateur de niveau du réservoir de récupération (fig. 5, rep. 4): quand le réservoir
de récupération est plein, la led s’allume et au bout de quelques secondes le moteur
d’aspiration s'arréte.

o Afficheur: affiche les alarmes et les menus de la machine. Les chiffres qui s'affichent
sur I'écran pendant le fonctionnement normal de la machine correspondent au
compteur horaire (temps total de fonctionnement effectif de la machine).

e Sélecteur sens de marche (fig. 5, rep. 13 — modeles BT a traction électrique),
permet de choisir la marche avant ou la marche arriere.

Potentiomeétre régulation vitesse (fig. 5, rep. 11 — modeéles BT a traction
électrique), permet de régler la vitesse maximale de la machine

6.2. Montage et réglage du suceur

Le suceur (fig. 6) est le dispositif chargé du séchage.

Pour monter le suceur sur la machine:

o vérifier que le support (fig. 6, rep. 2) du suceur soit soulevé; au cas contraire, le
soulever a l'aide du levier prévu a cet effet (fig. 5, rep. 8);

insérer a fond le raccord du tuyau d'aspiration (fig. 6, rep. 4) dans le suceur;

desserrer les deux molettes (fig. 6, rep. 3) placées au centre du suceur;

introduire les deux pivot filetés dans les fentes du support (fig. 6, rep. 2);

o fixer le suceur en serrant les deux molettes (fig. 6, rep. 3).

Les lames du suceur détachent la pellicule d’eau et de détergent qui recouvre le sol afin
de permettre un séchage parfait. A la longue, le frottement arrondit et fissure la partie de
la lame en contact avec le sol, ce qui diminue l'efficacité du séchage et rend nécessaire le
remplacement de la lame. Il est donc impératif de contréler souvent l'usure de la lame.
Pour obtenir un séchage parfait, il faut régler le suceur de fagon a ce que, pendant le
travail, le bord de la lame arriére soit incliné de 45° environ par rapport au sol sur toute sa
longueur. Il est possible de régler l'inclinaison des lames en agissant sur la vis (fig. 6, rep.
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1), il est également possible de régler la hauteur du suceur en agissant sur la vis (fig. 6,
rep. 5).

6.3. Déplacement de la machine sans laver

Pour déplacer la machine effectuer les actions suivantes:
e relever le suceur;

e pousser vers le bas puis vers la droite la pédale de déplacement téte (fig. 5, rep. 9)
pour relever la téte;

e l|a déplacer comme suit:
e Versions a traction mécanique: pousser ou tirer;
e Versions a traction électrique: pour la marche avant, actionner le sélecteur
(fig. 5, rep. 13), et actionner ensuite le levier de traction (fig. 5, rep. 7); pour la
marche arriére, actionner le sélecteur (fig. 5, rep. 13), puis actionner le levier de
traction (fig. 5, rep. 7);
modifier la vitesse d'avancement au moyen de la manette du potentiomeétre (fig.
5, rep. 11);
e arrivé a destination, pour descendre la téte appuyer sur la pédale de déblocage en la
poussant vers la gauche (fig. 5, rep. 9) et ensuite la relacher;

¢ ATTENTION

Ne jamais laisser la machine sans surveillance ou garée avec la téte relevée ou
avec la clé insérée

6.4. Montage et remplacement brosse / disques entraineurs

¢ ATTENTION

N'utiliser la machine que si les brosses, rouleaux ou les plateaux porte-disques
sont parfaitement installés.

Montage brosse ( modéles 1 brosse): poser la brosse sur le sol devant la machine et la
centrer par rapport au carter. Abaisser la téte et actionner le levier de commande
brosse/traction (fig. 5, rep. 7) a plusieurs reprises: la brosse s'enclenche automatiquement
sur le moyeu. Si elle ne s'enclenche pas, appuyer de nouveau sur la poignée, centrer la
brosse et actionner le levier de commande brosse/traction comme décrit précédemment.
Utilisation de disques abrasifs/microfibre: installer le disque abrasif/microfibre sur le
plateau porte-disque et effectuer les opérations décrites pour le montage de la brosse sur
l'autolaveuse.

Démontage brosse (modeles 1 brosse) (ou plateau porte-disques) effectuer 'opération
suivante:

relever la téte de la machine en appuyant sur la pédale de relevage téte et en la poussant
vers la droite (fig. 5, rep. 9) actionner a plusieurs reprises le levier de commande
brosse/traction pendant quelques secondes. Au bout de quelques impulsions la brosse
(les brosses) (ou le plateau porte-disque) se décroche et tombe a terre.

! DANGER
Ces opérations doivent étre réalisées machine éteinte.

Montage des brosses (modéles a 2 brosses) :

Relever la téte de la machine en appuyant sur la pédale de relevage téte puis en la
poussant vers la droite (fig. 5, rep. 9).

Placer les brosses sous le plateau entraineur de la téte.
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Soulever la brosse droite avec les mains et la tourner dans le sens des aiguilles d'une
montre en la bloquant sur le plateau, soulever la brosse gauche avec les mains et la
tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la bloquer.

Utilisation de disques abrasifs: monter le disque abrasif sur le plateau puis procéder
comme pour le montage de la brosse sur l'autolaveuse.

Démontage brosses (modeéles a 2 brosses) effectuer le manceuvre suivante:

relever la téte de la machine en appuyant sur la pédale de relevage téte et en la poussant
vers la droite (fig. 5, rep. 9), tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la
brosse droite pour la débloquer du plateau, tourner la brosse gauche dans le sens des
aiguilles d'une montre pour la débloquer.

6.5. Détergents: Indications pour I'usage

¢ ATTENTION

Diluer toujours les détergents selon les indications du fournisseur. Ne pas utiliser
d’hypochlorite de sodium (eau de javel) ou d’autres oxydants, surtout en
concentrations élevées. Ne pas utiliser de solvants ou hydrocarbures. La

température de I'eau et du détergent ne doit pas étre supérieure a la température

maximale indiquée dans les données techniques. En outre, eau et détergent ne
doivent pas contenir de sable et/ou d’impuretés.

La machine a été congcue pour étre utilisée avec des détergents non moussants et
biodégradables, spécifiques pour autolaveuses.

Contacter le constructeur pour avoir une liste compléte et a jour des détergents et des
produits chimiques disponibles.

Utiliser exclusivement des détergents adaptés au sol a nettoyer et a la saleté a éliminer.
Suivre les normes de sécurité relatives a l'utilisation des détergents indiquées dans le
paragraphe «Normes de sécurité».

6.6. Remplissage du réservoir d’eau/détergent

Avant de remplir le réservoir d’eau/détergent, dévisser le bouchon (fig. 2, rep. 8) et ouvrir
le robinet (fig. 2, rep. 9) du tuyau (fig. 2, rep. 10). Cette opération permettra la sortie de
I'air du tuyau/réservoir et permettra de contrdler le niveau de I'eau/détergent a l'intérieur
du réservoir durant I'opération de remplissage directement depuis le tuyau visible.
Remplir, a travers I'ouverture frontale spécifique, le réservoir (fig. 2, rep. 7) avec de 'eau
propre et un détergent non moussant en concentration adaptée : laisser au moins 5 cm
entre la surface du liquide et I'embouchure du réservoir. Une fois I'opération terminée,
fermer le robinet (fig. 2, rep. 9) et revisser le bouchon (fig. 2, rep. 8).

6.7. Préparation de la machine pour le travail

¢ ATTENTION

Avant de commencer le travail, mettre une combinaison, des protections auditives,
des chaussures antidérapantes et imperméables, un masque, des gants et tout
autre équipement de protection indiqué par le fournisseur du détergent utilisé ou
exigeé par la situation.

Effectuer les opérations suivantes avant de commencer le travail:

e contréler le niveau de charge des batteries (les recharger si nécessaire);

o faire descendre la téte au moyen de la pédale spécifique (fig. 5, rep. 9);

e s’assurer que le réservoir de récupération (fig. 2, rep. 2) soit vide; si ce n’est pas le
cas, le vider;
remplir le réservoir eau/détergent;

e monter les brosses ou les plateaux porte-disque ou rouleaux adaptés au sol et au
travail a effectuer (voir paragraphe 3.4);
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o vérifier que le suceur (fig. 2, rep. 6) soit bien fixé, branché sur le tuyau d’aspiration (fig.
6, rep. 4); s’assurer que la lame postérieure ne soit pas usée.

INFORMATION

Si on utilise la machine pour la premiére fois, il est conseillé d’effectuer une breve
période d’essai sur une vaste surface sans obstacles afin d’acquérir I’habilité
nécessaire.

Il faut toujours vider le réservoir de récupération avant de remplir a nouveau le
réservoir de solution.

Pour un nettoyage efficace et une longue vie utile de I'appareil, il faut suivre quelques

regles:

e préparer la surface de travail en retirant tous les obstacles;

e commencer le travail a partir de I'endroit le plus éloigné afin de ne pas repasser sur la
surface qui vient d’étre nettoyée;

e choisir des parcours les plus droits possibles;

e en cas de grandes surfaces, diviser le parcours en zones rectangulaires et paralleles

_ entre elles.

A la fin du travail, si nécessaire, passer rapidement un « mop » ou une serpilliere pour

nettoyer les endroits non accessibles par I'autolaveuse.

6.8. Travail

Apres avoir préparé la machine, effectuer les opérations suivantes.

e Abaisser le suceur a I'aide du levier (fig. 5, rep. 8);

e appuyer sur le bouton brosse (fig. 5, rep. 3); I'aspirateur s'allume automatiquement.

e appuyer sur le bouton aspirateur (fig. 5, rep. 2), pour désactiver l'aspiration du
détergent;

e Appuyer sur le levier de commande traction/brosse (fig. 5, rep. 7)

e Modeéles a traction mécanique: quand le moteur brosse est activé et qu'on tire le levier
de traction, le moteur se met en route et fait tourner la brosse ce qui fait avancer la
machine. Le dispositif de traction mécanique utilise le frottement entre la brosse et le
sol pour générer une poussée en avant, par conséquent lorsqu'on relache le levier de
traction mécanique, le moteur brosse s’éteint et la machine s’arréte.

Si nécessaire, agir sur la molette de réglage direction (fig. 5, rep. 10) si la machine a
tendance a dévier de I'avancement rectiligne: si la machine tend vers la droite tourner
la molette dans le sens des aiguilles d’'une montre et vice-versa;

» Modéles a traction électrique: pour avancer ou reculer voir paragraphe 6.3.

contrOler régulierement que la solution détergente arrive bien jusqu'aux brosses et remplir

le réservoir quand la solution est terminée; quand il n'y a plus assez d’eau dans le

réservoir de solution l'indicateur de niveau correspondant s’allume (fig. 5, rep. 5): il faut
s’arréter et remplir le réservoir;

au cours du nettoyage vérifier la qualité du lavage et régler le débit du liquide a I'aide du
bouton (fig.5, rep. 18), le débit est indiqué par le nombre de led allumées (fig. 5. rep. 20).

¢ ATTENTION

Vider toujours le réservoir de récupération lorsqu'on remplit le réservoir de
solution.
Ne pas stationner avec I’aspirateur en marche et le robinet de solution ouvert.

e si le réservoir de récupération est plein, l'indicateur de niveau correspondant s’allume
(fig. 5 per. 4) et le moteur d’aspiration est bloqué au bout de quelques secondes: il faut
s’arréter et vider le réservoir.

e sile témoin (fig. 5, rep. 1) commence a clignoter, cela signifie que les batteries sont
presque déchargées. Au bout de quelques secondes les brosses se bloquent pour
empécher une décharge excessive. Les recharger.

FR 17



A Ia fin du travail:

e relacher le levier de la brosse/traction (fig. 5, rep. 7) situé sous le manche: le moteur de
la brosse/traction et la machine s’arrétent;
arréter la brosse (fig. 5, rep. 3) en appuyant sur le bouton

e soulever le suceur en levant le levier (fig. 5, rep. 8) pour éviter que la pression continue
ne déforme les lames de séchage;

e enlever les brosses (ou les plateaux porte-disques) pour éviter qu’ils ne se déforment
irremédiablement;

e vider et nettoyer le réservoir de récupération.

6.9. Conseils pour ’'emploi optimal de la machine

Si le sol est particulierement sale, il est conseillé d’effectuer le lavage et le séchage en
deux temps différents.

6.9.1. Prélavage avec les brosses ou un pad

régler le débit de solution ;

appuyer sur le bouton brosse (fig. 5, rep. 3);

faire descendre la téte;

actionner le levier traction pour permettre la rotation des brosses;

contréler que I'aspirateur est éteint et que le suceur est soulevé;

commencer le nettoyage.

Le débit de I'eau doit étre dosé selon la vitesse voulue par 'opérateur. Plus la machine
avance lentement moins le débit d'eau devra étre important.

Insister aux endroits les plus sales: I'action chimique du détergent et I'action mécanique
des brosses seront ainsi plus efficaces.

6.9.2. Sechage

Baisser le suceur et repasser sur la surface précédemment lavée avec l'aspirateur en
fonction. On obtient ainsi un résultat identique a un nettoyage a fond et I'on abrégera
considérablement les opérations suivantes de maintenance ordinaire.

Pour laver et sécher au méme temps, actionner simultanément les brosses, l'eau, le
suceur et le moteur d’aspiration.

6.10. Vidange de I’eau sale

! DANGER

Porter des équipements de protection individuelle adaptés a I’opération a effectuer.
Vider le réservoir uniquement aprés avoir débranché la machine.

Le tuyau de vidange du réservoir de récupération se trouve a l'arriere gauche de la

machine.

Pour vider le réservoir:

e placer la machine a proximité d’un puisard de vidange;

e sortir le tuyau de vidange (fig. 7, rep. 2) de son logement en le prenant du cété du
ressort de fixation (fig. 7, rep. 3) et le tirer horizontalement;

e en maintenant I'extrémité du tuyau le plus haut possible, dévisser le bouchon (fig. 7, rep.
4) et le retirer;

e abaisser graduellement I'extrémité du tuyau, tout en contrélant la puissance du jet en
réglant sa hauteur par rapport au sol;

e vérifier la quantité de saleté présente dans le réservoir de récupération et, si nécessaire,
le laver. Pour faciliter le nettoyage et la vidange compléete, il est conseillé de le
décrocher du réservoir de la solution et de le soulever;

e lorsqu'il est vide abaisser le réservoir de récupération et le fixer au réservoir de solution;

e remettre le bouchon (fig. 7, rep. 4) sur le tuyau de vidange (fig. 7, rep. 2) le visser et
remettre le tuyau en place.

18

FR



¢ ATTENTION

Pendant le lavage du réservoir de récupération ne jamais enlever le filtre aspiration
(fig. 9, rep. 2) de son logement et ne jamais diriger le jet d’eau contre le filtre.

On peut maintenant passer a une nouvelle action de lavage et séchage.

6.11. Vidange de I’eau propre

! DANGER
Porter des équipements de protection individuelle adaptés a I'opération a effectuer.

Pour vider le réservoir de solution détergente :

e placer la machine a proximité d’un puisard de vidange;

e débrancher le tuyau (fig. 8, rep. 1) de son logement et dévisser le bouchon (fig. 8,
rep. 2).

e abaisser le tuyau, puis ouvrir le robinet (Fig. 8, rep. 3) pour vider le réservoir.

INFORMATION

La solution d’eau et détergent peut étre utilisée pour laver le réservoir de
récupération.

7. PERIODES D’INACTIVITE

Si on n'utilise pas la machine, le suceur et les brosses (ou les plateaux porte-disques)
doivent étre démontés, lavés et placés dans un endroit sec, de préférence emballés dans
un sachet ou une feuille de matiere plastique, a I'abri de la poussiere. Stationner la
machine téte abaissée.

S’assurer que les réservoirs sont complétement vides et parfaitement propres.
Débrancher la machine du secteur.

Recharger complétement les batteries avant de les stocker. Si la machine n'est pas
utilisée pendant une longue période, recharger la batterie régulierement (au moins tous
les deux mois) pour maintenir sa capacité maximale.

¢ ATTENTION

Si I’on ne recharge pas périodiquement les accumulateurs, ceux-ci risquent de
s’endommager de maniére irréversible.

8. MAINTENANCE ET RECHARGE DES BATTERIES

! DANGER

Ne pas controler les batteries avec des outils générant des étincelles.
Les batteries dégagent des vapeurs inflammables: éteindre tout feu ou braise avant de
vérifier les batteries ou d'ajouter du liquide.
Effectuer les opérations suivantes dans des lieux aérés.

Afin d'éviter des dommages permanents aux batteries, ne jamais les décharger
completement.

Recharger les batteries quand le témoin rouge (fig. 5, rep. 1) du tableau de commande
clignote.




8.1. Recharge

e brancher le connecteur du chargeur de batterie a celui du cablage des batteries (fig. 4,
rep. 1);

¢ ATTENTION

En fonction du type de batterie que vous choisissez d'installer, assurez-vous de
programmer le chargeur de batterie fourni avec le réglage de batterie approprié.

e recharger suivant les indications du manuel du chargeur de batterie;
¢ lorsque la recharge est terminée, débrancher les connecteurs;
e rebrancher le connecteur du cablage de la batterie a celui de la machine.

8.2. Instructions de paramétrage du chargeur embarqué

| INFORMATIONS

Pour les machines expédiées avec des batteries préinstallées, le chargeur de
batterie et les paramétres de la batterie de la machine sont réglés en usine. La
machine est préte a I'utilisation.

¢ IMPORTANT

IMPORTANT : pour les machines expédiées sans batteries, la machine et le
chargeur de batterie sont réglés en usine pour les batteries GEL-AGM par défaut.
Si vous choisissez d’installer un autre type de batterie, le réglage du chargeur
DOIT étre modifié comme décrit ci-aprés. Le non-respect de ces instructions
peut entrainer des dommages a la batterie. Selon le type de batterie choisi
(plomb acide humide ou gel scellé/AGM), les parameétres de la batterie de la
machine DOIVENT également étre modifiés. Pour les instructions voir I'étiquette
accompagnant la machine ou se référer a la section 5.5 Batteries d’alimentation
(modeles avec batterie).
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Paramétrage

Description de la batterie

DP1  DP2
ON ON

OFF_|| OFF

I[Ula-ACD, Generic Acid

DP1  DP2
ON_||ON

-

OFF_|| OFF

IUla-GEL, GEL « Exide Sonnenschien » (PAR DEFAUT)

DP1  DP2
ON

Ny

OFF_|| OFF

o

IUOU-GEL, GEL/AGM Generic

DP1  DP2
ON_||ON

OFF_|| OFF

IlUla-AGM, AGM « Discover »

EMPLACEMENT DU COMMUTATEUR ROTATIF,
SOULEVER LE BOUCHON

FR
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9. INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

! DANGER

Avant toute opération d'entretien débrancher impérativement les batteries.
Les opérations concernant I'installation électrique et, dans tous les cas, toutes les
opérations non décrites explicitement dans ce manuel, doivent étre effectuées par
des techniciens spécialisés, conformément aux normes de sécurité en vigueur et

aux indications du manuel pour la maintenance.

9.1. Entretien: régles générales

Un entretien régulier, conformément aux indications du Constructeur, est garant d'un

parfait fonctionnement de la machine et de sa longévité.

Lors du nettoyage de la machine il est recommandé de prendre les précautions suivantes:

e Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression, de I'eau pourrait entrer a l'intérieur du
coffret électrique ou des moteurs et les endommager ou provoquer un court-circuit;

e ne pas utiliser de vapeur, la chaleur pourrait déformer les piéces en plastique;

e ne pas utiliser de solvants ou d'hydrocarbures, cela pourrait endommager les capots et
les piéces en caoutchouc.

9.2. Entretien courant
9.2.1 Filtre a air aspirateur et flotteur: nettoyage

e Dévisser et enlever le bouchon (fig. 9, rep. 1) du réservoir de récupération (fig. 9, rep.
4);

e s’assurer que le réservoir de récupération (fig. 9, rep. 4) est vide;
nettoyer le flotteur (fig. 9, rep. 5) placé a l'arriere du réservoir de récupération en
faisant attention a ne pas diriger le jet d’eau directement sur le flotteur;

o retirer le filtre air aspirateur (fig. 9, rep. 2) du support flotteur (fig. 9, rep. 3) situé en
haut a I'intérieur du réservoir de récupération;

e nettoyer le filtre a 'eau courante ou avec le détergent utilisé pour la machine;
remettre le filtre sur le support, aprés 'avoir bien séché. S’assurer qu’il est bien en
place dans son logement;

e revisser le bouchon sur le réservoir de récupération.

9.2.2 Filtre a panier: nettoyage

o Extraire le filire a panier de I'orifice de remplissage eau a I'avant de la machine;

e nettoyer le filtre a 'eau courante ou avec le détergent utilisé pour la machine;
remettre le filtre dans son support, vérifier de I'avoir placé correctement dans son
logement.

9.2.3 Filtre solution détergente: nettoyage

dévisser le couvercle (fig. 10, rep. 1) situé sous le réservoir inférieur ;

retirer le filtre solution détergente (fig, 10, rep. 2) ;

nettoyer le filire a 'eau courante ou avec le détergent utilisé pour la machine;

remettre le filtre sur son support et vérifier qu'il est bien en place dans son logement;
puis revisser le couvercle.

9.2.4 Lames du suceur: remplacement

Les lames du suceur détachent le film d’eau et de détergent pour permettre un séchage
parfait. A la longue, le frottement continu arrondit et abime la partie en contact avec le sol,
le séchage est moins efficace et la lame doit étre remplacée.

Inversion ou remplacement des lames:
e abaisser le suceur a I'aide du levier (fig. 5, rep. 8);
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o retirer le suceur (fig. 2, rep. 6) de son support (fig. 6, rep. 2), apres avoir dévissé

complétement les deux molettes (fig. 6, rep. 3);

retirer le raccord du tuyau d'aspiration (fig. 6, rep. 4) du suceur;

Déverrouiller le crochet (fig. 11, rep. 1).

Pousser vers I'extérieur les deux premiers serre-lames (fig. 11, rep. 2) puis les retirer.

Retirer la lame.

Remonter la méme lame en inversant la face en contact avec le sol jusqu'a user les

quatre faces ou monter une nouvelle lame en I'encastrant dans les tétons placés sur le

corps suceur.

e Remettre les deux serre-lames en placant la partie la plus large des boutonnieres sur
les tétons de fixation du groupe suceur puis en poussant les serre-lames vers l'intérieur
du suceur.

e Raccrocher la fermeture.

e Remonter le suceur sur son support en suivant les instructions dans I'ordre inverse.

9.2.5 Fusibles: remplacement (modéle a batterie)Fusibil

Le fusible qui protége le moteur brosse et le fusible qui protége le moteur
d’aspiration se trouvent dans les porte-fusibles (fig. 12, rep. 1) fixés au réservoir
de récupération au-dessus du coffre des batteries de la machine.
Pour les remplacer:

e s’assurer que le réservoir de récupération soit vide; sinon le vider;

e soulever le réservoir de récupération;

e soulever le couvercle du porte-fusibles et enlever le fusible en dévissant les vis de

fixation;
e remplacer le fusible et refermer le couvercle du porte-fusibles;
e enfin, abaisser le réservoir de récupération.

Tableau fusibles: Pour le tableau complet des fusibles, consulter le catalogue des Piéces
de Rechange.

¢ ATTENTION

Ne jamais remplacer le fusible par un autre de plus fort ampérage.

Si un fusible grille sans arrét, il faut trouver et réparer la panne (céblage, cartes ou
moteurs): faire vérifier la machine par un technicien qualifié.

9.3. Entretien périodique
9.3.1. Nettoyage journalier

Tous les jours a la fin du travail:

e débrancher la machine;

e vider le réservoir de récupération et le nettoyer si nécessaire;

e nettoyer les lames du suceur, en vérifiant I'état d’'usure; les remplacer si nécessaire;

e contrOler que lorifice d’aspiration du suceur ne soit pas bouché et éventuellement
enlever les dépbts de saleté;

e recharger les batteries suivant la procédure décrite précédemment.

9.3.2. Nettoyage hebdomadaire

Nettoyer le flotteur du réservoir de récupération et contrler qu’il fonctionne

correctement;

e nettoyer le filtre air aspiration et contréler qu’il est en bon état; le remplacer si
necessaire;

e nettoyer le filire de solution détergente placé sur l'ouverture avant du réservoir
détergent (fig. 2, rep. 7) et contrdler qu'il est en bon état (le remplacer, si nécessaire);

e nettoyer le tuyau d’aspiration;

e nettoyer le réservoir de récupération et celui de solution;
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e contrbler le niveau de I'électrolyte dans les batteries et remplir avec de I'eau distillée si
nécessaire.

9.3.3. Operations semestrielles
Faire contréler le systéme électrique par un technicien qualifié.
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9.4.

ENTRETIEN

Le tableau ci-dessous indique le responsable pour chaque procédure.

O = Opérateur

F = Personnel formé.

Intervalle Respon | Légen | Description Procédure Lubrifiant/Liqui
sable de de
Tous les (0] 1 Pad Contrdler, tourner ou
jours remplacer
@) 1 Brosse(s) Controler, nettoyer
(0] 6 Suceur Nettoyer, controler I'état et
I'usure
@) 8 Protection projections Contréler I'état et I'usure
O 2 Réservoir de récupération Vider, rincer, nettoyer la
protection flotteur et bac a
déchets
O 3 Réservoir solution Vider, rincer
O 4 Réservoir environnements difficiles (option) Contrdler, remplir DCA
(6] 5 Remplissage automatique batteries (option) Controéler, remplir ED
(@) 7 Batteries Recharger si nécessaire
Toutes les (0] 7 Batteries Contrbler niveau | ED
semaines électrolyte
(0] 7 Compartiment batteries Contrdler présence de
liquides
(@) 6 Siphon groupe suceur (modeéle a double disque) Contréler Nettoyer
50 heures O 2 Joint couvercle réservoir de récupération Contrdler état d'usure
O 9 Filtre réservoir solution Retirer et nettoyer
100 O 7 KIT remplissage batteries (option) Contréler l'état et l'usure
heures des tuyaux
200 (@) 7 Batteries, bornes et cables Contrdler et nettoyer
heures
F 13 Chaine direction Lubrifier, vérifier la | LR
tension, contrbler I'état et
I'usure
F 14 Cable direction Vérifier la tension.
Contrdler I'état et I'usure
750 F 10 Moteur d'aspiration Remplacer les charbons
heures
1250 F 11 Moteur traction Remplacer les charbons
heures
F 12 Moteurs brosse Remplacer les charbons

LUBRIFIANT/LIQUIDE

ED

Eau distillée

DCA Détergent du commerce approuvé
Lubrifiant réducteur SAE W90

LR

FR

25




10. ANOMALIES, CAUSES ET REMEDES

10.1.
[B]J= machine a batterie

[C]= machine a cable

[BT]= machine a batterie a traction électrique

Comment résoudre les anomalies éventuelles

Inconvénients possibles concernant la machine dans sa totalité.

| ANOMALIES CAUSES REMEDES
La machine ne fonctionne pas « [B]= le connecteur des * [B]= connecter les batteries
batteries est débranché a la machine

* [B]= les batteries sont * [B]= recharger les batteries
déchargées

Les brosses ne tournent pas - [B], [BTI= le bouton Appuyer sur le bouton
d'actionnement brosses n'a pas brosses
été pressé

* le levier de la brosse n’est pas
pressé

* presser le levier de la brosse

* [B]= la protection thermique du

» [B]= relacher le levier
de la brosse et laisser
refroidir la  machine
pendant au moins 45
minutes

moteur de la brosse s'est
déclenchée: le moteur a
surchauffé

- [B], [BTI]= le connecteur

d’alimentation ou celui de la
protection thermique est
débranché

« [B], [BT]= rebrancher le
connecteur d’alimentation ou
celui du thermique

* [B], [BT]= le fusible du moteur
brosses a brllé

* [B], [BT]= rechercher et
éliminer les causes; puis le
remplacer

* [B], [BT]=
déchargées

les batteries sont

+ [B], [BT]= recharger les
batteries

* le réducteur est cassé

« faire remplacer le réducteur

* le moteur est en panne

- faire remplacer le moteur

La machine ne lave pas * les brosses ou les disques sont
uniformément usés

* les remplacer
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La solution ne coule pas

* le réservoir de solution est vide

* remplir le réservoir

* le tuyau dalimentation qui
amene la solution jusqu'aux
brosses est bouché

* déboucher le tuyau

* l'électrovanne est sale ou ne * nettoyer ou remplacer
fonctionne pas I'électrovanne
La solution coule sans arrét  |'électrovanne est sale ou ne * nettoyer ou remplacer

fonctionne pas

I'électrovanne

Le moteur
marche pas

d’aspiration ne

* le moteur d’aspiration n’est pas
sous tension ou est en panne

« vérifier que le connecteur
d’alimentation du moteur est
bien branché au cablage
principal; dans le deuxieme
cas, faire remplacer le
moteur

* [B], [BT]= le fusible a brilé

- [B], [BT]= remplacer le
fusible

Le suceur ne nettoie pas ou
n’aspire pas bien

e le bord des Ilames en
caoutchouc qui est en contact
avec le sol est émoussé

* remplacer les lames en
caoutchouc

* le suceur ou le tuyau est
bouché ou abimé

* déboucher et réparer

e le flotteur s'est déclenché
(réservoir de récupération plein)
ou il est encrassé ou bien il est
cassé

e vider le réservoir de
récupération ou intervenir sur
le flotteur

» le tuyau d’aspiration est bouché

 déboucher

* le tuyau d’aspiration n’est pas
raccordé au suceur ou il est
endommagé

» raccorder ou réparer le
tuyau

* le moteur d’aspiration n’est pas
sous tension ou est en panne

- vérifier que le connecteur
d’alimentation du moteur est
bien branché au céblage
principal et que le fusible de
protection n’a pas brilé;
dans le deuxiéme cas,
remplacer le moteur

La machine n’avance pas

 le moteur de la brosse/traction
n’est pas sous tension ou est en
panne

* dans le premier cas appuyer
sur l'interrupteur brosses et
actionner le levier
brosse/traction ; dans le
deuxiéme cas vérifier que le
moteur brosse soit
correctement branché au
cablage principal ; dans le
troisieme cas remplacer le
moteur.

* le réducteur est cassé et donc
la brosse ne tourne pas

- faire remplacer le réducteur

* la protection thermique du

moteur de la brosse s'est
déclenchée; le moteur a
surchauffé

e arréter la machine, et la
laisser refroidir pendant au
moins 45 minutes

* [B], [BT]= les batteries sont
déchargées et le blocage de
sécurité brosses est intervenu

- [B], [BT]=
batteries

recharger les
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La machine tend a braquer
d'un cété

* le sol exige un réglage a l'aide
de la molette de réglage
direction

. régler la direction
d'avancement en agissant
sur la molette de réglage de
la vitesse

Les batteries n'assurent pas
I'autonomie normale

* les pdles et les bornes des
batteries sont sales et oxydés

* nettoyer et graisser les pdles
et les bornes, recharger les
batteries

* le niveau de [l'électrolyte est
trop bas

* agjouter de I'eau distillée en
remplissant chaque élément
suivant les instructions

* le chargeur de batterie ne
fonctionne pas ou n'est pas
adapté

e consulter les instructions
relatives au chargeur de
batterie

« il 'y a des différences
considérables de densité entre
les éléments de la batterie

 remplacer la batterie

endommagée

* la pression sur les brosses est
trop forte

* réduire la pression sur les
brosses

« il 'y a des différences
considérables de densité entre
les éléments de la batterie

* remplacer la batterie

endommagée

L'accumulateur se décharge
trop rapidement pendant
l'utilisation, bien qu'il ait été
chargé correctement et que le
densimétre indique, a la fin de
la recharge, que la densité est
uniforme

* I'accumulateur est neuf et ne
donne pas 100% des
performances attendues

il est nécessaire de roder
'accumulateur en effectuant
20-30 cycles complets de

charge et décharge, afin
d'obtenir le maximum de
prestation

« la machine est utilisée sans
arrét au maximum de sa
puissance et l'autonomie n’est
pas suffisante

« utiliser, si cela est prévu et
possible, des accumulateurs
de plus grande capacité ou
bien remplacer les
accumulateurs par d'autres
déja chargés

* I'électrolyte s'est évaporé et ne
couvre pas completement les
plaques

* ajouter de I'eau distillée en
remplissant chaque élément
jusqu’a couvrir les plaques et
recharger I'accumulateur

L'accumulateur se décharge
trop rapidement  pendant
l'utilisation, le cycle de charge
avec le chargeur de batterie
électronique est trop rapide et
a la fin I'accumulateur délivre
la tension correcte (environ
2,14V par élément a vide), mais
le densimeétre indique que la
densité n'est pas uniforme

« laccumulateur, livré par le
Constructeur déja chargé avec
de l'acide, a été stocké pendant
trop longtemps avant d'étre
rechargé et utilisé pour la
premiére fois

* si la charge effectuée a
laide d'un chargeur de
batterie normal n’est pas
efficace, il faut faire une
double charge constituée de:
- une charge lente pendant 10
heures avec un courant égal
a 110 de Ila -capacité
nominale pour 5 heures (par
exemple, pour un
accumulateur de 100Ah(5) le
courant doit étre égal a 10A)
avec chargeur de batterie
manuel;

- pause d’'une heure;

- charge avec un chargeur de
batterie normal
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A la fin du cycle de charge
avec le chargeur électronique,
I'accumulateur ne délivre pas
la tension correcte (environ
2,14V par élément a vide) et le
densimétre indique que Ila
charge n'est pas uniforme

* laccumulateur n'est pas
connecté au chargeur de
batterie (par exemple, parce que
le connecteur a faible tension du
chargeur de batterie a été
branché par erreur au
connecteur de la machine)

» brancher le chargeur de
batteries sur le connecteur
de 'accumulateur

* le chargeur de batterie et la
prise de courant sur laquelle il
est branché ne sont pas
compatibles

. vérifier que les
caractéristiques
d’alimentation électrique
indiquées sur la plaque
d'immatriculation du
chargeur de batterie

correspondent a celles du
réseau électrique

* le chargeur de batterie n’a pas
été correctement installé

* apres avoir vérifié la tension
effectivement disponible a la
prise d’alimentation, vérifier
que les connexions du
primaire du transformateur a
lintérieur du chargeur de
batterie sont correctes
(consulter a ce propos le
manuel du chargeur de
batterie)

* le chargeur de batterie ne
fonctionne pas

« vérifier que la tension arrive
au chargeur de batterie, que
les éventuels fusibles ne sont
pas coupés et que le courant
arrive a  l'accumulateur;
essayer également de
charger avec un autre
redresseur: si effectivement
le chargeur de batterie ne
fonctionne pas s’adresser a
lassistance technique en
signalant le numéro de
matricule du chargeur de
batterie

A la fin du cycle de charge
avec le chargeur de batterie
électronique, I'accumulateur
ne délivre pas une tension
correcte (environ 2,14V par
élément a vide) et le
densimeétre indique qu'un ou
quelques éléments sont
déchargés

* un ou plusieurs éléments sont
endommagés

* si possible, remplacer les
éléments endommagés.

Pour les accumulateurs de
6V  ou 12V monobloc,
remplacer tout
'accumulateur

L'électrolyte dans
I'accumulateur est trouble ou
sale

» laccumulateur a terminé les
cycles de charge/décharge
indiqués par le Constructeur

* remplacer 'accumulateur

» 'accumulateur a été rechargé
avec un courant trop élevé

» remplacer 'accumulateur

» 'accumulateur a été déchargé
au-dela de la limite minimale
indiquée par le Constructeur

» remplacer 'accumulateur
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Le tuyau de vidange » Robinet du tuyau de vidange * Retirer le bouchon ou ouvrir
eau/détergent ne montre pas le  €au/détergent ferme le robinet
niveau de solution a l'intérieur

du réservoir durant I'opération * Bouchon du tuyau de vidange * Retirer le bouchon ou ouvrir
de remplissage eau/détergent vissé le robinet

11. ALARMES AFFICHEES

ACC / MAN [Acc / NAN] : Accélérateur / MAN

S'affiche si on appuie sur le levier traction au démarrage ou apres le réarmement du
dispositif d'arrét d'urgence.

La traction ne démarre pas si le levier n'est pas relaché.

POT : Potentiometre

S'affiche en cas de rupture ou d'anomalie du potentiométre de réglage vitesse
La traction est arrétée, relacher le levier traction et appuyer de nouveau.

Si le probleme persiste le potentiometre est probablement en panne.

Lim [Lin] : Limite

S'affiche quand le MOSFET atteint la limite thermique interne.

La traction est arrétée, relacher et appuyer de nouveau sur le levier traction.
Si le probleme persiste attendre quelques minutes pour laisser refroidir le Mosfet.
Hom [Hon] : Thermique MOSFET

S'affiche quand le capteur thermique dans le MOSFET se déclenche.

Eteindre la machine et attendre 10 min que le composant refroidisse. Eventuellement
remplacer la carte.

Hot : Surchauffe
S'affiche quand le capteur thermique du moteur se déclenche.

Attendre quelques minutes pour laisser le moteur refroidir. Contréler la connexion entre le
capteur thermique et la carte.

MoS [noS] : MOSFET

S'affiche quand leMosfet traction est en court-circuit ou quand la bobine du télérupteur ne
ferme pas correctement les contacts et la fonction brosse ou la fonction traction sont
activées.

La bobine du relais aspiration est en court-circuit, remplacer le relais.

La bobine du relais traction moteur est en court-circuit, remplacer le relais.
Dans tous les cas la traction est arrétée.

En présence de ce message I'ordre n'arrive plus au télérupteur général.
Remplacer la carte principale.

MoF [NoF] : Mosfet

Apparait quand le Mosfet traction reste ouvert. La traction est arrétée.
Brosses et aspiration sont activées, la traction est désactivée
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bLt : bLocage Traction

S'affiche quand la tension de la batterie est trop basse et la traction est bloquée.
Recharger la batterie et réessayer.

AcS : Anomalie commande brosse

S'affiche quand il y a une anomalie a la commande télérupteur pour Il'activation de la
brosse.

Appuyer sur l'interrupteur brosse, si le message s'affiche toujours le télérupteur est peut-
étre débranché ou I'élément de commande a l'intérieur de la carte est en panne.

AcA : Anomalie commande aspirateur

S'affiche quand il y a une anomalie a la commande télérupteur pour l'activation de
I'aspirateur.

Appuyer sur l'interrupteur aspirateur, si le message s'affiche toujours le télérupteur est
peut-étre débranché ou I'élément de commande a l'intérieur de la carte est en panne.

ACH : Anomalie commande électrovanne
S'affiche quand il y a une anomalie a la commande électrovanne eau.

Controler le fonctionnement de la bobine et le cablage entre la carte tableau de bord et
électrovanne.

FuP : Fusible

S'affiche quand la bobine du télérupteur principal ne ferme pas correctement le circuit et
I'aspiration est activée.

Probléme dans la carte écran ou mise a la masse défectueuse.
CLH : Horloge.

S'affiche quand il y a un probleme a la mémoire de la carte tableau de bord. Remplacer la
carte.

err : Error

Il apparait en cas d'erreur générale de dysfonctionnement de la carte électronique.
Remplacez la carte d'affichage.

FR 31



12.  T290 - PIECES DE RECHANGE CONSEILLEES

Référence DESCRIPTION
9017703 BROSSE, 50 CM, PYP
9017704 BROSSE, 50 CM, PYP, SOUPLE
9017710 TAMPON, SUPPORT D’ENTRAINEMENT, 50 CM [STANDARD]
994539 TAMPON, POLISSAGE, 20.0/510, BLANC [x5]
994540 TAMPON, NETTOYAGE, 20.0/510, ROUGE [x5]
994541 TAMPON, RECURAGE, 20.0/510, BLEU [x5]
994542 TAMPON, DECAPAGE, 20.0/510, MARRON [x5]
9017695 LAME, RACLETTE, AVANT, 880L, LATEX [OPTION]
9017694 LAME, RACLETTE, ARRIERE, 900L, LATEX [OPTION]
9017696 LAME, RACLETTE, AVANT, 880L, PYU [OPTION]
9017698 LAME, RACLETTE, ARRIERE, 900L, PYU [OPTION]
9017699 LAME, RACLETTE, AVANT, 880L, LINATEX [STANDARD]
9017702 LAME, RACLETTE, ARRIERE, 900L, LINATEX [STANDARD]
9017713 FILTRE, ASPIRATION
9017711 JOINT, CAPOT, RESERVOIR RECUPERATION
9017712 BOYAU, RECUPERATION
9017686 KIT BALAIS, CHARBON, MOTEUR A BALAIS [x4]
9017687 BALAIS, CHARBON, MOTEUR VENTILATEUR ASPIRATION
9018034 BALAIS, CHARBON, MOTEUR TRANSMISSION
9017715 CABLE, LEVAGE, RACLETTE
TBFX01299 BOYAU, VIDANGE
9017718 VANNE, EAU, SOLENOIDE, 24 VDC
9017788 ROULETTE, PIVOTANTE
CUVR00294 ROULEMENT, SUPPORT [MODELE MOTORISE]
CUVR00293 ROULEMENT, BRIDE [MODELE MOTORISE]
9017719 ROULEMENT, ESSIEU
9018584 FILTRE, EAU, SOLUTION, COMPLET
9017725 MOTEUR, BALAIS, 24 VDC
9017716 VENTILATEUR, MOTEUR
897285 MOTEUR, TRACTION, 24 V 145 W
994201 BATTERIE, 12 V, GEL 105 AH
9017726 CARTE DE CIRCUIT, PRINCIPALE
9017798 CARTE DE CIRCUIT, ECRAN [MODELE MOTORISE]
897186 CARTE DE CIRCUIT, ECRAN [MODELE POUSSE]
MEVR01428 FUSIBLE 2 A, CARTE DE CIRCUIT PRINCIPALE
9018332 FUSIBLE 50 A, CARTE DE CIRCUIT PRINCIPALE
9018333 FUSIBLE 40 A, CARTE DE CIRCUIT PRINCIPALE
897301 FUSIBLE 30 A, CARTE DE CIRCUIT PRINCIPALE [MODELE MOTORISE]
9017722 PROTECTION, PROJECTION (OPTION)
9017737 FLOTTEUR, ARRET
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2. INFORMACOES GERAIS

LN

Consulte atentamente este manual antes de proceder a qualquer intervencao na
maquina’.

2.1. Objetivo do manual

Este manual foi redigido pelo fabricante e constitui parte integrante da maquina.

Define o objetivo com o qual a maquina foi fabricada e contém todas as informacoes
necessarias aos operadores?.

Para além deste manual, que contém as informacdes necessarias aos utilizadores, foram
redigidas outras publicagdes que contém as informacgdes especificas para os técnicos de
manutengaos.

O cumprimento constante das indicagcbes garante a seguranca do operador e da
maquina, um funcionamento econémico, resultados de qualidade e uma maior duracao
da propria maquina. O nao cumprimento das recomendacgdes pode implicar ferimentos
pessoais, danos na maquina, no pavimento lavado e no ambiente.

Para uma procura mais rapida dos assuntos, consulte o indice descritivo, situado no
inicio do manual.

Os blocos de texto que ndo devem ser ignorados estdo evidenciados a negrito e sao
precedidos dos simbolos ilustrados e definidos a seguir.

| PERIGO

Indica que é necessario prestar atencao para nao incorrer em consequéncias
graves, passiveis de provocarem a morte do pessoal ou possiveis danos para a
saude.

¢ ATENCAO

Indica que é necessario prestar atencao para nao incorrer em consequéncias
graves, passiveis de provocarem danos na maquina, no ambiente em se opera ou
perdas econdmicas.

i INFORMACAO

Indicacoes de particular importancia.
O fabricante, no ambito de uma politica de constante desenvolvimento e atualizagdo do
produto, pode efetuar alteragcdes sem aviso prévio.

Ainda que a maquina que possui se diferencie sensivelmente das ilustracbes contidas
neste documento, estdo garantidas a seguranca e as informacdes sobre a mesma.

T A definico “maquina” substitui a denominacéo comercial a que o presente manual faz referéncia.

2 S&0 as pessoas que tém a funcdo de utilizar a maquina sem realizar intervengdes que exijam
uma competéncia técnica precisa.

3 S&0 as pessoas que possuem a experiéncia, preparacédo técnica, conhecimentos normativos e
legislativos capazes de desenvolver as atividades necessarias e de reconhecer e evitar possiveis
perigos durante a movimentacao, instalacao, utilizacdo e manutengao da maquina.
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2.2. Identificacao da maquina

A chapa do numero de série (fig. 1) contém as informagdes seguintes:

c6digo do modelo;

modelo;

tenséo de alimentacéo;

poténcia nominal total;

namero de série;

ano de fabrico;

peso a seco;

inclinagdo maxima;

codigo de barras com numero de série;
identificacao do fabricante.

2.3. Documentacao anexa a maquina

e Manual de utilizagao;
o Certificado de garantia;
e Manual do carregador da bateria.

3. INFORMAGCOES TECNICAS

3.1. Descricao geral

A maquina em questdo é uma lavadora/secadora de pavimentos que tanto pode ser
utilizada no ambito civil como industrial para varrer, lavar e secar os pavimentos planos,
horizontais, lisos ou moderadamente rugosos, uniformes e sem obstaculos. Esta
disponivel quer com uma alimentagéo por bateria, quer com um cabo para dar resposta a
todas as exigéncias de autonomia e de peso.

A lavadora/secadora distribui pelo pavimento uma solugdo devidamente doseada de
agua e detergente, varrendo-o corretamente de modo a remover a sujidade. Escolhendo
atentamente o detergente de limpeza e as escovas (ou discos abrasivos ou rolos) entre a
vasta gama de acessoérios disponiveis, a maquina consegue adaptar-se as mais variadas
combinagdes de tipos de pavimento e de sujidade.

Um sistema de aspiracado de liquidos integrado na maquina permite secar o pavimento
que se acabou de lavar. A secagem ocorre atraves da depresséo do deposito de recolha
gerada pelo motor de aspiragéo. O rodo, ligado ao préprio depédsito, permite a recolha da
agua suja.

O avango da maquina é permitido por:

MODELO B de tracao _mecénica: a lavadora/secadora € dotada de um dispositivo
especial de tracdo mecanica, gracas ao qual se utiliza o atrito entre a escova e o
pavimento para gerar um impulso para a frente (para mais especificagdes, consulte o
par. 6.8).

MODELO BT de tracao elétrica: a lavadora/secadora é dotada de um dispositivo
especial de tracao eletromecanica, que permite 0 avango da maquina.

3.2. Legenda

As partes principais da maquina sao as seguintes (fig. 2):

e deposito da solugdo de detergente (fig. 2, ref. 7): serve para conter e transportar a
mistura de agua limpa e do produto de limpeza;

e deposito de recolha (fig. 2, ref. 2): serve para recolher a agua suja aspirada do
pavimento durante a lavagem;

e painel de comandos (fig. 2, ref. 1);

e grupo do topo (fig. 2, ref. 4): o elemento principal é representado pelas escovas/rolos
(fig. 2, ref. 5), os quais distribuem a solugéo de detergente pelo pavimento, removendo
a sujidade;
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e grupo do squeegee (também denominado rodo, fig. 2, ref. 6): tem a funcao de limpar e
secar o pavimento, recolhendo a agua espalhada sobre o mesmo;

e pedal de elevagao do topo (fig. 2, ref. 3): permite elevar o topo das escovas durante o
transporte.

3.3. Zonas de perigo

A -Grupo do depdsito: na presenca de determinados detergentes, existe o perigo de
irritacdes para os olhos, pele, mucosas, aparelho respiratério, bem como de asfixia.
Perigo devido a sujidade retirada do ambiente (germes e substancias quimicas).
Perigo de esmagamento entre os dois depdsitos quando se reposiciona o depdésito de
recolha sobre o da solugéo.

B -Painel de comandos: perigo de curto-circuitos.

C -Parte inferior do topo de lavagem: perigo devido a rotacao das escovas.

D -Rodas traseiras: perigo de esmagamento entre a roda e o chassis.

E -Compartimento das baterias (situado no depdsito da solugéo): perigo de curto-
circuito entre os polos das baterias e presenca de hidrogénio durante a fase de carga.

3.4. Acessorios

e Escovas com cerdas de origem vegetal: empregues para lavar pavimentos
delicados e para polir;
o Escovas em polipropileno: empregues para a normal lavagem de pavimentos;
e Porta-discos: permitem a utilizacdo dos discos descritos de seguida:
* Discos amarelos: empregues para lavar e polir marmores e
materiais semelhantes;
* Discos verdes: empregues para lavar pavimentos nao delicados;
* Discos pretos: empregues para a lavagem em profundidade de
pavimentos ndo delicados, com uma sujidade resistente;
e Carregador de baterias S.P.E. CBHD1 / CBHD1-XR-P

4. INFORMAGCOES SOBRE A SEGURANCA

4.1. Normas de seguranca

Leia atentamente o “Manual de instrucées” antes de proceder as operacoes de
arranque, utilizacao, manutencao, manutencao ordinaria ou qualquer outra
intervencao na maquina.

Cumpra rigorosamente todas as recomendacoes contidas no manual
(particularmente as de perigo e atencao) e as chapas de seguranca diretamente
aplicadas na maquina.

O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por danos pessoais ou
materiais resultantes do incumprimento das recomendacoes.

A maquina apenas deve ser utilizada por pessoal que tenha recebido formacao para a
sua utilizagdo, que tenha demonstrado a sua prépria capacidade e que tenha sido
expressamente encarregado da sua utilizagao.

A utilizagdo da maquina é interdita aos menores de idade.

Nao utilize esta maquina para fins diferentes dos expressamente previstos. Avalie o tipo
de edificio no qual deve operar (ex.: industrias farmacéuticas, hospitalares, quimicas,
etc.) e cumpra rigorosamente as normas e condi¢coes de seguranga vigentes.
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Esta maquina destina-se a um uso comercial como, por exemplo, hotéis, escolas,
hospitais, fabricas, lojas, escritorios e atividades de aluguer.

Nao utilize a maquina em locais com uma iluminagdo deficiente, em ambientes
explosivos, em vias publicas, na presenga de sujidade nociva a saude (poeiras, gases,
etc.) e em ambientes inadequados.

A maquina destina-se apenas a um uso interno.

O campo de temperatura previsto para a utilizagdo da maquina esta situado entre os
+4°C +35°C (89.2°F e 95°F); em condicdes de nao utilizacdo da maquina, o campo de
temperatura esta situado entre os +0°C e +50°C (32°F e 122°F).

O teor de humidades previsto para a maquina, independentemente das condicbes em
que esta se encontre, situa-se entre 0% e 95%.

Atencao: a maquina deve ser conservada apenas em ambientes fechados.

Nunca utilize nem aspire liquidos inflamaveis ou explosivos (ex.: gasolina, Oleo
combustivel, etc.), gases inflamaveis, pds secos, acidos e solventes (ex.: diluentes para
tintas, acetonas, etc.) ainda que estejam diluidos. Nunca aspire objetos em chamas ou
incandescentes.

Nao utilize a maquina em inclinagdes ou rampas superiores a 2%; em caso de pequenas
inclinacdes, nao utilize a maquina de modo transversal, manobre-a sempre com cautela,
ndo fazendo inversdes. No transporte em rampas ou inclinacbes mais elevadas, preste a
maxima atencao para evitar viragens e/ou aceleracdes descontroladas. Em rampas e/ou
degraus, utilize o aparelho apenas com o topo de escovas e 0 squeegee elevados.
Nunca estacione a maquina inclinada.

A maquina nunca deve ser deixada sem vigilancia com os motores em funcionamento;
abandone-a s6 depois de desligar os motores, de a assegurar contra os movimentos
acidentais e de a desligar da alimentacao elétrica.

Durante a utilizacao, preste atengédo a terceiros, em particular as criancas presentes no
ambiente em que estiver a operar.

As criangas devem ser vigiadas para garantir que ndo brincam com o aparelho.

A maquina ndo se destina a ser utilizada por pessoas (incluindo criangas) cujas
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou com falta de experiéncia
ou de conhecimentos, a menos que tenham podido beneficiar, através da intermediacao
de uma pessoa responsavel pela sua seguranca, de uma vigilancia ou de instrucdes
relativas ao uso da maquina.

Nao utilize a maquina para transportar pessoas/objetos ou para rebocar objetos. Nao
reboque a maquina.

Nao utilize a maquina como balcao de apoio para nenhum peso e por nenhum motivo.
N&o tape as aberturas de ventilagéo e de eliminacéo do calor.

Nao retire, ndo modifique e ndo adultere os dispositivos de seguranca.

Desagradaveis e numerosas experiéncias evidenciaram que a pessoa pode ter consigo
variados objetos capazes de provocarem lesdes graves: antes de comecar a trabalhar,
retire quaisquer colares, relégios, gravatas ou outros.

Utilize sempre as protecdes individuais para a seguranca do operador: avental ou fato de
protecdo, sapatos antiderrapantes e impermeaveis, luvas de borracha, 6culos e
auscultadores de protecao, mascara para a protecao das vias respiratorias.

N&o coloque as méos entre as partes em movimento.

Nao utilize detergentes distintos dos previstos e cumpra as recomendacdes feitas nas
respetivas fichas de seguranca. Recomendamos que conserve os detergentes num local
inacessivel as criancas. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com
uma quantidade abundante de agua e, em caso de ingestao, consulte imediatamente um
médico.

Verifique se as tomadas de alimentacao dos modelos com cabo ou dos carregadores das
baterias estdo ligadas a uma rede de terra adequada e se estao protegidas por
interruptores magnetotérmicos e diferenciais.

Verifique se as caracteristicas elétricas da maquina (tensdo, frequéncia, poténcia
absorvida), indicadas na chapa do numero de série (fig. 1), estdo em conformidade com
as do sistema de distribuicdo de energia elétrica. A maquina com cabo estd equipada
com um cabo de trés condutores e tomada de terra de trés contactos para a utilizacao da
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devida tomada de corrente com ligagao de terra. O fio amarelo e verde do cabo € o de
terra: nunca ligue este fio a outros que néo sejam o terminal de terra da tomada.

E indispensavel cumprir as instrucbes do fabricante das baterias e cumprir as
disposicdes legais. Mantenha as baterias sempre limpas e secas a fim de evitar correntes
de dispersao superficial. Proteja as baterias contra as impurezas como, por exemplo, as
poeiras metdlicas.

Nao pouse utensilios sobre as baterias: perigo de curto-circuito e de explosao.

Quando utilizar o acido para baterias, cumpra rigorosamente as respetivas instrucées de
seguranca.

Durante a utilizacao de modelos com cabo, preste atencao para evitar esmagar ou puxar
o cabo de alimentacdo. Preste atencao para que a escova rotativa ndo entre em contacto
com o cabo de alimentacao.

Examine o cabo de alimentacao periodicamente e, se danificado, ndo use a maquina.
Para a substituigcao, contacte um centro de assisténcia especializado.

Para recarregar as baterias, utilize sempre (se fornecido), o carregador de baterias
fornecido com a maquina.
Na presenga de campos magnéticos particularmente elevados, avalie o eventual efeito
na eletrénica de controlo.

Nunca lave a maquina com jatos de agua.

Os fluidos recolhidos contém detergentes, desinfetantes, agua, material organico e
inorganico recuperado durante as fases de trabalho: devem ser eliminados de acordo
com a legislacao vigente na matéria.

Em caso de avaria e/ou mau funcionamento da maquina, desligue-a imediatamente
(desligando-a da rede de alimentagao elétrica ou das baterias) e ndo a adultere. Dirija-se
a um centro de assisténcia técnica do fabricante.

Todas as operagdes de manutencdo devem ser realizadas em ambientes devidamente
iluminados e sé depois de se desligar a maquina da alimentagao elétrica (nos modelos
com cabo, desligando a ficha da tomada da rede elétrica e, nos modelos com bateria,
desligando as baterias).

Solicite a realizagdo de qualquer tipo de intervencdo no sistema elétrico e todas as
operagdes de manutengao e reparagao (particularmente as néo explicitamente descritas
neste manual) apenas a pessoal técnico qualificado e especializado no sector.

Em caso de substituicdo do cabo de alimentagdo, da ficha ou dos terminais, faca a
reparagao fixando devidamente as ligagbes elétricas e a flange de fixagdo do cabo,
situada no interior do painel de comandos, de modo a garantir a resisténcia do cabo a
quaisquer puxdes. Volte, depois, a montar cuidadosamente o painel para garantir a
protecéo do pessoal responsavel pela utilizagdo da maquina.

Apenas é permitida a utilizagdo de acessorios e pegas originais fornecidos unicamente
pelo fabricante, pois sé estes oferecem a certeza de que o aparelho pode funcionar de
forma segura e sem problemas. N&ao utilize partes desmontadas de outras maquinas ou
outros kits como pecas de substituicdo.

Esta maquina foi concebida e fabricada para um tempo de vida util de dez anos a partir
da data de fabrico, visivel na chapa do numero de série (fig. 1). Decorrido esse prazo,
tenha a maquina sido utilizada ou nao, deve proceder-se a sua eliminagdo segundo a
legislacao vigente no local de utilizagao:

- amaquina deve ser desligada da corrente, esvaziada e limpa;

- este produto é um residuo especial de tipo REEE e cumpre os requisitos das
novas diretivas de protecdo do meio ambiente (2002/96/CE REEE). Deve ser
eliminado separadamente dos residuos comuns de acordo com as leis e normas
vigentes.
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Residuo especial. Nao elimine juntamente com o lixo comum.
Alternativamente, a maquina deve ser entregue ao fabricante para uma revisdo completa.
Caso decida nao utilizar mais a maquina, recomendamos que retire as baterias e que as

deposite num centro de recolha autorizado.
Recomenda-se também que torne indcuas as partes da maquina suscetiveis de

constituirem perigo, especialmente para as criancas.
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5.1.

5. MOVIMENTACAO E INSTALACAO

Elevacao e transporte da maquina embalada

Em todas as operacoes de elevacao, verifique se fixou bem a maquina embalada, a

fim de evitar viragens ou quedas acidentais.
A fase de carga/descarga dos veiculos deve ser efetuada com uma iluminacao
adequada.

A maquina, embalada numa palete de madeira pelo fabricante, deve ser carregada com
meios de movimentacdo adequados (consulte a Diretiva 2006/42/CEE e sucessivas
modificagdes e/ou integracdes) no veiculo de transporte e, uma vez chegada ao destino,
descarregada com meios analogos.

Os squeegee estdao embalados em caixas de cartdao sem palete.

A elevacao do corpo da maquina embalada s6 pode ser feita mediante a utilizacdo de um
empilhador. Manuseie tendo o cuidado de evitar choques e a viragem ao contrario.

5.2. Verificac6es aquando da entrega

No momento da entrega por parte da transportadora, certifique-se atentamente do bom
estado da embalagem e da maquina nela contida. Caso esta ultima tenha sofrido danos,
comunique-os também a transportadora; antes de aceitar a mercadoria, declare, por
escrito, a sua intencéo de apresentar um pedido de indemnizacao por danos.

5.3. Desembalagem

Durante a desembalagem da maquina o operador deve estar munido dos

acessorios necessarios (luvas, oculos, etc.) para limitar os riscos de acidentes.

Retire a maquina da respetiva embalagem realizando as seguintes operagoes:

corte e elimine as cintas plasticas com uma tesoura ou turqués;
retire o cartao;
retire 0s sacos situados no interior do compartimento das baterias (situado no
depdsito da solugao) e verifique o seu conteudo:
- boletim da garantia;
- manual de utilizacdo e manutencéo;
- jumpers das baterias com terminais (apenas no modelo com bateria);
- 1 conector para o carregador de baterias (apenas no modelo com bateria);

consoante o modelo, retire os suportes metalicos ou corte as cintas plasticas que
fixam o chassis da maquina a palete;

utilizando um plano inclinado, desga a maquina da palete, empurrando-a em marcha-
atras;

solte as escovas e o rodo das respetivas embalagens;

limpe o exterior da maquina respeitando as normas de seguranga;

uma vez afastada a maquina da embalagem, pode proceder-se a instalacdo das
baterias (modelo com bateria) ou efetuar-se as ligagbes elétricas (modelo com cabo):
consulte os respetivos paragrafos.

Se necessario, conserve os elementos da embalagem, pois podem ser reutilizados para
proteger a maquina em caso de mudanga de local ou de envio para as oficinas de
reparagao.

Caso contrario, devem ser eliminados segundo as leis vigentes sobre a matéria.
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5.4. Ligacao elétrica e de terra (modelos com cabo)

A chapa do numero de série (fig. 1) indica as caracteristicas elétricas da maquina:
verifique se a frequéncia e a tens@o correspondem as da instalagdo no ambiente em que
estd a operar. No que diz respeito a tensao, € de referir que os modelos que indicam na
chapa o valor de 230 V podem ser utilizados para tensées de 220 a 240 V. O mesmo se
aplica aos modelos com a indicacédo de 115 V, que podem ser utilizados de 110 a 120 V.
A frequéncia indicada na chapa deve, porém, ser sempre idéntica a de rede.

¢ ATENCAO

Verifique se a instalacao elétrica é dotada de uma linha de terra adequada e se as
tomadas (e as reducoes eventualmente utilizadas) garantem a continuidade dos
condutores de terra.

| PERIGO

O incumprimento destas recomendacoes pode comportar danos, inclusivamente
graves, a pessoas e bens, bem como a anulacao da garantia.

5.5. Baterias de alimentacao (modelos com bateria)

Nestas maquinas podem ser instalados dois tipos distintos de baterias:

e baterias blindadas tubulares: exigem o controlo periédico do nivel do eletrdlito.
Quando é necessario, encha apenas com agua destilada até cobrir as placas; néao
ultrapasse o nivel de enchimento (max. 5 mm acima das placas).

e baterias de gel: este tipo de baterias ndo necessita de manutencao.

As caracteristicas técnicas devem corresponder as indicadas no paragrafo relativo aos
dados técnicos da maquina: de facto, a utilizacdo de acumuladores mais pesados pode
comprometer, até mesmo gravemente, a manobrabilidade e aquecer o motor da escova;
os de capacidade e peso inferior, pelo contrario, tornam necessarias recargas mais
frequentes.

Devem ser mantidas carregadas, secas, limpas e com as ligacdes bem apertadas.

i INFORMACAO

Cumpra as instrucoes seguintes para definir no Software da maquina o tipo de bateria
instalada:

Versao com tracao mecanica (B):

¢ ligue a maquina premindo o botao (fig. 5, ref. 3), aguarde 5 segundos e certifique-
se de que o display se acende.

e prima simultaneamente os botdes da escova (fig. 5, ref. 3) e o botdo da aspiragéo
(fig. 5, ref. 2) durante pelo menos 5 segundos; deste modo, acedera ao menu de
definicao do tipo de bateria instalada.

e premindo o botdo de aspiragao (fig. 5, ref. 2), selecione o tipo de bateria instalada
na maquina “ACd” para bateria com é&cido (baterias blindadas tubulares) ou a
indicagao “GEL” (baterias de GEL).

e prima simultaneamente os botdes da escova (fig. 5, ref. 3) e o botdo da aspiragéo
(fig. 5, ref. 2) durante pelo menos 5 segundos para memorizar o dado e sair.

Versao com tracao elétrica (BT): defina através do Software da maquina o tipo de
baterias instaladas; proceda de acordo com esta sequéncia:
e ligue a maquina rodando a chave do botdo de emergéncia (fig. 5, ref. 15),
aguarde 5 segundos e certifique-se de que o display se acende.
e prima simultaneamente os botdes da escova (fig. 5, ref. 3) e o botao da aspiragéo

(fig. 5, ref. 2) durante pelo menos 5 segundos; deste modo, acedera ao menu de
definicao do tipo de bateria instalada.
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e premindo o botdo de aspiragao (fig. 5, ref. 2), selecione o tipo de bateria instalada
na maquina “ACd” para bateria com acido (baterias blindadas tubulares) ou a
indicacao “GEL” (baterias de GEL).

e prima simultaneamente os botdes da escova (fig. 5, ref. 3) e o botdo da aspiracéao
(fig. 5, ref. 2) durante pelo menos 5 segundos para memorizar o dado e sair.

5.5.1. Baterias: preparacao

| PERIGO

Durante a instalacao ou qualquer tipo de manutencao das baterias, o operador
deve estar munido dos acessorios (luvas, oculos, fato de protecao, etc.)
necessarios a limitacao dos riscos de acidentes, deve afastar-se de eventuais
chamas livres, nao provocar curto-circuitos nos polos das baterias, nao causar
faiscas e nao fumar.

As baterias sdo normalmente fornecidas carregadas com acido e estdo prontas para

serem utilizadas.

Caso venha a utilizar baterias de carga seca, antes de instala-las, é necessario ativa-las

do seguinte modo:

* uma vez retirados os tampdes das baterias, encha todos os elementos com uma
solucdo de acido sulfurico especifico, até cobrir totalmente as placas (efetue pelo
menos duas passagens em cada elemento);

» deixe repousar durante 4-5 horas, para dar tempo para que as bolhas de ar subam a
superficie e para que as placas absorvam o eletrélito;

+ verifigue se o nivel do eletrélito ainda estd superior as placas e, caso contrério,
restabeleca o nivel enchendo com a solug¢éo de &cido sulfarico;

+ feche novamente os tampdes;

 monte os acumuladores na maquina (segundo o procedimento indicado de seguida).

E conveniente efetuar agora uma primeira recarga antes de ligar a maquina: para esta

operagao, cumpra as indicagdes fornecidas no respetivo paragrafo.

5.5.2. Baterias: instalacao e ligacao

| PERIGO

Verifique se todos os interruptores no painel de comandos estao na posicao “0”
(desligados).

Tenha o cuidado de montar nos polos positivos apenas os terminais assinalados
com o simbolo "+". Nao verifique a carga das baterias por meio de faiscas.
Cumpra rigorosamente as indicacoes descritas a seguir, pois um eventual curto-

circuito das baterias pode provocar a explosao das mesmas.

e \Verifique se os dois depésitos estdao vazios (se necessario, esvazie-0s: consulte o
respetivo paragrafo).

e Desencaixe o depésito de recolha (fig. 2, ref. 2) do depdsito da solugao (fig. 2, ref.
7), puxando o gancho de desbloqueio (fig. 3, ref. 1).

e Eleve o depbsito de recolha, fazendo-o rodar para tras cerca de 90°: deste modo,
podera aceder a partir de cima ao compartimento das baterias (situado no interior
do depésito da solucédo).

e Insira as baterias no compartimento, orientando-as conforme indicado no desenho
impresso, no interior do compartimento, no depésito da solucao.

Monte os acumuladores na maquina utilizando meios adequados ao seu peso.
Os polos positivo e negativo tém um diametro diferente.
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e Tendo como base a disposicdo dos cabos, visivel no desenho supracitado, ligue
os terminais da cablagem das baterias e do jumper com terminais aos polos dos
acumuladores.

Uma vez orientados os cabos conforme indicado no desenho, aperte os terminais
aos polos e cubra-os com vaselina.

e Baixe o depésito de recolha para a posigéo de trabalho e encaixe-0 no depdsito
da solugéo.

e Utilize a maquina de acordo com as instrugdes fornecidas de seguida.

+
X
Q
\

5.5.3. Baterias: remogao

| PERIGO

Durante a remocao das baterias, o operador deve munir-se dos acessorios (luvas,
oculos, fato de protecao, calcado de seguranca, etc.) necessarios para limitar os
riscos de acidentes; certifique-se de que todos os interruptores no painel de
comandos estao na posicao “0” (desligados) e que a maquina esta desligada.
Afaste-se de eventuais chamas livres, nao provoque curto-circuitos nos polos das
baterias, nao cause faiscas e nao fume. Depois, proceda da seguinte forma:

e desligue, dos polos das baterias, os bornes da cablagem das baterias e da ponte.
¢ Retire, se previstos, os dispositivos de fixacdo das baterias a base da maquina.
e | evante as baterias do compartimento com meios de movimentacédo adequados.

5.6. Carregador de baterias (modelos com bateria)

Nunca deixe descarregar de forma excessiva as baterias, pois podem sofrer danos
irreparaveis.

5.6.1. Escolha do carregador de bateria

Verifique se o carregador de baterias € compativel com as baterias a carregar:

— baterias tubulares de chumbo: recomendamos um carregador de baterias
automatico 24V - 20 A. Consulte, no entanto, o fabricante e o manual do carregador
de baterias para confirmar a escolha.

— baterias de gel: utilize um carregador de baterias especifico para este tipo de
acumuladores.

5.6.2. Preparacao do carregador de baterias

Se desejar utilizar um carregador de baterias nao fornecido com a maquina, é necessario
montar nele o conector enviado com a maquina (consulte o paragrafo “Desembalagem”
deste manual).

O conector fornecido para o carregador de baterias externo é adequado para cabos com
uma seccao minima de 4 mm2

Para a instalagdo do conector, proceda da seguinte forma:
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e retire cerca de 13 mm de bainha de protegdo dos cabos vermelho e preto do
carregador de bateria;

e insira os cabos nas pontas do conector e aperte com forga com um alicate adequado;

e insira os cabos no conector respeitando as polaridades (cabo vermelho +, cabo preto

_)_

5.7. Elevacao e transporte da maquina

Todas as fases devem ser realizadas hum ambiente devidamente iluminado e
adotando as medidas de seguranca mais apropriadas a situacao.
Utilize sempre as protecoes individuais para seguranca do operador.

O carregamento da maquina para um meio de transporte deve ser feito da seguinte

forma:

e esvazie o depdsito de recolha e o depdsito da solugéo;

e desmonte o rodo e as escovas ou 0s porta-discos;

e retire as baterias;

e coloque a maquina na palete, fixando-a com cintas plasticas ou com os devidos
suportes metélicos;

e cleve a palete (com a maquina) mediante um empilhador e carregue-a para o meio de
transporte;

¢ fixe a maquina ao meio de transporte com cabos ligados a palete e a maquina.

6. GUIA PRATICO PARA O OPERADOR

6.1. Comandos - Descricao

Tendo como referéncia a fig. 5, a maquina tem os seguintes comandos e luzes piloto de

sinalizag&o:

e Luz piloto de controlo do carregador de baterias (fig. 5, ref. 1): constituida por 3
leds de cor vermelha, amarela e verde que assinalam o nivel de carga da bateria. As
situagOes possiveis sdo:

a) led verde aceso: baterias com 100% a 50% de carga,;

b) led amarelo aceso: baterias com 50% a 18% de carga;

c) led vermelho aceso: baterias quase sem carga;

d) led vermelho intermitente: baterias completamente sem carga; ao fim de alguns
segundos, intervém o bloqueio das escovas e acende-se também a luz piloto do
interruptor da escova,;

¢ Interruptor geral - botao de emergéncia com chave (fig. 5, ref. 15 modelos BT
com tracao elétrica): ativa e desativa a alimentacao elétrica a todas as fungdes da
maquina. Funciona como dispositivo de seguranca. Para ligar a maquina rode a
respetiva chave no sentido dos ponteiros do reldgio. Para desligar a maquina, prima o
botéo.

¢ Interruptor geral (fig. 5, ref. 3 modelos B com tracado mecénica): ativa e desativa a
alimentagéo elétrica de todas as fungbes da maquina. Para ligar a maquina, prima o
botdo. Para desligar a maquina, prima o botéo.

Botao da escova com indicador luminoso (fig. 5, ref. 3 — todos os modelos): ativa
(“led aces0”) e desativa (“led apagado”) o funcionamento da escova e do aspirador:

Botao de aspiracao com indicador luminoso (fig. 5, ref. 2): liga (“LED aceso0”) e
desliga (“LED apagado”) o motor de aspiragdo, o qual permite secar o pavimento em
que se esta a trabalhar. A luz piloto esta acesa quando o aspirador esta sob tensao.
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Botao de regulacao do fluxo da solucao (fig. 5, ref. 18): permite a regulagao
continua do fluxo de solugcdo enviado para as escovas; a quantidade de liquido
distribuido é visualizada através do acendimento dos LEDs (fig. 5, ref. 20)

Mantendo premido o botdo durante pelo menos 2 segundos, ativa-se/desativa-se a
saida do fluxo.

Nesta maquina é possivel regular a quantidade de fluxo fornecido, de forma manual,
premindo por impulso o botdo de regulagédo do fluxo da solucao (fig. 5, ref. 18), ou de
forma automatica (apenas nos modelos BT com tracao elétrica), nesta modalidade
a maquina fornece automaticamente o fluxo, proporcionalmente a velocidade de
utiizacdo da maquina. Siga as instru¢cdes seguintes para definir no Software da
maquina o tipo de saida do fluxo:

e ligue a maquina, aguarde 5 segundos e certifique-se de que o display se
acende.

e prima simultaneamente os botdes da escova (fig. 5, ref. 3) e 0 botao de

aspiracao (fig. 5, ref. 2) durante pelo menos 5 segundos; deste modo acede-se
ao

menu de definicdo do tipo de bateria instalada.

e premindo uma vez o botdo da escova (fig. 5, ref. 3), acede-se ao menu de
regulagcao de agua (no display aparece “MAN” ou “AUT").

e premindo por impulso o botdo de aspiracao (fig. 5, ref. 2), seleciona-se 0 modo
de funcionamento “MAN” (manual) ou “AUT” (automatico)

e memorize o0 parametro visualizado, premindo o botdo de emergéncia ou o
botdo da escova

Alavanca de comando da tracao (fig. 5, ref. 7): a alavanca de comando da tracao
permite 0 avanco da maquina e a rotacao das escovas.

Alavanca de elevacao do squeegee (fig. 5, ref. 8): permite levantar (se estiver
baixado) e baixar (se estiver levantado) o squeegee.

Manipulo de regulacao da direcao (fig. 5, ref. 10): rodando-o0, corrigem-se eventuais
tendéncias para desvios do movimento retilineo.

Pedal de abaixamento/elevacao do topo (fig. 5, ref. 9): colocado do lado esquerdo
da maquina, quando é premido, permite baixar/elevar o topo-escovas.

Indicador do nivel do depésito da solucao (fig. 5, ref. 5): o led acende-se quando ja
nao ha agua suficiente no depdésito da solucao.

Indicador do nivel do depdsito de recolha (fig. 5, ref. 4): o led acende-se quando o
depdsito de recolha esta cheio e, ao fim de alguns segundos, intervém o bloqueio do
motor de aspiracéo.

Display: apresenta os alarmes e menus da maquina quando presentes. Os
algarismos que surgem no display durante o funcionamento normal da maquina
referem-se ao contador horario (tempo total efetivo de funcionamento da maquina).

Seletor da marcha (fig. 5, ref. 13 - modelos BT com tracao elétrica), acionando
este seletor, estabelece-se o0 avanco ou a marcha-atras.

Potenciéometro de regulacdao da velocidade (fig. 5, ref. 11 — modelos BT com
tracao elétrica), rodando o potenciometro, determina-se a velocidade maxima de
marcha da maquina.

6.2. Montagem e regulacao do rodo

O rodo (fig. 6), também denominado squeegee, é o principal responsavel pela secagem.
Para montar o squeegee na maquina, faga as seguintes operagoes:

verifigue se o suporte (fig. 6, ref. 2) do squeegee esta levantado; caso contrario,
premindo a respetiva alavanca (fig. 5, ref. 8), levante-o;
pressione bem a manga do tubo de aspiracao (fig. 6, ref. 4) no squeegee;
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e desaperte os dois botdes (fig. 6, ref. 3) situados na parte central do squeegee;

e insira os dois pernos roscados nas aberturas do suporte (fig. 6, ref. 2);

e fixe o rodo apertando os dois botdes (fig. 6, ref. 3).

As laminas do squeegee tém a fungao de raspar do pavimento a pelicula de agua e
detergente e permitir, assim, uma secagem perfeita. Com o tempo, a passagem continua
arredonda e provoca fissuras na aresta que estd em contacto com o pavimento,
comprometendo a eficacia da secagem e exigindo, assim, a substituicao da lamina. Por
isso, verifique frequentemente o seu nivel de desgaste.

Para obter uma secagem perfeita € necessario regular o rodo de forma a que o labio da
lamina posterior flita, na fase de trabalho, cerca de 45° em relagdo ao pavimento em
todos os seus pontos. E possivel regular a inclinacdo das laminas ajustando o parafuso
(fig. 6, ref.1); é ainda possivel regular a altura do squeegee em relacdo ao pavimento
ajustando o parafuso (fig. 6, ref. 5).

6.3. Deslocacao da maquina quando inactiva

Para mover a maquina, efetue as acdes seguintes:
e levante o squeegee;

e empurre para baixo e, depois, para a direita o pedal de movimentacdo do topo
(fig. 5, ref. 9) para levantar o topo;

e desloque da seguinte forma:
o Versoes com tracdo mecanica: empurre ou puxe;
o Versoes com tracao elétrica: para o avango, acione o seletor (fig. 5, ref. 13),
depois, acione a alavanca de tragao (fig. 5. ref. 7); para a marcha-atras, acione
o seletor (fig. 5, ref. 13), depois, acione a alavanca de tragéo (fig. 5. ref. 7);
para mudar a velocidade de avanco, prima o manipulo do potenciémetro (fig. 5.
ref. 11);

e uma vez chegado ao destino, baixe o topo premindo para baixo e para a esquerda o
pedal de desbloqueio (fig. 5, ref. 9) e, depois, solte-o.

Nunca deixe a maquina sem vigilancia ou estacionada com o topo elevado ou com
a chave inserida no botao de emergéncia.

6.4. Montagem e mudanca das escovas/porta-discos

¢ ATENCAO

Nao trabalhe sem as escovas, os rolos ou os porta-discos perfeitamente
instalados.

Montagem da escova (modelos com 1 escova): apoie a escova no pavimento a frente
da maquina e centre-a com o carter. Baixe o topo e acione a alavanca de comando da
escova/de tracao (fig. 5, ref. 7) por breves instantes: deste modo, a escova encaixa-se
automaticamente no cubo da flange. Se a manobra nao for bem sucedida, carregue
novamente na pega e repita a centragem e os toques na alavanca de comando da
escova/de tracao.

Utilizagao de discos abrasivos/microfibra: monte o disco abrasivo/microfibra no porta-
discos e efetue, a seguir, as manobras descritas para a montagem da escova na
lavadora/secadora.

Desmontagem da escova (modelos com 1 escova) (ou porta-discos) - efetue a
seguinte operacao:

levante o topo da maquina empurrando para baixo e, a seguir, para a direita o pedal de
elevacdo do topo (fig. 5, ref. 9) e acione repetidamente a alavanca de comando da
escova/de tracdo por breves instantes. Apds alguns impulsos, a escova (ou o0 porta-
discos) solta-se e cai no chao.
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| PERIGO

Realize estas operacées com a maquina desligada.

Montagem das escovas (modelos com 2 escovas):

levante o topo da maquina empurrando para baixo e, a seguir, para a direita o pedal de
elevacao do topo (fig. 5, ref. 9)

Posicione as escovas sob o porta-discos do topo.

Levante a escova da direita com as maos e rode-a no sentido dos ponteiros do relégio
bloqueando-a no porta-discos. Levante a escova da esquerda com as maos e rode-a no
sentido contrario aos ponteiros do reldgio bloqueando-a no porta-discos.

Utilizacao de discos abrasivos: monte o disco abrasivo no porta-discos e efetue, a segui,
as manobras descritas para a montagem da escova na lavadora/secadora.

Desmontagem da escova (modelos com 2 escovas) - efetue a seguinte operacao:
levante o topo da maquina empurrando para baixo e, a seguir, para a direita o pedal de
elevacdo do topo (fig. 5, ref. 9), rode a escova da direita no sentido contrario aos
ponteiros do reldgio, soltando-a do porta-discos; rode a escova da esquerda no sentido
dos ponteiros do relégio, soltando-a do porta-discos.

6.5. Detergentes - Indicacoes de utilizacao

¢ ATENCAO

Dilua sempre os detergentes segundo as indicacoes do fornecedor. Nao utilize
hipoclorito de soédio (lixivia) ou outros oxidantes, sobretudo se em concentracoes
elevadas, e nao utilize solventes ou hidrocarbonetos. A agua e o detergente devem
ter temperaturas nao superiores a maxima indicada nos dados técnicos e devem
estar sem areia e/ou outras impurezas.

A maquina foi concebida para ser utilizada com detergentes nado espumantes e
biodegradaveis, especificos para lavadoras/secadoras de pavimentos.

Para uma lista completa e atualizada dos detergentes e produtos quimicos disponiveis,
contacte o fabricante.

Utilize apenas produtos adequados ao pavimento e a sujidade a remover.

Siga as normas de seguranga relativas ao uso de detergentes indicadas no paragrafo
“Normas de seguranca”.

6.6. Enchimento do depésito de agua/detergente

Antes de proceder ao enchimento do depdsito de agua/detergente, desaperte o tampéao
(fig. 2, ref. 8) e abra a torneira (fig. 2, ref. 9) do tubo (fig. 2, ref. 10). Esta operacao
permitird a saida do ar do tubo/depésito e permitira controlar, durante a operacéo
de enchimento, o nivel da dgua/detergente no interior do depdsito diretamente a
partir do tubo a vista.

Encha, através da devida abertura frontal, o depésito (fig. 2, ref. 7) com agua limpa e
detergente ndo espumante na concentracdo adequada: deixe pelo menos 5 cm de
desnivel entre a superficie do liquido e o bocal do depdsito. Uma vez terminada a
operagao, feche a torneira (fig. 2, ref. 9) e volte a apertar o tampéao (fig. 2, ref. 8).

6.7. Preparacao da maquina para o trabalho

Antes de comecar a trabalhar, coloque as batas, auscultadores, sapatos
antiderrapantes e impermeaveis, mascara de protecao das vias respiratorias, luvas
e qualquer outro dispositivo de protecao indicado pelo fornecedor do detergente
utilizado ou exigido pelo ambiente em que estiver a operar.

Realize as operacdes seguintes antes de comegar o trabalho:
o verifique o nivel de carga das baterias (recarregue-as, se necessario);
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baixe o topo através do respetivo pedal (fig. 5, ref. 9);

verifiqgue se o depdsito de recolha (fig. 2, ref. 2) esta vazio; se nao estiver, esvazie-o;
encha o deposito de agua/detergente.

monte as escovas ou 0s porta-discos ou rolos adequados ao pavimento e ao trabalho
a realizar (consulte o paragrafo 3.4);

e verifigue se o squeegee (fig. 2, ref. 6) esta bem fixo, ligado ao tubo de aspiracao (fig.
6, ref. 4); verifique se a lamina posterior nao esta gasta.

i INFORMACAO

Caso utilize a maquina pela primeira vez, é aconselhavel um breve periodo de
experimentacao numa superficie ampla e sem obstaculos, para adquirir a
experiéncia necessaria.

Esvazie sempre o depdsito de recolha antes de encher novamente o depésito da
solucao.

Para uma limpeza eficaz e uma longa durabilidade do aparelho, siga algumas regras

extremamente simples:

e prepare a area de trabalho afastando os possiveis obstaculos;

¢ inicie o trabalho no ponto mais afastado, de modo a evitar pisar a area que acabou de
limpar;

e escolha percursos de trabalho o mais retilineos possivel;

e em caso de pavimentos amplos, divida o percurso em areas retangulares e paralelas
entre si.

Execute, eventualmente, no fim uma rapida passagem com uma esfregona ou pano para

limpar quaisquer pontos inacessiveis a lavadora/secadora de pavimentos.

6.8. Trabalho

Depois de preparada a maquina, proceda da seguinte forma.

e baixe o rodo através da respetiva alavanca (fig. 5, ref. 8);

e prima o botdo da escova (fig. 5, ref. 3); o aspirador é ligado automaticamente.

e Prima o botdo do aspirador (fig. 5, ref. 2), caso deseje desativar a aspiracdo do
detergente;

e prima a alavanca de comando da escova/tracéao (fig. 5, ref. 7).

e Modelos com tracao _mecdnica: quando o motor da escova esta ativado para o
funcionamento e se puxa a alavanca de tracao, liga-se o motor, o qual faz rodar a
escova e avancgar a maquina. O dispositivo especial de tracdo mecénica utiliza o atrito
entre a escova e o pavimento para gerar um impulso para a frente, pelo que, soltando
a alavanca de tracdo mecanica, desliga-se o motor da escova e, consequentemente, a
maquina para.

Se necessario, corrija eventuais tendéncias para desviar do movimento retilineo
premindo o manipulo de regulacdo da direcao (fig. 5, ref. 10): se a maquina tender
para a direita, rode o manipulo no sentido dos ponteiros do relégio e vice-versa;

+» Modelos com tragao elétrica: para avancgar ou retroceder, consulte o paragrafo 6.3.

certifique-se periodicamente de que a solucdao de detergente chega as escovas e

proceda ao respetivo reabastecimento quando acabar; quando ja ndo ha agua suficiente

no depédsito da solugédo, acende-se o respetivo indicador de nivel (fig. 5, ref. 5): devera
parar e encher o depdsito; durante o trabalho, verifique a qualidade da lavagem e regule

o fluxo de solucao premindo o botao (fig. 5, ref. 18); a quantidade de liquido distribuido é

visualizada através do acendimento dos LEDs (fig. 5, ref. 20).

A cada enchimento do depdsito da solucao, esvazie sempre o deposito de recolha.
Nao pare com o aspirador ligado e a torneira da solucao aberta.
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e se 0 depdsito de recolha estiver cheio, acende-se o respetivo indicador de nivel (fig. 5,
ref. 4) e, apos alguns segundos, intervém o bloqueio do motor do aspirador: devera
parar e esvaziar o depdésito.

e se a luz piloto de sinalizagao (fig. 5, ref. 1) comegar a piscar, significa que os
acumuladores estao proximos da descarga. Ao fim de alguns segundos, as escovas
sao blogueadas para impedir que se descarreguem de forma excessiva. Proceda a
sua recarga.

No fim do trabalho:

e gsolte a alavanca de comando das escovas/tracao (fig. 5, ref. 7) situada sob a pega: o
motor da escova/tracao desliga-se e a maquina para;

e desligue a escova premindo o botéao (fig. 5, ref. 3);

e l|evante a respetiva alavanca (fig. 5, ref. 8) para levantar o rodo do solo, para evitar
que a pressao continua cause deformagdes nas laminas de secagem;

e retire as escovas (ou os porta-discos) para evitar que se deformem de modo
permanente;

e esvazie e limpe o depésito de recolha.

6.9. Alguns conselhos uteis para a melhor utilizacao da lavadora/secadora

Nos casos em que 0 pavimento apresenta um tipo de sujidade particularmente dificil,
pode-se fazer com que a maquina realize as operagdes de lavagem e de secagem em
fases distintas.

6.9.1. Preé-lavagem com utilizacdao de escovas ou pad

regule o fluxo da solugao;

prima o bot&do da escova (fig. 5, ref. 3);

baixe o topo;

acione a alavanca de trac&o para permitir a rotacdo das escovas;

verifique se o aspirador esta desligado e o squeegee esta levantado;

e comece a lavar.

O fluxo de saida da agua deve ser doseado de acordo com a velocidade de avanco
pretendida pelo operador. Quanto mais lentamente se procede, menos agua deve sair.
Insista na lavagem particularmente nos pontos mais sujos: deste modo, da ao detergente
o tempo de executar a sua agao quimica de libertacdo e suspensao da sujidade e as
escovas o tempo de realizar uma acao mecanica eficaz.

6.9.2. Secagem

Baixe o rodo e, com o aspirador em funcionamento, volte a passar na mesma zona
previamente lavada: obtém-se, assim, um resultado equivalente ao de uma lavagem em
profundidade e encurtam-se significativamente as operagdes seguintes de manutengao
ordinaria.

Para lavar e secar em simultaneo, acione ao mesmo tempo as escovas, a agua, o rodo e
0 motor de aspiragao.

6.10. Descarga da agua suja

| PERIGO

Adote os dispositivos de protecao individual adequados a operacao a realizar.
Efetue a operacao de descarga com a maquina desligada da corrente elétrica.

O tubo de descarga do depésito de recolha esta posicionado na parte posterior esquerda

da maquina.

Para esvaziar o referido depdsito:

e coloque a maquina junto a um coletor de descarga;

e retire 0 tubo de descarga (fig. 7, ref. 2) do lugar, pegando nele no sitio da mola de
fixacao (fig. 7, ref. 3) e puxe-o na horizontal;
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e mantendo a extremidade do tubo o mais alto possivel, retire o tampao (fig. 7, ref. 4) do
tubo desapertando-o;

¢ baixe gradualmente a extremidade do tubo, controlando a intensidade do jacto com a
sua altura em relacéo ao solo;

e verifique a quantidade de sujidade residual no depédsito de recolha e, se necessario,
lave-o internamente. Para facilitar a limpeza e a descarga completa, é aconselhavel
desencaixa-lo do depdsito da solucao e eleva-lo;

euma vez terminado o conteddo, baixe o depésito de recolha (se previamente
levantado), voltando a encaixa-lo no depésito da solucéo;

e feche com o tampao (fig. 7, ref. 4) o tubo de descarga (fig. 7, ref. 2) apertando-o,
verificando se esta perfeitamente fechado, e coloque novamente o tubo no lugar.

¢ ATENCAO

Durante a fase de lavagem do depdsito de recolha, nunca retire o filtro de
aspiracao (fig. 9, ref. 2) do lugar e nunca direcione o jato de agua contra o préprio
filtro.

Pode agora proceder a uma nova acao de lavagem e secagem.

6.11. Descarga do depdsito de agua/detergente

| PERIGO

Adote os dispositivos de protecao individual adequados a operacao a realizar.

Para esvaziar o depésito de agua/detergente:

e coloque a maquina junto a um coletor de descarga;

e retire o tubo (fig. 8, ref. 1) do lugar e desaperte o tampao (fig. 8, ref. 2).

e baixe o tubo e, depois, abra a torneira (fig. 8, ref. 3) para esvaziar o depésito.

i INFORMACAO

A solucao de agua e detergente também pode ser utilizada para lavar o depésito de
recolha.

7. PERIODOS DE INATIVIDADE

Quando a maquina tiver de permanecer inativa por longos periodos, o rodo e as escovas
(ou os porta-discos) devem ser desmontados, lavados e arrumados num local seco (de
preferéncia embalados num saco ou folha de material plastico), ao abrigo do pé.
Estacione a maquina com o topo baixado.

Certifique-se ainda de que os depdsitos estao totalmente vazios e perfeitamente limpos.
Desligue a maquina da corrente elétrica.

Volte a carregar totalmente as baterias antes de voltar a arrumé-las. Durante periodos
longos de inatividade, proceda também a recargas tampao periédicas (pelo menos uma
vez de dois em dois meses) para conservar os acumuladores constantemente no maximo
da carga.

¢ ATENCAO

Se nao proceder as recargas periddicas dos acumuladores, corre o risco de que se
danifiquem irremediavelmente.
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8. MANUTENCAO E RECARGA DAS BATERIAS

| PERIGO

Nao controle as baterias com faiscas.
As baterias libertam vapores inflamaveis: extinga eventuais fogos ou brasas antes de
verificar ou remover as baterias.
Realize as operacoes descritas de seguida em ambientes arejados.

Para evitar danos permanentes nas baterias, nunca as deixe descarregar

completamente.
Lembre-se de que quando a luz piloto vermelha (fig. 5, ref. 1) pisca no painel de

comandos € necessario proceder a recarga das baterias.

8.1. Procedimento para a recarga
e Ligue o conector do carregador de baterias ao da cablagem das baterias (fig. 4, ref. 1);

¢ ATENCAO
No caso de baterias de gel, use apenas um carregador de bateria especifico para
acumuladores de gel.

e faca a recarga de acordo com as indicagbes do manual do carregador de baterias;
¢ no fim do periodo de recarga, desligue os conectores;
¢ ligue novamente o conector da cablagem da bateria ao da maquina.

8.2. Definicoes do carregador de baterias On Board

i INFORMACAO

Para as maquinas enviadas com baterias pré-instaladas, os parametros do
carregador da bateria e da maquina sao definidos de fabrica.
A maquina esta pronta para o funcionamento.

¢ ATENCAO

IMPORTANTE: para as maquinas enviadas sem bateria, a maquina e o carregador
da bateria estdao programados de fabrica para baterias GEL-AGM como
configuracao predefinida. Se optar por instalar um tipo de bateria diferente, a
definicao do carregador da bateria DEVE ser alterada conforme descrito de
seguida. O incumprimento destas instrucoes pode provocar danos na bateria.
Consoante o tipo de bateria selecionado (chumbo acido humido ou gel
vedado/AGM), DEVEM ser também modificados os parametros de bateria da
maquina. Para as instrucodes, consulte o cartao que acompanha a maquina ou a
seccao 5.5 Baterias de alimentacdao (modelos com bateria).
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Parametro Tipo de bateria

DP1  DP2

ON ON
IUla-ACD, Generic Acid

OFF_|[ OFF

DP1  DP2

ON ON R R
IUla-GEL, GEL “Exide Sonnenschien”
(DEFAULT)

OFF_|{ OFF

DP1 DpP2

ON ON
IUOU-GEL, GEL/AGM
Generic

OFF_|| OFF

DP1  DP2

ON_|[ON IlUla-AGM, AGM

E If| “Discover”

OFF_|| OFF

PARA ACEDER AO DI-SWITCH LEVANTE O

TAMPAO
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9. INSTRUCOES PARA A MANUTENCAO

| PERIGO

Nao deve efetuar nenhuma operacao de manutencao sem ter desligado primeiro as
baterias.

As operacoes de manutencao que dizem respeito ao sistema elétrico, bem como
todas as que nao forem explicitamente descritas neste manual de utilizacao,
devem ser realizadas por pessoal técnico especializado, de acordo com as nhormas
de seguranca vigentes e as indicacoes do manual de manutencao.

9.1. Manutencao - Regras gerais

A pratica de uma manutengao regular, seguindo as indica¢des fornecidas pelo fabricante,

€ uma garantia de melhor rendimento e maior vida util da maquina.

Quando limpar a maquina, adote sempre as precaucdes seguintes:

e evite a utilizacdo de maquinas de jato de agua a alta pressao: poderao fazer chegar
agua ao interior do compartimento elétrico ou dos motores, com a sua consequente
deterioracao ou risco de curto-circuito;

e nao utilize vapor para ndao deformar termicamente as partes de plastico;

e ndo utilize hidrocarbonetos ou solventes: poderdo danificar os revestimentos e as
partes de borracha.

9.2. Manutencao de rotina
9.2.1 Filtro de ar do aspirador e flutuador: limpeza

e Desaperte e retire o tampao do deposito (fig. 9, ref. 1) do depdsito de recolha (fig. 9,
ref. 4);

e Verifique se o depdsito de recolha (fig. 9, ref. 4) esta vazio;
limpe o flutuador (fig. 9, ref. 5) situado na parede posterior do depdsito de recolha
tendo o cuidado de nao direcionar o jacto de agua diretamente contra o flutuador;

e extraia do suporte do flutuador (fig. 9, ref. 3), situado na parte superior interna do
depdsito de recolha, o filtro de ar (fig. 9, ref. 2) do aspirador;
limpe o filtro com &gua corrente ou com o detergente utilizado na maquina;

e reintroduza o filtro no suporte s6 depois de bem seco. Verifigue se voltou a colocar
corretamente o filtro no lugar;

e aperte novamente o tampao no depésito de recolha.

9.2.2 Filtro de rede: limpeza

e Retire o filtro de rede do bocal de carga de agua na zona frontal da maquina;
e limpe o filtro com agua corrente ou com o detergente utilizado na maquina;
¢ reintroduza o filtro no suporte, verifique se voltou a coloca-lo corretamente no lugar.

9.2.3 Filtro da solucao de detergente: limpeza

desaperte a tampa (fig. 10, ref. 1) situada na parte subjacente ao depdésito inferior;
extraia o filtro da solucao de detergente (fig. 10, ref. 2);

limpe o filtro com &gua corrente ou com o detergente utilizado na maquina;

reintroduza o filtro no suporte, certifique-se de que o voltou a colocar corretamente no
lugar e aperte novamente a tampa.

9.2.4 Laminas do squeegee: substituicao

As laminas do squeegee tém a funcao de recolher do pavimento a pelicula de agua e
detergente e permitir, assim, uma secagem perfeita. Com o tempo, a passagem continua
arredonda e provoca fissuras na aresta que estd em contacto com o pavimento,
comprometendo a eficacia da secagem e exigindo, assim, a substituicdo da lamina.
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Mudanca ou substituicdo das laminas:

e baixe 0 squeegee através da respetiva alavanca (fig. 5, ref. 8);

e retire 0 squeegee (fig. 2, ref. 6) do respetivo suporte (fig. 6, ref. 2), desapertando
completamente os dois puxadores (fig. 6, ref. 3);

e retire a manga do tubo de aspiragéao (fig. 6, ref. 4) do squeegee.

e Abra o gancho (fig. 11, ref. 1).

e Empurre para fora os dois dispositivos de compressao da lamina (fig. 11, ref. 2) e
depois remova-os.

¢ Retire a lamina.

¢ Monte novamente a mesma lamina invertendo a aresta que esta em contacto com o
pavimento até consumir as quatro arestas ou uma nova lamina encaixando-a nos
pernos do corpo do squeegee.

e Volte a posicionar os dois dispositivos de compressado da lamina centrando a parte
mais larga das aberturas nos pernos de fixacdo do corpo do squeegee, depois
empurre os dispositivos de compressao da lamina para dentro.

e Feche o gancho.

e Monte novamente o0 squeegee no seu suporte seguindo as indicacdes descritas
anteriormente.

9.2.5 Fusiveis: substituicao (modelos com bateria)

O fusivel que protege o motor da escova e o fusivel que protege o motor de aspiracdo
encontram-se nos porta-fusiveis (fig. 12, ref. 1) fixos ao depdsito de recolha situado por
cima do compartimento das baterias da maquina.
Para os substituir:
e verifique se o depdsito de recolha esta vazio; caso contrario, esvazie-o;
¢ levante o depdsito de recolha;
e levante a tampa do porta-fusivel e retire o fusivel desapertando os parafusos de
fixacao;
monte um fusivel novo e volte a fechar a tampa do porta-fusivel;
o finalmente, baixe o depdsito de recolha.

Tabela de fusiveis: Para a tabela completa dos fusiveis, consulte o catalogo das pecas
de substituicao.

¢ ATENCAO

Nunca instale um fusivel de amperagem superior a prevista.

Caso um fusivel continue a queimar, é necessario identificar e reparar a anomalia
presente na cablagem, nas placas (se presentes) ou nos motores: mande verificar a
maquina recorrendo a pessoal técnico qualificado.

9.3. Manutencao periddica
9.3.1. Operacoes diarias

Todos os dias, no fim do trabalho, realize as operacdes seguintes:

e desligue a maquina da corrente elétrica;

e esvazie o depdsito de recolha e, se necessario, limpe-o;

e limpe as laminas do squeegee, verificando o seu nivel de desgaste; se necessario,
substitua-as.

e Verifique se o orificio de aspiracdo do rodo ndo esta obstruido, libertando-o de
eventuais incrustacdes de sujidade;

e Recarregue as baterias de acordo com o procedimento anteriormente descrito.

9.3.2. Operacoes semanais

e Limpe o flutuador do depésito de recolha e verifique se funciona corretamente;
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efetue a limpeza do filtro de ar de aspiracao e verifique se estd em bom estado (se
necessario, substitua-o);

faga a limpeza do filiro da solucdo de detergente situado na abertura frontal do
depdsito do detergente (fig. 2, ref. 7) e certifique-se de que esta em bom estado (se
necessario, substitua-o);

limpe o tubo de aspiragéo;

limpe o depésito de recolha e o da solugao;

verifique o nivel do eletrélito das baterias e ateste com agua destilada, se necessario.

9.3.3. Operacoes semestrais

Mande verificar o sistema elétrico, recorrendo a pessoal qualificado.
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9.4.

MANUTENCAO

A tabela abaixo indica para cada procedimento o respetivo Responsével.

O = Operador

A = Pessoal com formacao.

Intervalo Respons | Legen | Descri¢cao Procedimento Lubrificante/Liqu
avel da ido
Diariament O 1 Pad Verifique, rode ou
e substitua
(6] 1 Escova(s) Verifique, limpe
O 6 Squeegee Limpe, verifique se ha
eventuais danos e o
estado de desgaste
O 8 Para-salpicos Verifique se ha eventuais
danos e o estado de
desgaste
O 2 Depésito de recolha Esvazie, enxague, limpe a
protecao do flutuador e o
cesto de residuos
6] 3 Deposito da solucéo Esvazie, enxague
O 4 Deposito de aplicagdes heavy duty (opcional) Verifigue, proceda ao | DAC
abastecimento
O 5 Enchimento automatico das baterias (opcional) Verifigue, proceda ao | AD
abastecimento
O 7 Baterias Recarregue, se
necessario
Semanalm (0] 7 Pilhas Verifique o nivel do | AD
ente eletrolito
O 7 Compartimento das baterias Verifique eventuais
liquidos
O 6 Sifao do grupo do squeegee (modelo de duplo | Verifique. Limpe
disco)
50 horas O 2 Junta da tampa do dep6sito de recolha Verifique o estado de
desgaste
O 9 Filtro do depésito da solugéo Retire e limpe
100 horas O 7 KIT de enchimento das baterias (opcional) Verifigue se ha eventuais
danos e o estado de
desgaste dos tubos
200 horas 7 Baterias, terminais e cabos Verifique e limpe
A 13 Corrente da diregao Lubrifique, verifique o | LR
tensionamento e verifique
se ha eventuais danos e o
estado de desgaste
A 14 Cabo da diregao Verifique o
tensionamento. Verifique
se ha eventuais danos e o
estado de desgaste
750 horas A 10 Motor de aspiragao Substitua os carvoes
1250 A 11 Motor de tracdo Substitua os carvoes
horas
A 12 Motores da escova Substitua os carvoes

LUBRIFICANTE/LIQUIDO

AD

Agua destilada

DAC Detergente aprovado disponivel no mercado
Lubrificante redutor SAE W90

LR
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10. PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUCOES

10.1.

[B]J= maquinas com bateria
[C]l= maquinas com cabo
[BT]= maquinas com bateria com tragao elétrica

Como resolver eventuais problemas

Possiveis problemas relativos a toda a maquina.

| PROBLEMAS CAUSAS

SOLUCOES

A maquina nao funciona * [B]= o conector das baterias

esta desligado

* [B]= ligue as baterias a
maquina

e [B]= as  Dbaterias estéo * [B]= recarregue as baterias
descarregadas

As escovas hdo rodam - [B], [BTl= o botdo de * prima o botéo das escovas
acionamento das escovas nao
foi premido

e a alavanca da escova nao foi
premida

* prima a alavanca da escova

+ [B]= interveio a protegéo
térmica do motor da escova: o
motor aqueceu demasiado

* [B]= solte a alavanca da
escova e deixe arrefecer a
maquina durante pelo menos
45

 [B], [BT]= o conector de
alimentacdo ou o da protecao
térmica do motor esta desligado

« [B], [BT]= ligue novamente
0 conector de alimentacdo ou
0 conector da protegcao
térmica

« [B] [BT]= o fusivel do motor da
escova queimou

* [B] [BT]= mande-o verificar,
elimine as causas que
levaram a queimar o fusivel e
substitua-o

» [B] [BT]= as baterias estédo
descarregadas

« [B] [BT]= recarregue as
baterias

* 0 redutor estd partido

* mande substituir o redutor

* 0 motor esta avariado

» mande substituir o motor

e as escovas ou os discos estao
gastos

A maquina nao lava
uniformemente

* substitua
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A solucédo nao sai

* 0 depésito da solugcado esta
vazio

* encha-o

* hd uma obstrugcao no tubo que
leva a solucéo a escova

« elimine a obstrucao,
restabelecendo os tubos

* a electrovélvula esta suja ou * limpe ou substitua a
nao funciona electrovalvula
O fluxo da solucao nao se * a electrovélvula esta suja ou * limpe ou substitua a

interrompe

ndo funciona

electrovalvula

O motor de aspiragcdo nao
funciona

* 0 motor de aspiracdo nao esta
alimentado ou esta avariado

« verifique se o conector de
alimentagcdo do motor esta

corretamente ligado a
cablagem  principal; no
segundo caso, faca

substituir o motor

- [B] [BT]l= o
queimado

fusivel esta

* [B] [BT]=substitua o fusivel

O rodo nao limpa ou nao
aspira bem

e a aresta das laminas de
borracha que entra em contacto
com o pavimento esta romba

e substitua a lamina de

borracha

* hd uma obstrucdo ou dano no
rodo ou no tubo

« elimine a obstrucao e repare
o dano

+ o flutuador interveio (depésito
de recolha cheio) ou esta
bloqueado com sujidade ou,
entdo, partido

e esvazie 0 depésito de
recolha ou intervenha
devidamente no flutuador

* ha uma obstrucdo no tubo de
aspiracao

 desobstrua o tubo

* 0 tubo de aspiracdo niao esta
ligado ao squeegee ou esta
danificado

* ligue ou repare o tubo

* 0 motor de aspiragdo nao esta
alimentado ou esta avariado

« verifique se o conector de
alimentagdo do motor esta
corretamente ligado a
cablagem principal e se o
fusivel de protecdo nao esta
queimado; no segundo caso,
substitua o motor

A maquina nao avanca

* 0 motor da escova/tracao esta
desligado ou nao esta
alimentado ou, entdo, esta
avariado

* No primeiro caso, prima o
interruptor das escovas e
prima a alavanca da
escova/tragdo; no segundo
caso, certifique-se de que o

motor da escova esta
corretamente ligado a
cablagem principal; no

terceiro caso, substitua o
motor.

* 0 redutor esta partido (pelo que
a escova ndo roda)

* mande substituir o redutor

* interveio a protecdo térmica do
motor da escova: o motor
aqueceu demasiado

* pare a maquina, desligue-a
e deixe-a arrefecer durante
pelo menos 45’

* [B] [BT]= as baterias estao
descarregadas e o bloqueio das
escovas de seguranca interveio

* [B] [BT] = recarregue as
baterias
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A maquina tende a virar para
um lado

e 0 pavimento exige uma
regulacdo no manipulo de
regulacéo da direcdo

* regule a direcdo de avango
com 0 manipulo de
regulacdo da velocidade

As baterias ndo asseguram a
autonomia normal

* 0s polos e os terminais das
baterias estao sujos e oxidados

* limpe e lubrifique os polos e
0s terminais, recarregue as
baterias

* 0 nivel do eletrélito esta baixo

+ adicione agua destilada
atestando cada elemento
segundo as instrucdes

* 0 carregador de baterias nao
funciona ou nédo é adequado

» consulte as instrucbes do
carregador de baterias

» ha diferencas acentuadas de
densidade entre os varios
elementos da bateria

. substitua a bateria

danificada

+ esta a utilizar a maquina com
uma pressao demasiado
elevada nas escovas

* reduza a pressdo nas
escovas

» ha diferencas acentuadas de . substitua a bateria
densidade entre o0s varios danificada
elementos da bateria

O acumulador descarrega-se * 0 acumulador é novo e ndo da * €& necessario rodar o

muito rapidamente durante a

utilizacao, embora seja
carregado corretamente e
revele estar, no fim do
processo de carga,

uniformemente carregado no
teste com densimetro

100% do desempenho esperado

acumulador realizando 20-30
ciclos completos de carga e
descarga, para obter o
maximo do desempenho

* a maquina € utilizada no
maximo da sua poténcia por

periodos continuados e a
autonomia resultante ndo é
suficiente

» utilize, sempre que previsto
e possivel, acumuladores
com uma maior capacidade
ou substitua 0s
acumuladores por outros ja
carregados

* 0 eletrélito evaporou e nao
cobre completamente as placas

» adicione &gua destilada
atestando cada elemento até
cobrir as placas e recarregar
0 acumulador

O acumulador descarrega-se
de forma demasiado rapida
durante o uso, o processo de
carga com o carregador de
baterias eletronico é
demasiado rapido e no fim o
acumulador da a tensao
correta (cerca de 2,14V por
elemento em vazio), mas
demonstra estar
uniformemente nao carregado
no teste com densimetro

* 0 acumulador fornecido pelo
fabricante, ja carregado com
acido, esteve demasiado tempo
armazenado antes de ser
recarregado e utilizado pela
primeira vez

e se a recarga com O
carregador normal ndo for
eficaz, devera efetuar uma
dupla recarga constituida
por:

- uma carga lenta de 10 horas
de duragdo a uma corrente
equivalente a 1/10 da
capacidade nominal
expressa em 5 horas (ex.:
para um acumulador de
100Ah(5) a corrente a definir
€ de 10A, realizada com um
carregador  de baterias
manual);

- paragem de uma hora;

- recarga com um carregador
de baterias normal.
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No fim do processo de carga
com o carregador de baterias
eletronico, o acumulador nao
da a tensao correta (cerca de
2,14V por elemento em vazio),
e demonstra estar
uniformemente nao carregado
no teste com densimetro

* 0 acumulador néo foi ligado ao
carregador de baterias (por
exemplo, porque o conector de
baixa tensdo do carregador de
baterias  foi  incorretamente
ligado ao conector da maquina)

* 0 carregador de baterias e a
tomada de alimentacdo a qual
estd ligado ndo sao compativeis
entre si

* ligue o carregador de
baterias ao conector do
acumulador

. verifique se as
caracteristicas de
alimentagéo elétrica
indicadas na chapa do

ndamero de série do
carregador de baterias estao
em conformidade com as da
rede elétrica

* 0 carregador de baterias nao foi
corretamente instalado

* considerada a tensao efetiva

disponivel na tomada de
alimentagéo, verifique se as
ligacbes do primario do
transformador no interior do
carregador de baterias estao
corretas (consulte o manual
do carregador de baterias)

» 0 carregador de baterias nao
funciona

» verifique se chega tenséo ao

carregador de baterias, se os
eventuais fusiveis ndo estao
interrompidos e se chega
corrente  ao acumulador;
experimente também
carregar com um outro
retificador: se efetivamente o
carregador de baterias nao
funcionar, contacte a
Assisténcia técnica,
indicando o numero de série
do carregador de baterias

No fim do processo de carga
com o carregador de baterias
eletronico, o acumulador nao
da a tensao correta (cerca de
2,14V por elemento em vazio) e
apenas um ou poucos
elementos demonstram estar
descarregados no teste com
densimetro

* um ou mais elementos estao
danificados

 substitua, se possivel, os
elementos danificados.

Para os acumuladores de 6V
ou 12V monobloco, substitua
todo o acumulador

O eletrdlito presente no
acumulador é de cor turva
(remocao dos detritos)

* 0 acumulador terminou os
ciclos de carga/descarga
declarados pelo fabricante

* substitua o acumulador

* 0 acumulador foi recarregado
com uma corrente demasiado
elevada

* substitua o acumulador

* 0 acumulador foi recarregado
para além do limite minimo
recomendado pelo fabricante

* substitua o acumulador

O tubo de descarga da
agua/detergente nao mostra o
nivel de solucao no interior do
deposito durante a operacao
de enchimento

» Torneira do tubo de descarga
da agua/detergente fechada

* Remova o tampéao e abra a
torneira

» Tampao do tubo de descarga
da agua/detergente enroscado

* Remova o tampao e abra a
torneira
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11. ALARMES NO DISPLAY

ACC / MAN [Acc / NAn] : ACelerador / MAN

Aparece se a alavanca de tragdo for premida no acendimento ou apés o restauro de
emergéncia.

A tracao nao pode arrancar se nao se soltar a alavanca.

POT : Potenciometro.

Aparece quando houver avaria ou anomalia do potenciémetro da velocidade.
A tragéo estd interrompida, solte a alavanca de tragao e prima-a novamente.
Se o problema persistir, o potenciometro podera estar avariado.

Lim [Lin] : Limitacao

Aparece quando o MOSFET atinge a limitacdo térmica interna.

A tracao esta interrompida, solte e prima novamente a alavanca de tragéao.
Se o problema persistir aguarde alguns minutos para deixar arrefecer o Mosfet.
Hom [Hon] : Térmico MOSFET

Aparece quando o sensor térmico interno do MOSFTE esta ativado.

Desligue a maquina e aguarde 10 minutos que o componente arrefega. Se necessario,
substitua a placa.

Hot : Sobreaquecimento
Aparece quando intervém o sensor térmico do motor

Aguarde alguns minutos de forma a que o motor arrefeca. Verifigue a ligagéo entre o
térmico e a placa.

MoS [noS] : MOSFET

Aparece quando o Mosfet de tragdo esta em curto-circuito ou a bobina do telerruptor ndo
fecha corretamente e a fungao da escova ou tragéo séao ativadas.

O relé de aspiragao tem a bobina em curto-circuito, experimente com um novo relé
O relé do motor de tragéo tem a bobina em curto-circuito, teste um novo relé

Em todo o caso, a tracao para.

Na presenca desta mensagem, falta a habilitacdo para o telerruptor geral.
Substitua a placa principal.

MoF [NoF] : Mosfet

Aparece quando o Mosfet de tragdo permanece aberto. A tracao para.

As escovas e a aspiragao estao habilitadas, a tragao esta inibida.

bLt : Bloqueio da tracao

Surge quando a tensdo da bateria € demasiado baixa e a tracdo é bloqueada.
Recarregue a bateria e tente novamente.

AcS : Anomalia no comando da escova
Aparece quando hd uma anomalia no comando do telerruptor para a ativagéo da escova.

Prima o interruptor da escova, se a mensagem nao desaparecer, o telerruptor podera
estar desligado ou o elemento de comando no interior da placa podera estar avariado.
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AcA : Anomalia de controlo do aspirador
Surge quando ha uma anomalia no comando do telerruptor para a ativagao da aspiragao.

Prima o interruptor do aspirador, se a mensagem nao desaparecer, o telerruptor podera
estar desligado ou o elemento de comando no interior da placa podera estar avariado.

ACH : Anomalia no comando da electrovalvula
Aparece quando ha uma anomalia no comando da electrovalvula da agua.

Verifigue o funcionamento da bobina e a cablagem entre a placa do painel e a
electrovalvula.

FuP : Fusvel

Aparece quando a bobina do telerruptor principal ndo fecha corretamente e a aspiracao
esta ativada.

Placa do display com um problema interno ou falta de contacto com o cabo de massa.
CLH : Clock

Aparece quando ha um problema na memdria da placa do painel. Substitua a placa.
err : Error

Aparece quando ha um erro de mau funcionamento geral na placa eletrénica. Substitua a
placa de exibi¢ao.
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12. T290 - PECAS DE SUBSTITUICAO RECOMENDADAS

Cédigo Descricao
9017703 ESCOVA, 50 CM, PPL
9017704 ESCOVA, 50 CM, PPL, SOFT
9017710 PORTA-DISCOS, PAD, 50 CM [STANDARD)]
994539 PAD POLIDOR, 20.0/510, BRANCO [PACOTE DE 5 PADS]
994540 PAD, ABRASIVO, 20.0/510, VERMELHO [PACOTE DE 5 PADS]
994541 PAD, ABRASIVO, 20.0/510, AZUL [PACOTE DE 5 PADS]
994542 PAD, ABRASIVO, 20.0/510, CASTANHO [PACOTE DE 5 PADS]
9017695 LAMINA, SQUEEGEE, FRONTAL, 880L, LATEX [OPCIONAL]
9017694 LAMINA, SQUEEGEE, TRASEIRA, 900L, LATEX [OPCIONAL]
LAMINA, SQUEEGEE, FRONTAL, 880L, POLIURETANO
9017696 [OPCIONAL]
LAMINA, SQUEEGEE, TRASEIRA, 900L, POLIURETANO
9017698 [OPCIONAL]
9017699 LAMINA, SQUEEGEE, FRONTAL, 880L, LINATEX [STANDARD)
9017702 LAMINA, SQUEEGEE, TRASEIRA, 900L, LINATEX [STANDARD]
9017713 FILTRO, ASPIRADOR
9017711 TAMPA, DEPOSITO DE RECOLHA
9017712 TUBO DE ASPIRAGCAO
9017686 KIT ESCOVAS DE CARVAO, MOTOR DA ESCOVA [4 UNIDADES]
9017687 ESCOVAS DE CARVAO PARA MOTOR DO ASPIRADOR
9018034 ESCOVAS DE CARVAO PARA MOTOR DE TRACAO
9017715 CABO, ELEVAGAO, SQUEEGEE
TBFX01299 TUBO DE DESCARGA DO DEPOSITO
9017718 VALVULA, AGUA, SOLENOIDE, 24VDC
9017788 RODA, PIVOTANTE
CUVR00294 ROLAMENTO, SUPORTE [VERSAO COM TRACAOQ]
CUVR00293 ROLAMENTO, FLANGE [VERSAO COM TRACAOQ]
9017719 ROLAMENTO DO EIXO
9018584 FILTRO, AGUA
9017725 MOTOR, ESCOVA, 24VDC
9017716 VENTOINHA, ASPIRADOR
897285 MOTOR, TRAGAO, 24V 145W
994201 BATERIA, 12V, GEL 105AH
9017726 PLACA ELETRONICA, PRINCIPAL
9017798 PLACA ELETRONICA, DISPLAY [VERSAO COM TRAGAQ]
897186 PLACA ELETRONICA, DISPLAY [VERSAO SEM TRACAO]
MEVR01428 FUSIVEL 2A, PLACA ELETRONICA PRINCIPAL
9018332 FUSIVEL 50A, PLACA ELETRONICA PRINCIPAL
9018333 FUSIVEL 40A, PLACA ELETRONICA PRINCIPAL
FUSIVEL 30A, PLACA ELETRONICA PRINCIPAL [VERSAO COM
897301 TRACAQ]
9017722 CHAPA ANTISSALPICOS (OPCIONAL)
9017737 FLUTUADOR, FECHO
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