
 

   

800 
Seprőgép 
 
Munkaszélesség oldalkefével: 1.675 mm 
Elméleti felületi teljesítmény: 27.000 m2/óra 
Főkefe szélessége: 1.270 mm 
Oldalkefe átmérője: 650 mm 
Szemetestartály űrtartalma: 850 liter 
Szemetestartály kapacitása: 907 kg 
Filter felülete: 17,7 m2 
Szemetestartály emelési magassága: 1.830 mm 
Előremeneti sebesség: 16 km/h 
Hátrameneti sebesség: 7,3 km/h 
Motorteljesítmény (3.0 lit. Diesel): 47 kW 
Összsúly: 4068 kg 
 
Egyéb jellemzők: a gép különösen masszív acél alvázra épült, tartós, ideális mind kültéri, 
mind pedig beltéri seprésre. Alapfelszereltség többek között a kétsebességű seprési rendszer, 
az automatikus filtertisztítás, a tűzjelző rendszer (jelzi a szeméttartályban esetlegesen 
keletkezett tüzet), kefenyomás indikátor, szervokormány.  
 
Opciós felszerelés pl. fűthető kabin, légkondicionáló, kiegészítő kézi felszívócső, oldalkefére 
porvédő szoknya, különböző erősségű kefék stb.  

 
 

 


